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玲珑轮胎重点推出Green Max品牌

美国《现代轮胎经销商》（www.moderntiredealer.
com）2018年11月2日报道：

在拉斯维加斯举办的2018年特种设备市场协

会（SEMA）展上，山东玲珑轮胎股份有限公司展出

了其Green Max系列轮胎（见图1），并以“玲珑轮胎

打造绿色世界”的理念进行推广。

图1　Green Max系列轮胎

Green Max轮胎是为北美市场新开发的具有

环保和节能特点的轮胎。展出的Green Max产品

包括GSH100，GDH100和GTH100长途运输轮胎，

特点是低滚动阻力和增强的耐磨性能。图2示出

了GSH100轮胎，其特点是滚动阻力低，并具有解

耦花纹沟槽来控制不规则磨损。

该公司还展出了GAR202和KTA20全钢载重

子午线轮胎，均为耐磨性能增强、胎面寿命改善的

区域运输轮胎。同时展出了Atlas Force 超高性能

（UHP）全天候轮胎，这是玲珑美国公司经过长期

市场和技术调研后专为美国市场设计的。
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图2　GSH100轮胎

轮胎也一并展出。

如2017年一样，该公司在麦卡伦国际机场、会

议大厅附近的街道上以及SEMA展厅的欢迎牌上

设置轮胎广告。

该公司希望通过SEMA展示帮助现有和潜在

客户更加熟悉玲珑在轮胎开发技术方面的创新，

并努力在全球轮胎市场上更具竞争力。

（赵　敏摘译　吴秀兰校）

一种轮胎再生胶制备方式

由德昌金锋橡胶有限公司申请的专利（公开

号　CN 108517052A，公开日期　2018-09-11）“一

种轮胎再生胶制备方式”，涉及的轮胎再生胶制备

方式包括切胶、粉碎、脱硫、二次粉碎、热炼、下片

和包装。通过初次粉碎使得轮胎变成外直径较小

的碎片，通过采用气流磨的二次粉碎使得碎片变

为外直径更小（60 μm左右）的颗粒，粉碎均匀彻

底，再生胶质量更高。

（本刊编辑部  马　晓）


