
表 8 　测试胶料的试验结果

项　　目 S2SBR11) S2SBR22) E2SBR9590 项　　目 S2SBR11) S2SBR22) E2SBR9590

未硫化胶性能 　邵尔 A 型硬度/ 度

　门尼粘度 　　- 20 ℃ 91 94 92

　　[ ML (1 + 4) 100 ℃] 7810 8314 7214 　　0 ℃ 77 80 74

　振荡圆盘硫化仪数据 (160 ℃) 　　23 ℃ 70 71 68

　　M L/ (N·m) 115 119 112 　　60 ℃ 67 66 64

　　M H/ (N·m) 514 517 419 硫化胶动态性能 (RDA2Ⅱ型动态性能测试仪)

　　t 10/ min 516 517 712 　0 ℃

　　t 90/ min 1314 1115 1215 　　tanδ 01380 01324 01351

硫化胶静态性能 　　G′/ MPa 2518 2416 1813

　拉伸强度/ MPa 2318 2513 2719 　60 ℃

　扯断伸长率/ % 530 560 630 　　tanδ 01107 01102 01098

　100 %定伸应力/ MPa 213 213 210 　　G′/ MPa 8176 8164 6156

　300 %定伸应力/ MPa 1018 1018 919 　回弹值 (卢氏) / %

　300 %定伸应力/ 　　0 ℃ 1118 1517 1218

　　100 %定伸应力 417 417 419 　　60 ℃ 5614 5715 5812

　　注 :同表 6。
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图 4 　0 ℃与 60 ℃时的 tanδ的关系

失通常随着门尼粘度的增大而降低。在动态性能

中 (见表 8) ,E2SBR9590 0 ℃时的 tanδ值介于高

和中等乙烯基含量的 S2SBR 之间。E2SBR9590

的 G′比两种 S2SBR 低 ,但其差别不像上述 ESBR

体系那么大。尽管化学改性 E2SBR9590 的乙烯
基含量和胶料门尼粘度最低 ,但其综合性能超过
或达到 S2SBR。

4 　结论
E2SBR 与带有碱性氨基基团的功能性单体

共聚可获得低滞后损失胶料。可以看出 ,官能团
碱性是提高橡胶与白炭黑间亲和力的重要因素。
新型化学改性 E2SBR ,即 SBR9590 是白炭黑轮胎
的一种极好的橡胶。同传统 SBR 比较得出 , E2
SBR9590 的静态和动态综合性能好。
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