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表 !" #$ 胶料硫化特性

项" " 目
配方编号

#$ %$ &$ ’$

!( )（*+·,） ’- .. ’- /0 &- 0! &- 0/
!1 )（*+·,） %%- / %#- . %#- 0 %#- ’
"#/ ) ,23 %- !4 %- ’5 %- .’ %- .4
"0/ ) ,23 ’- .5 ’- 4& ’- ’4 ’- .’
"#// ) ,23 4- &/ 5- #& 4- %! 4- ’’
返原至 "0.的时间 ) ,23 #%- ! #!- 4 #%- 0 #&- /

" " 从表 ’ 可以看出，’ 种胶料的 "#/差别很小，但

添加新助剂 67#’’/ 的胶料 "0/ 和 "#// 明显缩短。

这一效应可提高生产率，如果不需要缩短硫化时

间，则减小氧化锌用量即可恢复正常硫化时间。

%& ’" 物理性能

+8 硫化胶的物理性能如表 . 所示。

表 (" #$ 硫化胶的物理性能

项" " 目
配方编号

#$ %$ &$ ’$

硫化时间 ) ,23
" % ,, 试样 5 5 5 5
" ! ,, 试样 0 0 0 0
密度 )（9:·, ;&） #- #% #- #% #- #% #- #%
邵尔 < 型硬度 ) 度 !5 !5 !0 !5
#//=定伸应力 ) 97> %- 5 %- 5 %- 5 %- 0
&//=定伸应力 ) 97> #’- . #’- 5 #.- / #’- 0
拉伸强度 ) 97> %5- % %0- / %0- / %4- .
拉断伸长率 ) = &05 .## ./0 ’0&
回弹值 ) = &0 &0 &0 &5
磨耗量 ) ,,& ##’ ##5 ##& ##4

" " 从表 . 可以看出，添加 67#’’/ 的 +8 硫化胶

定伸应力较大，反映了 67#’’/ 的活化作用。4/
? @ 4 * 热老化后，各硫化胶的硬度、拉伸强度、

定伸应力和拉断伸长率均无明显差别。

%& !" 动态性能

采用固特里奇屈挠计进行测试，结果表明，’
种胶料在生热或屈挠变形方面没有明显差别。在

较大负荷（爆破条件）下，差别也不明显。

ABCDEFG 动态数据（如图 . 所示）表明，添加 %
份 67#’’/ 的胶料生热与空白或添加 1H#/. 的胶

料相同，表征滚动阻力的 4/ ? 时 I>3! 值与添加

1H#/. 的胶料相等。

图 (" )*+,-./ 数据

ABCDEFG 温度范围" ; %/ J K 5. ?；牵引性试验" #/ 1L ) #/=

静态，#=动态负荷。灰色—4/ ?；黑色—/ ?；

空白— ; %/ ?。

0" 结论

67#’’/ 是第 # 个不含锌的塑解剂 ) 润滑剂，

使用它的胶料具有良好的动态性能。67#’’/ 降

低粘度的能力至少与 1H#/. 相当。新的无锌材

料 67#’’/ 不具备抗硫化返原性能，这种性能似

乎是含锌材料所独有的。

（涂学忠摘译）

译自美国“8MNNDG OFGC*”，%%0［%］，%5（%//&）

南京锦湖轮胎二期工程竣工投产

中图分类号：HP&&!" " 文献标识码：Q

%//. 年 ’ 月 %/ 日，随着南京锦湖轮胎有限

公司二期工程的竣工投产，目前全国最大的轿车

子午线轮胎生产基地诞生。

#00. 年韩国锦湖轮胎公司进入中国，成立南

京锦湖轮胎有限公司，开始发展子午线轮胎。#/
年里，南京锦湖轮胎有限公司稳步发展，一期工程

投资 #R % 亿美元，建成了年产 .// 万条子午线轮

胎的生产线，产品产量和销量多年名列国内第 #

名，并为多家汽车制造企业配套。目前，锦湖轮胎

在中国轮胎市场占据的份额高达 #’=。

为了打造中国最大、最具实力的轮胎企业，

%//% 年起，韩国锦湖轮胎公司开始了南京锦湖轮

胎有限公司的扩产工作，增资 5 0// 万美元，将产

能翻一番，达到 # /// 万条。南京锦湖轮胎有限

公司二期工程的竣工投产是韩国锦湖轮胎公司关

键性的里程碑，标志着韩国锦湖轮胎公司成为真

正意义上的世界轮胎巨头之一。

［摘自《信息早报》（化工专刊），%//.S/.S#/］

#.&T>GC 9D3I23: #" $%R 使用无锌加工助剂实现具有良好动态性能的 +8 高效加工




