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米其林推出新重型农业轮胎

中图分类号：TQ336. 1  文献标志码：D

美国《现代轮胎经销商》（www.moderntiredealer. 
com）2016年3月15日报道：

米其林北美公司推出了一款专为大型联合收

割机和谷物拖车设计的高屈挠性能轮胎VF520/ 
85R42 CFO 177A8 CerexBib，如图1所示。

图1　VF520/85R42 CFO 177A8 CerexBib轮胎

米其林称，该CerexBib轮胎的屈挠性能比标

准子午线轮胎高，目前其美国和加拿大的农业轮

胎零售商已开始销售。

米其林认为该轮胎具有高驾乘舒适性能的原

因如下。

（1）在较低气压下的使用功能；

（2）由于胎面接地印痕增大，可提高所有条件

下的牵引性能；

（3）由于胎侧增强，具有优异的使用寿命（即

使在低气压下）；

（4）由于轮胎较窄，公路行驶性能更好。

米 其 林 农 业 轮 胎 营 销 经 理 James Crouch
称，该 新CerexBib轮 胎 的 负 荷 能 力 高 达9 961 kg          
（21 960 lb），巨大的接地印痕约达3 135 cm2（486
平方英寸）。采用米其林Ultraflex技术，轮胎的作

业充气压力比标准子午线轮胎降低40%，可大幅减

小车辙，减轻土壤压实，提高作物产量。

（吴秀兰摘译 赵　敏校）

一种工业用子午线轮胎
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由青岛双星轮胎工业有限公司申请的专利

（公开号　CN 105346334A，公开日期　2016-02-
24）“一 种 工 业 用 子 午 线 轮 胎”，涉 及 的 工 业 用

子午线轮胎包括设置于胎冠的两道纵向花纹沟和

设置于胎肩部位的横向沟槽，胎肩顶端边缘线的

两侧端点与胎侧帘布层相连的切线接近于垂直地

面，胎肩顶端边缘线与胎侧边缘线形成接近于90°

的夹角，纵向花纹沟的底部向胎面延伸的曲面中

设有台阶状的凸台。本发明在提高了胎冠刚性、

胎圈部位结构强度和胎面耐磨性能的基础上延长

了轮胎使用寿命，避免轮胎出现胎圈裂问题；同时

提高了轮胎负荷能力和耐久性能，降低了轮胎故

障率。

（本刊编辑部 马　晓）


