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5×100×2. 1×10-4= 1. 05（mL），视温度变化为均
匀分布，k=3，计算得温差引起的标准不确定度如

下：
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1 05
0 61 mL= ^ h， ( ) .u V 0 00612r = 。

3. 3. 2　 标准溶液定容到100 mL容量瓶（两次逐

级稀释）时引入的不确定度

同3.3.1分析和数据，可得 ( ) .u V 0 000 823r = ，

( ) .u V 0 00614r = 。
3. 3. 3　 标准溶液稀释（两次逐级稀释）时引入的

不确定度

（1）校准。所使用5 mL移液枪，经过检定校准

u（V5）= 0. 008 4 mL，则ur（V5）= 0. 001 7。
（2）温 度。 容 量 瓶 在20 ℃进 行 校 准，假

设实验室温度在±5 ℃之间变化。水的膨胀

系 数 为 2. 1×10-4 ℃ -1，因 此，体 积 的 变 化 为

5×5×2. 1×10-4= 0. 005 2（mL），视温度变化为均

匀分布，k= 3，计算得温差引起的标准不确定度为：

.
.

3

0 005 2
0 003 0 mL= ^ h，ur（V6）= 0. 000 60。

本试验中，对ur（V）进行不确定度分量合成，得

到合成相对标准不确定度为:

( ) . . . . . . .u V 0 000 82 0 0061 0 000 82 2 0 0061 2 0 0017 2 0 000 60 2 0 01102 2 2 2 2 2
r # # # #= + + + + + =

4　合成不确定度　

合成不确定度见表3。

表3　合成不确定度

不确定度来源 符号 相对不确定度分量

质量测定 ur（m） 0. 041
浓度测定 ur（c） 0. 057
体积测定 ur（V） 0. 011 0

因此，橡胶配合剂氧化锌中氧化铜含量测定

的合成相对标准不确定度[4]如下：

( ) ( ) ( ) ( )

. . . .

u w u m u u Vc

0 041 0 057 0 011 0 0 071
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2 2 2

r r r r= =
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计算得到样品中氧化铜质量分数（以铜计）w

（Cu）= 0. 000 01，因此得到ur（w）= 0. 000 000 71。

5　扩展不确定度的报告形式

取置信概率p= 95%，k= 2，则样品的扩展不确

定度为：U（w）= ur（w）·k= 0. 000 001 42。
AAS测定氧化锌中氧化铜质量分数不确定度

结果表示为：（0. 000 01±0. 000 001 42），k= 2。
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由江苏通用科技股份有限公司申请的专利

（公开号　CN 105482173A，公开日期　2016-04-
13）“一种降低轮胎部件气孔率的橡胶配方及其

制备方法”，涉及的降低轮胎部件气孔率的胶料配

方为：橡胶　100，炭黑　40～60，白炭黑　3～7，
偶 联 剂Si69　0～1，氧 化 锌　2～4，硬 脂 酸　

1～3，防老剂　1～4，增塑剂　1～4，防焦剂CTP

　0～0. 3，硫黄　1～5，促进剂　1～3。胶料采用

两段工艺混炼：一段混炼在密炼机中进行，橡胶与

氧化锌、硬脂酸、防老剂、增塑剂、炭黑、白炭黑、偶

联剂Si69混合并分散得到一段混炼胶；二段混炼在

开炼机上进行，将一段混炼胶和硫黄、促进剂、防

焦剂混合。本发明在原配方中加入一定量的白炭

黑，在几乎不影响硫化胶物理性能的前提下，显著

降低了混炼胶气孔率，延长了混炼胶停放时间，为

企业节约了大量人力、物力成本。
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