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　　LJD2Y360 内胎接头机电刀温控系统原

电路是由双向可控硅及触发电路控制板组

成 ,故障率很高 :经常是触发电路控制板发生

故障或双向可控硅击穿 ,导致直接引入高电

位 ,烧坏电刀变压器 ,造成停产。为此 ,对电

刀温控系统进行了改造。

1 　实验

根据温控系统工作原理 ,先用 1 台 115

kW 自耦调压器把电刀变压器、电刀、电流互

感器及电流表等连接成机上工作形式。调压

器通电 ,调节调压器 ,使变压器输出电流为

70 A。这时电刀通电 ,发红。一般内胎切割

时最大切割电流为 60 A。在 70 A 的情况

下 ,试通电 30 min ,自耦调压器没有发热 ,也

不抖动 ,达到了改造目的。

2 　电刀低温区的调节

利用自耦调压器的自耦线圈从 7 V 电压

开始抽头 ,每隔 7 V 一个抽头 ,共抽 8 个头。

选用一只 8 点多接开关控制低温区电流 ,根

据所接内胎规格可任意调节低温。

3 　工作原理

改造后的电刀温控系统工作原理如图 1

所示。当油泵接触器 C 闭合时 ,油泵工作 ,

电流经 C 至自耦调压器 ,调压器抽头通过

TC 的常闭触头到电刀变压器 B ,电刀工作在

低温区。当电刀前进时 ,由 PC 或继电器控

制 TC 导通 ,使 TC 常闭触头开 ,电刀失去低

温 ,而 TC 常开触头闭 ,调压器输出可任意调

节的高温电压至电刀变压器 ,变压器输出切

割高温电流 ,开始切割。切割完 , PC 机或继

电器使 TC 断电 ,电刀失去高温 , TC 常闭触

头通 ,保持低温 ,电刀工作周期结束。

图 1 　改造后电刀温控系统工作原理

4 　结语

自耦调压器由于具有长期带电工作而不

易损坏的特点 ,因此完全可以取代双向可控

硅及触发电路板。用自耦调压器对电刀温控

系统进行改造后 ,不仅电路直观 ,维修方便 ,

而且在电刀电路中 ,高低温互相转换 ,满足了
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斜交轮胎成型帘布筒采用等宽
明暗级差贴合法

邴淑杰
(桦林集团有限责任公司三分厂　157032)

　　摘要 　介绍了载重斜交轮胎成型帘布筒等宽明暗级差贴合法。等宽明暗级差 ,意指帘布筒帘布层

等宽 ,由一侧向另一侧等比例依次错边 ,一侧为明级差 ,另一侧为暗级差。与以往采用的不等宽明级差

帘布筒相比 ,这种帘布筒便于管理 ,可提高生产效率 ,增加经济效益。由于帘布层规格减少 ,帘布卷相应

减少 ,采用等宽明暗级差贴合法仅垫布和木轴的消耗每年即可节约 415 万元。

关键词 载重斜交轮胎 ,帘布筒 ,等宽明暗级差

　　目前 ,我国斜交轮胎生产绝大部分采用

半芯轮式成型机 ,成型方法为套筒法 ,即将帘

布筒根据不同的层级要求实施交叉层贴。以

载重轮胎为例 ,帘布筒由内层和外层构成。

按不同的设计要求 , 帘布筒分为 41412 ,

41212 ,31312 ,21212 等结构。

在帘布筒的级差设计上 ,大多数轮胎厂

是将帘布层逐渐减窄 ,使级差随帘布层的宽

度呈梯形明级差。如 1 # 帘布筒第 1 层至第

3 层帘布宽度每层递减 30 mm ,两侧级差均

为 15 mm ,呈梯形结构 ,见图 1 (a) 。

帘布层等宽明暗级差 ,意指帘布筒帘布

层等宽 ,由一侧向另一侧等比例依次错边 ,一

侧为明级差 ,另一侧为暗级差。其结构如图

2 (a) 所示。1 # 帘布筒第 1 层至第 3 层帘布

宽度均相等 ,一侧由内层向外层以 15 mm 的

级差错边 ,呈梯形明级差 ;另一侧由外层向内

层以同样的级差错边 ,呈暗级差。2 # 和3 #
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图 1 　不等宽明级差帘布筒断面及成型反包

示意图 (1 # 帘布筒)

帘布筒结构与此相同。

与不等宽明级差帘布筒相比 ,等宽明暗

级差帘布筒不仅保证了原结构设计要求 ,而

且便于工艺管理 ,使生产效率提高 ,经济效益

增加 ,具有可行性和推广价值。现将这种帘

布筒的优点、存在问题及对策做一介绍。

1 　优点

111 　适用于现有工艺条件

等宽明暗级差帘布筒与不等宽明级差帘

布筒相比 ,虽然在结构上有所变化 ,但同样可

内胎切割要求。经近一年的运行 ,电刀温控

系统没出现过任何故障 ,可靠性大大提高 ,电

磁阀寿命也大为提高。
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