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　　摘要 :对塑解剂 PS 进行了化学性质分析、小配合试验及车间生产试验。结果表明 ,加入塑解剂 PS 的胶料

除门尼粘度有所下降外 ,其它硫化特性变化不大 ;硫化胶除扯断伸长率和撕裂强度有所下降外 ,其它物理性能

无太大变化。加入塑解剂 PS 可以提高 NR 的塑解速度、缩短塑炼时间和降低能耗。
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1 　实验

111 　主要原材料

NR ,3 # 烟胶片 ,泰国产品 ; SBR ,牌号为

1500 ,吉化有机合成厂产品 ;塑解剂 PS ,灰色或

青灰色粉末 ,无毒 ,无污染 ,无臭味 ,可长期贮

存 ,北京橡胶工业研究设计院科达橡胶技术公

司产品。

112 　试验配方

生产配方为 : NR 　95 ; SBR 　5 ; 硫黄 　

212 ;硫化促进剂 　118 ;氧化锌 　610 ;硬脂酸 　

210 　防护体系 　310 ;补强体系 　47 ;操作油 　

510。

试验配方 : 在生产配方的基础上加入

01285 份塑解剂 PS。

113 　仪器与设备

140 # 密炼机 ,大连橡胶塑料机械厂产品 ;

Φ650 mm 开炼机 , 湛江橡胶机械厂产品 ;

C2000E无转子硫化仪和 M200E 门尼粘度仪 ,

北京市友深电子仪器厂产品 ; XQ2250型拉力
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机 ,浙江瑞安机械厂产品 ; T5525A 定负荷压缩

生热试验机 ,北京橡胶工业研究设计院科达橡

胶技术公司产品。

114 　性能测试

塑解剂 PS 的化学性质分析、胶料硫化特

性和物理性能均按相应的国家标准测试。

2 　结果与讨论

211 　化学性质分析

塑解剂 PS 的分解温度测试值为 353 ℃

(指标为 350 ℃) , 水分质量分数测试值为

01012 (指标为不大于 0102) 。

212 　小配合试验

小配合试验结果见表 1。由表 1 可见 ,加

入塑解剂 PS 的胶料 ,门尼粘度稍有下降 ,硫化

特性变化不大 ;硫化胶除扯断伸长率和撕裂强

度有所下降外 ,其它物理性能基本上没有太大

变化。

213 　车间生产试验

用 140 # 密炼机生产塑性值为 0142 的塑炼

胶 (简称 42 塑炼胶) ,塑炼规程见表 2。

采用表 2 所示塑炼规程进行试生产 ,加入

塑解剂 PS 生产的 42 塑炼胶比不加塑解剂 PS

生产的 42 塑炼胶 ,性能稳定 ,塑炼时间每辊可

节省 8 min ,密炼机的装胶容量可增大到 145

kg ,每生产 1 t 42 塑炼胶可节约用电 200 度。

与未加塑解剂的塑炼胶相比 ,加入塑解剂 PS

的 42 塑炼胶每吨可节约成本 50～55 元。我厂
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　　塑解剂 PS 是一种通用型塑解剂 ,用其在

高温或低温条件下塑炼生胶均能达到满意的效

果。我们对北京橡胶工业研究设计院科达橡胶

技术公司生产的塑解剂 PS 进行了试验 ,现将

有关情况介绍如下。



表 1 　小配合试验结果

项　　目 试验配方 生产配方

门尼粘度[ ML (1 + 4) 100 ℃] 4516 4918

硫化仪数据 (143 ℃)

　M H/ (N·m) 1190 2100

　M L/ (N·m) 0145 0139

　t 10/ min 5147 5137

　t 90/ min 9145 9133

硫化胶性能 (137 ℃×25 min)

　拉伸强度/ MPa 2312

　　注 : 3 试验条件为 :负荷 　110 MPa ;冲程 　4145 mm ;温

度　50 ℃。

已于 1999 年 5 月正式投产使用。

表 2 　塑炼规程

项　　目 42 塑炼胶

生胶质量/ kg 145

塑解剂 PS 质量/ kg 01435

塑炼时间/ min

　加胶 1

　加压 10

　排胶 1

　合计 12

压片时间/ min

　通过二次 2

　打扭 4

　下片 3

　合计 9

排胶温度/ ℃ < 170

塑性值指标 0142 ±0103

3 　结论

(1)加入塑解剂 PS 对胶料的硫化特性和

硫化胶的物理性能无太大影响。

(2)加入塑解剂 PS 可以提高 NR 的塑解速

度 ,缩短塑炼时间和降低能耗。
收稿日期 :2000203216

提高胎面胶硬度及定伸应力的方法
中图分类号 : TQ33611 　　文献标识码 :D

　　为了满足胎面胶与钢丝带束层的定伸应力

梯度的配合 ,要求其硫化胶具有足够高的硬度

与定伸应力。而国内传统的胶种与配合体系难

以满 足 这 一 要 求。现 将 SBR ( 牌 号 为

SBR1500)用 CR (牌号为 CR110) 进行改性 ,改

性后的 SBR 其硫化胶的硬度与定伸应力高于

传统的 NR/ SBR 配合体系。

试验配方为 :SBR 　90 ; CR 　10 ;氧化锌 　

215 ;硬脂酸 　1 ;促进剂 NOBS 　114 ;防老剂 A

　115 ;防老剂 4010NA 　115 ;芳烃油 　6 ;硫黄

　118 ;炭黑 N220 　55 ;C5 树脂 　4。

混炼胶的制备采用二次投料法。首先将温

度升至 100 ℃,投入 CR 改性 SBR ( SBR/ CR 并

用比为 90/ 10 ,密炼机于 120 ℃密炼 4 min ,排

料 ,并停放 8 h 以上) ,密炼 3 min ,然后投入除

氧化锌、硬脂酸和硫黄以外的所有配合剂 (二段

混炼时加入氧化锌、硬脂酸和硫黄) ,密炼 3

min ,排料、压片、冷却。

CR 改性 SBR 与 NR/ SBR (并用比 50/ 50)

性能对比结果如表 1 所示。

表 1 　CR改性 SBR与 NR/ SBR性能对比

项　　目 NR/ SBR SBR/ CR

门尼粘度

　[ ML (1 + 4) 100 ℃] 42. 3 42

邵尔 A 型硬度/ 度 64 70

300 %定伸应力/ MPa 14. 8 18. 1

扯断伸长率/ % 480 486

拉伸强度/ MPa 22. 46 21. 84

扯断永久变形/ % 18. 3 15. 1

撕裂强度/ (kN·m - 1) 76. 6 95. 8

阿克隆磨耗量/ cm3 0. 34 0. 23

　　注 :硫化条件为 155 ℃×30 min。

　　从表 1 可以看出 ,经 CR 改性后的 SBR 其

硫化胶具有高硬度、高定伸应力的特点 ,且耐磨

性提高 ,适用于轮胎胎面胶的制造。
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　扯断伸长率/ % 650 690

　300 %定伸应力/ MPa 1219 1218

　邵尔 A 型硬度/ 度 70 70

　撕裂强度/ (kN·m - 1) 7313 7619

　扯断永久变形/ % 22 21

压缩疲劳试验 3

　压缩永久变形/ % 912 919

　温升/ ℃ 1615 1717

100 ℃×48 h 老化后

　拉伸强度/ MPa 1519 1512

　扯断伸长率/ % 495 490

　撕裂强度/ (kN·m - 1) 5415 5110


