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轮胎不圆度检验机传感器的干扰屏蔽

王星钫

（贵州轮胎股份有限公司，贵州 贵阳　550008）

摘要：主要从轮胎不圆度检验机探头（传感器）连接电缆的屏蔽线传感器信号传递过程中造成的信号干扰方面，概述

传感器电缆屏蔽的意义和常用规则，并介绍了两种电缆屏蔽接地方法：屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。对于有交流

伺服驱动器、测控系统和传感器的设备及仪器仪表等都要有良好的接地和屏蔽，以提高运行的可靠性和稳定性。
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轮胎不圆度检验机主要靠3个电容式传感器

检测轮胎的鼓包、凹陷和不圆度值。通过不圆度

检验机检测轮胎的重复性判定检测结果的精确性

和准确性[1]。如果不圆度检验机的检测值与实际

参数所对应的信号值不吻合，且误差值是随机无

规律的，则不能满足工艺要求，需对其进行修正。

分析发现，不仅设备精度影响不圆度检验机检测

的准确性，检测探头（传感器）的通讯电缆屏蔽接

地不好的影响也非常大，通讯电缆屏蔽接地不好

和电缆屏蔽线阻值过大都会在检测过程中使信号

受外界干扰以致不圆度检测值呈无规律变化。

1　传感器的信号干扰

传感器输出的信号一般较为弱小，因此设备

在现场工作中会受到多种干扰。对不同的干扰采

取不同的措施是抗干扰的原则。

1. 1　主要干扰源

（1）静电感应。静电感应是由于两条支电路

或元件之间存在寄生电容，使一条支路上的电荷

通过寄生电容传送到另一条支路上去，因此又称

电容性耦合。

（2）电磁感应。当两个电路之间有互感存在

时，一个电路中电流变化会通过磁场耦合到另一

个电路，这一现象称为电磁感应[2]。例如变压器及

线圈、伺服电动机电缆、通电平行导线等。因此在

布线时尽量将电源（动力）线与信号线分开。

（3）漏电流感应。由于电子线路内部的元件

支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳

等绝缘不良，特别是传感器的应用环境湿度较大，

绝缘体的绝缘电阻下降，导致漏电电流增大而引

起干扰，尤其当漏电电流流入测量电路的输入极

时，影响特别严重。

1. 2　干扰现象

任何干扰进入定位控制系统的渠道主要有以

下两种。

（1）信号传输通道干扰，干扰通过与系统相联

的信号输入通道和输出通道进入。信号传输通道

是控制系统或驱动器接收反馈信号和发出控制信

号的途径，因为脉冲波在传输线上会出现延时、畸

变、衰减和通道干扰，所以在传输过程中，长线的

干扰是主要因素。

（2）供电系统干扰。任何电源及输电线路都

存在内阻，会引起电源噪声干扰，如果没有内阻，

无论何种噪声都会被电源短路吸收，线路中也不

会建立起任何干扰电压。此外，交流伺服系统驱

动器本身也是较强的干扰源，可以通过电源对其

他设备进行干扰。

在生产过程中，由于干扰源不同，造成的干扰

故障现象也不同。常见的干扰现象为：（1）发指

令时，电动机无规则地转动；（2）信号等于零时，

数字表显示值乱跳；（3）传感器工作时，其输出值

与实际参数所对应的信号值不吻合，且误差值是

随机无规律的；（4）在被测参数稳定的情况下，传
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感器输出值与被测参数所对应的信号值之差为一

稳定或呈周期性变化的值。

在生产过程中，不圆度检验机常出现的干扰

现象为上述（3）和（4）两种，主要是其传感器信号

电缆屏蔽不好引起信号干扰所致，将屏蔽线完好

接地后，其测试重复性即在工艺要求范围内，且较

为稳定。

2　电磁屏蔽和接地

2. 1　电磁屏蔽

一般说来，形成电磁干扰必须具备3个条件：

噪声源、耦合路径（或介质）和接收电路（对噪声敏

感的电路）。模拟系统工作环境一般有许多电磁

干扰（EMI）源，通常包括电源线、逻辑信号、开关

电源、无线电台、电子闪光及电动机等。来自上述

干扰源的噪声很容易通过某种耦合路径进入模拟

信号通道。例如，信号电缆起到天线的作用，可把

噪声耦合进模拟信号通道。电磁噪声进入敏感的

电缆有两种路径：电容（或电场）耦合和电感（或磁

场）耦合[3]，如图1所示。
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图1　电磁耦合示意
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式中，In（t）为峰值电流，t为时间；CM为额定电容；  
V（t）为电压；Vn（t）为感应电压；LM为互感系数；     
I（t）为电流。

当噪声源与电缆之间存在寄生电容时就会产

生电容耦合。寄生电容的大小由噪声源与电缆之

间的距离、形状、取向及介质决定。当磁场从一个

线圈耦合到另一个线圈时，通过寄生互感线圈即

产生磁场耦合。

电磁屏蔽是指隔离电磁场干扰的措施，即防

止或者减少电磁波侵入空间某些部位的措施。一

般采用良好接地的金属网或罩实现电磁屏蔽，既

可防止外来电磁场干扰，又可防止本身电磁场辐

射对外界的干扰[4]。采用高导磁材料罩实现磁屏

蔽，可防止磁场干扰。

2. 2　接地

“地”一般是指大地，但在电气上却具有更深

一层的含义。由于含有水分等导电物质，因此大

地是导电体。当一根带电的导体与大地接触时，

便会形成以接地点为球心的半球形“地点场”。“接

地”就是在一个系统的元件与另一个系统（或者某

一个参考点）之间建立一个电的传导路径。电气

及电子系统中的“地”通常有两种含义：一种是“大

地”，另一种是“系统基准地”。通常将地作为系统

的零电位点。理想的“地”必须是一个零电位、零

阻抗的理想导体，其上各点之间不应存在电位差，

它在系统中作为所有电平的参考点[5]。接地的目

的有两个：一是为了保护人员和设备不受损害，称

为保护接地；二是为信号电压或系统电压提供一

个稳定的零电位的参考点，保障设备的正常运行，

称为信号地或系统地，又叫工作接地。在此阐述

的接地目的是后者。

在小信号放大和传输电路中合理“接地”是

减少“地”噪声干扰的重要措施，必须予以特别注

意。当使用单电源供给多个传感器、仪器仪表时，

应该尽量减少接地电阻引进的干扰。如果供电电

源的压降必须减到最小，则电源“高”端导线也可

按相似的方法接线。

对于有多个电源和多个传感器、仪器仪表的

系统，则需要考虑得更多，通常均将地线汇集到公

共点，然后和系统的公共端接在一起，各电源的负

载都回到其公共端，然后用一条粗导线将公共端

连在一起。在多电源系统中，可能需要进行判断

性试验确定地线接法，以达到最好的屏蔽和接地

效果。
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3　屏蔽方式和接地方法

3. 1　电场耦合屏蔽

（1）屏蔽电缆不能悬浮，且应接到屏蔽范围内

所包括电路的基准电位上。

（2）如果屏蔽电缆分几段，在使用连接器时，

每一段必须与相邻段依次连接在一起，并且仅把

最后一段连接到信号基准点上。

（3）如果信号地多于一个，每一屏蔽层应连接

到其自身被测信号的基准电位上。

（4）不要将屏蔽电缆两端都直接接“地”。

（5）不允许屏蔽电缆相对基准电位有电压。

（6）屏蔽电缆捕获的噪声合理地返回“地”线，

并且为了避免信号地受干扰应采用机箱地。

（7）在屏蔽线上不能有低频电流。

3. 2　磁场耦合屏蔽

（1）接收电路应放置于尽可能远离磁场源的

地方。

（2）布线不允许与磁场平行，而应与磁场成  
直角。

（3）根据频率和场强选用适当的屏蔽材料[6]。

例如对高于200 Hz的频率，厚32 mm的钢材非常有

效，而对于低频（包括工频）磁场屏蔽，应选用高磁

导率的磁性材料（例如μ合金）。

（4）对于传输大电流的导体（强磁场源），应使

用双绞线。

（5）应尽可能减小接收电路的环路面积。

3. 3　屏蔽方式

生产现场屏蔽通常采用两种方法：屏蔽层单

端接地和屏蔽层双端接地。

（1）屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将

金属屏蔽层直接接地，另一端不接地或通过保护

接地。如图2所示。

图2　屏蔽层单端接地示意

在屏蔽层单端接地的情况下，非接地端的金

属屏蔽层与地之间有感应电压存在，感应电压与

电缆的长度成正比，但屏蔽层无电势环流通过。

单端接地是利用抑制电势电位差达到消除电磁干

扰的目的。

（2）双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的

两端均接地，如图3所示。

A B

图3　屏蔽层双端接地示意

在屏蔽层双端接地的情况下，金属屏蔽层不

会产生感应电压，但受干扰磁通影响将产生屏蔽

环流，如果地点A与B的电势不相等，将形成很大的

电势环流，环流会对信号产生抵消衰减效果。

3. 4　接地方式

大多数高阻抗传感器的电流或电压输出都

比较小，例如轮胎不圆度检验机用的电容传感器

输出的信号。这些小信号很容易受电磁干扰，并

且与电缆的干扰信号值为同一数量级。对于高阻

抗传感器，为了放大有用信号，且减小电缆寄生作

用，前置放大器和屏蔽电缆都应良好地接地。

工作接地是为了使系统及其相连的仪表均能

可靠运行并保证测量和控制精度而设的，分为机

器逻辑地、信号回路接地和屏蔽接地，在石化和其

他防爆系统中还有本安接地。

机器逻辑地也叫主机电源地，是计算机内部

的逻辑电平负端公共地，也是＋5 V等电源的输出

地。变送器的负端接地和开关量信号的负端接地

等为信号回路接地。

4　结语

抗干扰是一个非常复杂、实践性很强的问题，

一种干扰现象可能是由若干因素引起的。因此，

对于带有传感器、仪器仪表及测控系统等的设备，

应预先采取抗干扰措施，在设备安装调试过程中
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还应及时分析遇到的问题，确保接地和屏蔽保护，

以提高设备运行的可靠性和稳定性。
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