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着合宽度增大的轮胎胎圈间距更大，有效地解决

了胎圈在存储和安装过程中的胎圈并口问题。
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Effects of Bead Width at Rim Seat on Performance of 145R12LT 80/78N
Light Truck and Bus Radial Tire
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（Shandong Xinghongyuan Tire Co. ，Ltd，Linyi 276200，China）

Abstract：The effects of bead width at rim seat on the performance of 145R12LT 80/78N light truck and 
bus radial tire were studied. The finite element analysis showed that the stress on the shoulder of the tire was 
slightly greater and the stress on the bead was smaller with the increase of bead width at rim seat. The test 
results of the finished product showed that the bead durability of the tire was significantly improved with the 
increase of bead width at rim seat，and the bead spacing was larger，which effectively solved the bead merging 
problem in the process of bead storage and installation.
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卡博特推新弹性体复合材料解决方案

日前，卡博特公司宣布推出全新弹性体复合

材料（E2C）解决方案DX9640，该产品属于E2C耐

久型产品系列。DX9640采用专利技术，可将轮胎

使用寿命延长20%。

卡博特公司表示，E2C解决方案在使轮胎和各

种橡胶制品使用寿命延长的同时，可以减少废料

和报废部件的产生，提升能源使用效率，助力制造

商和客户实现可持续发展目标。

该解决方案还能使混炼时间缩短50%，降低轮

胎和各种橡胶制品制造过程中的能耗。该解决方

案在不额外增加投资的情况下，适用于客户现有

的生产设备。

据介绍，与传统产品相比，E2C产品所需的混

炼工艺流程更简单、混炼温度更低、混炼周期更

短，可在大幅降低制造成本的同时提升生产效率。 
（摘自《中国化工报》，2020-10-19）

一种耐高速疲劳的子午线航空轮胎

胎圈结构

由中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有

限公司申请的专利（公开号　CN 110722935A，公

开日期　2020-01-24）“一种耐高速疲劳的子午线

航空轮胎胎圈结构”，涉及的轮胎胎圈结构包括分

别设置在两侧胎圈内的钢丝圈和由内至外依次包

覆在钢丝圈上的钢丝圈帘布条、胎圈芯包布、胎圈

芯胶片、胎体帘布层及填充在胎腔内的气密胶层，

胎圈下部还设置一层胎圈包布层包裹住胎圈。本

发明的优点是：通过将4层内侧帘布层的反包端点

相互错开，并在各帘布层之间设置缓冲胶片、胎圈

胶片及胎圈增强胶片，可以分散胎圈部位的应力，

防止胎圈部位发生帘布层之间、帘布层反包端点、

帘布层与胎侧胶之间脱层和鼓包，提高了胎圈的

稳定性和轮胎的耐高速疲劳性能。

（本刊编辑部　储　民）


