
(续表) 　　

胎冠周圈划伤 行驶坏路或泥泞地段时 ,车轮原地空转打滑触及尖锐物

胎冠爆破呈 S , Y ,X和十字形 负载高速行驶 ,轮胎处于高温下又恰被障碍物撞击或紧急制动

胎冠有触物痕迹、胎里内裂 在负荷下高速行驶时撞击障碍物

胎冠呈椭圆形特殊磨损 多属紧急刹车引起的

胎冠部位的缓冲层及帘布层脱空 多属缺气行驶或胎体各层间粘合强度不够或不均 ;车辆高速行驶致使胎温升高

胎冠中心部位磨穿 多属轮胎长时间地处于高气压下连续行驶

胎冠部位呈椭圆形磨穿 多属修胎搪垫后未采取平衡措施

胎冠损伤脱空延至胎肩 多属发生洞伤后未及时修补而继续使用

胎冠损伤有小洞眼 ,花纹掉块 多属气压过低时在坏路面上高速行驶

胎肩磨损加快 多属气压过低时超载行驶致使胎冠中部向内凹陷

胎面和胎侧有洞孔并割穿 在不良道路行驶选择路面不当 ,戳进铁钉、石块、铁片等杂物

胎侧脱空并磨胎圈 轮辋破损变形 ;轮辋突缘破损变形

胎侧周圈磨损
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国内消息

化工部公布国家监督抽查载重
汽车轮胎质量合格企业

杭州中策橡胶 (股份) 有限公司、安徽开

元轮胎有限责任公司、桦林集团有限责任公

司、东风金狮轮胎有限公司、青岛第二橡胶

厂、山东轮胎厂、辽宁长征轮胎有限公司、上

海轮胎橡胶 (集团) 公司载重轮胎厂、广州市

华南橡胶轮胎有限公司、荣成橡胶厂、北京轮

胎厂、北京良乡轮胎厂、天津轮胎橡胶工业有

限公司、河北轮胎有限责任公司、株洲轮胎

厂、杭州中策橡胶 (股份) 有限公司新安江分

厂、呼和浩特橡胶厂、贵州轮胎股份有限公

司、甘肃轮胎厂、安徽佳安轮胎有限公司、厦

门海燕实业总公司、福建邵武轮胎厂、福州橡

胶厂、西北橡胶总厂、云南轮胎厂、桂林南方

橡胶国际有限公司轮胎厂、化工部曙光橡胶

工业研究所、银川中策 (长城)橡胶有限公司、

东风轮胎厂黄石分厂、新疆橡胶厂、荣成荣达

橡胶集团制品有限公司、山东华泰橡胶有限

公司、莱州市环日橡胶有限公司、山东栖霞橡

胶工业集团公司、山东烟台轮胎厂、山东泰山

轮胎厂、乌鲁木齐轮胎厂、沈阳第三橡胶厂、

海口轮胎厂、海南省农垦橡胶厂、江苏轮胎

厂、江苏清江橡胶厂、双喜轮胎工业股份有限

公司、上海轮胎橡胶 (集团)公司正泰橡胶厂、

上海轮胎橡胶 (集团) 公司大中华橡胶厂、上

海大孚橡胶总厂、广州珠江轮胎有限公司、广

州星球轮胎厂、吉化江城化工有限责任公司

轮胎厂、吉林省公主岭轮胎厂、河南轮胎厂、

郑州中原轮胎橡胶股份有限公司、洛阳轮胎

厂、中国神马帘子布 (集团)公司橡胶厂。

(摘自《中国化工报》,1996 ,10 ,21)
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钢板松动移位 ;钢板夹石子、螺栓探出碰刮 ;双胎间隙不符合技术标准 (过小)

胎侧部位胎体爆裂 多属轮胎超载行驶或气压过高

胎侧内壁帘布损坏呈环形带状 在轮胎气压过低的情况下继续行驶

胎侧内壁爆裂或帘线折断胎体分层 多属较长时间的滚瘪胎或在低气压下继续行驶

胎肩和胎体脱离 气压不足或超负荷行驶 ;翻新胎有缺陷或紧急刹车

胎体和胎面脱离 主要是工艺过程中硫化点低、时间或内压不足 ,或胎体内有气泡、胶料不洁等造成

后轮双胎相对部位局部损坏 双胎间嵌入石块等

胎圈割裂 车辆在高速行驶下急剧转弯 ;或装配轮辋不合标准

胎圈以上胎体内部或外部爆裂 经受了障碍物的冲击和挤压

内胎破碎或多处洞伤 较长时间滚瘪胎 ;外胎戳进铁钉瘪气继续行驶

内胎气门嘴割断或脱落 气压不足或瘪气后继续行驶

内胎折叠裂纹 内胎的尺寸大于所配装的外胎 ;在气压过低的情况下使用

内胎发生龟裂 因高温或日晒而引起

内胎发生变形 储存场所和方式不合要求


