
由表+还可见!5F5胶料的磨耗性能与干法混炼

胶料非常接近"一段法混炼胶的硬度和$##1定

伸应力略低于二段法混炼胶!估计用一段法混炼

胶制作的试验轮胎的磨耗性能也稍差"

%"E!成品性能试验

#"$耐久性试验

"")##A!#".PAAI,"轮胎的耐久性试验结

果如表0所示"

表(!MNM与正常生产轮胎耐久性试验结果对比

项!目
正常生

产轮胎

试验轮胎

一段法条状5F5 二段法条状5F5
胎面温度%N

!试验+/^ .+ // /(

!试验//^ %+ .0 .+
破坏时间%̂ "!+)0! "$%)+0 "+0)$#
破坏形式 肩空 冠炸 肩空

!!由表0可见!5F5胶料生热低有助于轮胎耐

久性能提高"用一段法混 炼 的5F5胶 料 制 造 的

试验轮胎出现冠炸现象可能是挤出的胎面毛糙所

致"这说明5F5胶料一段法 混 炼 和 挤 出 工 艺 还

需要调整"
#!$5F5轮胎公路里程试验

5F5胎面 的"")##A!#".PAAI,"轮 胎 在

南京地区的集装箱卡车上进行了公路里程试验"
试验结果如表(所示"

由 表(可 见!5F5胎 面 轮 胎 的 磨 耗 性 能 基 本

表/!MNM轮胎公路里程试验累计

平均磨耗 Q3&332"

项!目
正常生

产轮胎

试验轮胎

一段法条状5F5 二段法条状5F5
前轮 "#0## %.## "#!##
后轮 "!#0# "#"!# ""%0#
平均 ""### %%.# "#.##

达到了干法混炼胶料的水平"一段法混炼胶料磨

耗性能比二段法混炼胶料略差!这主要还是混炼

均匀性方面的差异造成的"

’!结论

与干法混炼相比!采用5F5可以缩短混炼时

间"5F5胶料与干法混炼胶料耐磨性能相当"使

用5F5可以减少车间的炭黑粉尘污染"5F5有很

好的炭黑分散度!其硫化胶具有较好的物理性能"
硫化胶物理性能测试和轮胎成品实际里程试

验结果表明!5F5可以应用于全钢载重子午线轮

胎胎面胶生产"
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第"$届全国轮胎技术研讨会论文#三等奖$

山东引进大型子午线轮胎项目

中图分类号!&’$$(?"**+($?$+"D?(!!文献标识码!7

日前!山东泸河集团有限公司与马来 西 亚 金

狮集团签订协议!共同投资设立山东银石泸河橡

胶轮胎有限公司!生产全钢和半钢子午线轮胎"
新公司投资 总 额 为%%%%万 美 元!注 册 资 本

为+###万美 元"该 公 司 成 立 后!将 加 快 引 进 和

改造泸河集团现有设备的步伐!调整产品结构!提
高产品质量!拓宽销售市场"计 划 到!##/年!全

钢子午线轮胎产量达到.#万套!半钢子午线轮胎

产量达到0##万套*到!##%年!全 钢 子 午 线 轮 胎

产量达到"##万套"
!摘自"中国化工报#$!##+-"!-"0%

大型-,+装置在沪兴建

中图分类号!&’$$$?"!!文献标识码!7

日前!采用国内先进技术的年产"#万\B,A
装置在上海化学工业区动工兴建"

年产"#万\B,A装置是上海赛科年产%#万

\乙烯工程的一个下游关联项目"该项目由中国

石化投资!总投资额为(+#"0万元!利 用 上 海 赛

科乙烯工程提供的丁二烯和苯乙烯原料!采用日

本旭化成公司的溶液法连续生产技术生产BB,A
和低顺式聚丁二烯橡胶!生产规模为)低顺式聚丁

二烯橡胶!0.0"#\!BB,A!+"0##\"该项目将

于!##0年年底建成投产"
!摘自"中国化工报#$!##+-"!-!"%
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