
"-#$!!"-#5!硫化罐硫化的轮胎取上限值"#同时

增大帘布压延张力#提高帘布的初始应变#减小充

气轮胎帘布的应变#以减小充气轮胎外缘尺寸的

变化$调整前后帘布压延张力见表"$

表%!调整前后帘布压延张力 <=

帘布规格 调整后 调整前

"5##LBQ̂%$G" "5### "$###
"5##LBQ̂%$G1 ""/## ""###
"/0#LBQ̂%1G" "1### %.##
"/0#LBQ̂%1G1 "#### /###

!!!1"增大肩冠厚度比

肩冠厚度比取值由"-$!"-$!增大至"-5!
"-!#以调整轮胎内轮廓形状#使其内轮廓趋于圆

形&减小冠部伸长#抑制条形花纹沟张大$

!!!$"采用锦纶..加密帘布

对于使用条件较为苛刻的%-##21#高 速 条

形花纹载重 轮 胎#采 用"5##LBQ̂%1锦 纶..加 密

帘布替代"/0#LBQ̂%1锦纶.帘布#以保持轮胎尺

寸稳定性$与锦纶.帘线相比#锦纶..帘线具有

较好的耐热性’尺寸稳定性’低蠕变性和受热状态

下高 强 力 保 持 率 等 优 点#但 由 于 价 格 因 素#锦 纶

..帘布仅应用于使用条件较为苛刻的轮胎$

0!成品试验

采取改进措 施 前 后#%-##21#".:)普 通 条

形花纹载重轮胎在耐久性试验中的外缘尺寸变化

见 表 1$采 用 "5##LBQ̂%1 锦 纶 .. 帘 布 和

"/0#LBQ̂%1锦 纶.帘 布 生 产 的%-##21#".:)
高速条形花纹载重轮胎在耐久性试验中的外缘尺

寸变化见表$$

!!从 表1和$可 以 看 出#采 取 改 进 措 施 后#

%-##21#".:)普通条形花纹载重轮胎的外直径

和弧度高及其变化减小#%-##21#".:)高速 条

形 花纹载重轮胎的外直径和断面宽减小$虽然调

表’!K,334’3%15$普通条形花纹轮胎

在耐久性试验中的外缘尺寸变化 >>

时间%D
外直径%断面宽%弧度高

改进后 改进前

# "#"%-"%1!/-1%"1-0 "#$#-5%1!0-/%"5-"

15 "#11-%%1.#-.%"$-# "#$/-#%1."-1%"5-5

50 "#15-1%1."-.%"1-. "#5#-1%1.1-1%"!-5

0" "#10-"%1."-0%"1-! "#5$-5%1.$-5%".-1

/% "#1%-"%1.$-$%"5-# 整周发生裂口

!未发生裂口"

!!注(试验方案为充气压力!//#<:;#标准负荷!1%##<A#速

度!.!<>)D2"#负荷率加至"1#8止&自15D起#每隔.D停机

检查一次$

表(!K,334’3%15$高速条形花纹轮胎

在耐久性试验中的外缘尺寸变化 >>

时间%D
外直径%断面宽

"5##LBQ̂%1锦纶..加密 "/0#LBQ̂%1锦纶.

# "#1#-5%1!$-1 "#11-.%1!!-%

15 "#1.-"%1!!-! "#$#-%%1!%-"

50 "#1.-5%1!.-/ "#$"-/%1.#-#

0" "#1/-.%1!/-# "#$!-#%1.$-1

/% "#1%-$%1!/-" "#$!-5%1."-#

!!注(同表1$

整前后轮胎的耐久性能变化不大#但花纹沟裂口

现象减少$

+!结语

采 取 上 述 改 进 措 施 后#已 生 产 条 形 花 纹

%-##21#".:)载 重 轮 胎%###多 条#未 出 现 使

用早期花纹沟裂口所造成的退赔现象$改进后其

它条形花纹载重轮胎也陆续投产#至今未有批量

性轮胎发生使用早期花纹沟裂口现象#经济效益

和社会效益显著$
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美国*轮胎商业+1##!年"月$"日$页报道(
美国1##5年轮胎总产量从1##$年的$6"#$

亿条增长到$6"/亿条#增加00#万条$
在替 换 胎 市 场#轿 车 轮 胎 增 长 $8#达 到

"6%%5亿条&轻型载重轮胎增长!6.8#达到$.5#
万条$
1##5年轿 车 原 配 胎 下 降16/8#降 至!$##

万条&轻 载 原 配 胎 下 降06!8#降 至05#万 条&载

重原配胎猛增$/8#达到!0#万条$
!涂学忠摘译"
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