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表6　两种钢丝帘线用量对比

项　　目
0. 36＋5×
0. 36ST

0. 365＋6×
0. 35HT

帘线密度/（根·dm-1） 55 55
帘布厚度/mm 1. 8 1. 8
帘布强度指数 99. 19 100
钢丝帘线质量指数 90. 21 100
胶料质量指数 99. 69 100

帘线和胶料用量分别减小9. 79%和0. 31%（未考虑

橡胶渗透）。

3　结论
0.36＋5×0.36ST钢丝帘线强度高、刚度低、

捻距大、渗胶性能优异，可降低芯线刺出的风

险。以其替代0.365＋6×0.35HT钢丝帘线用于

295/80R22.5轮胎带束层，可以减小钢丝帘线用量和

轮胎质量，降低滚动阻力，提高燃油经济性。其优

异的综合性能使轮胎能够适应恶劣的工作环境。
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米其林鼓励驾驶者通过社交媒介

分享安全贴士
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美国《现代轮胎经销商》（www. moderntiredealer.

com）2015年10月20日报道：

米其林北美公司与雅虎全球新闻主播兼纽约

时报畅销书《我得到过的最好建议》的作者Katie…

Couric邀请美国的司机利用SharingSafety（安全分

享）活动来分享其保持安全的最好建议和故事。

米其林SharingSafety活动在全美国青少年

驾驶安全周（10月18—24日）期间揭开序幕，Katie…

Couric在视频中分享了其安全驾驶的建议和故事，

并鼓励全美国的司机也来分享。利用米其林提供

的道路安全新资源在脸书、推特和Instagram上传

播和分享建议。

米其林进行的一项新调查发现以下情况。

*大多数的驾驶员都对自己的驾驶能力有信

心（高达81%），但当有人在车轮边时，66%的人感

到不安全。

*73%的人目睹过交通事故，76%的人亲身经

历过“紧急呼救”，62%的人经历过由他人导致的交

通事故。

*69%的人见过其他驾驶者无视日常安全驾驶

实践。

* 75%的司机承认“从他人处得到过建议”。

*最好的建议仍然来自于：爸爸（52%）、妈妈

（32%）和司机教练员（27%）。

*最常见的驾驶建议包括在变道前的信号

（75%）以及待在正确的车道上，除非超车（68%）。

鼓励所有年龄的司机安全驾驶行为有助于改

善道路安全，但这对美国年轻的司机而言尤其重

要。据国家高速公路交通安全管理局称，汽车相

撞事故仍然是青少年的头号杀手，2013年有2…614
名青少年司机涉及致命的撞车事故。

米其林北美公司总裁兼主席Pete…Selleck说：

“分享即使是简单的技巧，例如如何保养轮胎，也

可能意味着生死的差异。”

米其林表示，SharingSafety活动是其努力提高

道路安全意识的最新动作。

（赵　敏摘译　吴秀兰校）




