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摘要 介绍了多楔带性能测试装置的结构性能及多楔带与 V带的实验带轮布置不同之处和张紧

装置的改进
.

使之能在动态下测出张紧力的变化
。

该装置采用电封闭加载
.

使操作方便
.

调整范围宽
.

使

用可靠
,

测量精度高
·

抗负载千扰能力强
,

静态及动态性能好
·

适用于各种型号的多楔带试验
。

关健词 多楔带
.

带传动
.

性能侧试

多楔带以其结构紧凑
,

带速高
,

传动平稳

及伸长量小等优点被广泛应用于各种传动装

置
,

尤其在汽车行业中应用更为广泛
.

用于发

动机风扇和各种泵的多轴传动中
,

有取代风

扇带 的趋势
。

因此
,

多楔带的研究便提到 日程

上来 了
。

为此
.

我们研制了多楔带性能 试验

台
。

该试验台采用电封闭加载
,

操作方便
,

调

整范 围宽
,

使用可靠
,

测量精度高
,

抗负载干

扰能力强
,

静态和动态性能好
,

适用于各种型

号的多楔带性能试验
。

1 试验台结构及工作原理

多楔带性能试验台结构如 图 1 所示
·

由

直流电动机通过带增速
,

传给被测带后
,

再经

过减速带动发电机
。

发电机发出的电能通过

电控系统回馈给主拖动电机
。

该装置具体结

构及工作原理简介如下
。

1
.

1 动力及负载装置

为了调速方便
,

采用直流电动机
。

根据国

外试验机系列及我国多楔带类型综合考虑
,

选用 22 k w 直流他激电动机作为主拖动电

机
,

采用直流调压式发电机作为负载发 电机
。

1
.

2 增速及减速装置

由于多楔带带速高
,

所以该装置设计的

最高试验转速为 6 0 0 o r
·

m in
一 ’ ,

我们选用了

一级多 楔带增 速
。

由 于 发 电机的 转速 为

圈 l 试验台结构简圈

1一张紧装 t
; 2一发电机

. 3一减速带
; 4一轴承座

; 5一传

感器
. 6一轴承座

; 7一增速带
; 8一电动机

:
9一被侧试带

2 8 5 o r
·

m in 一 ` ,

故需到最后还要用 一级多楔

带将转速减到此值
,

使发电机正常工作
。

1
.

3 被试带轮的布 t

多楔带性能试验台被试带轮的布置要求

既能两轮试验
,

又可多轮试验
。

为此
,

我们参

照国外标准
,

设计了最多为 6 轮传动的相切

布置结构 (见 图 2 )
,

以模拟实际工况
,

使实验

结果更趋可靠
。

1
.

4 张紧测 , 装里

该装置固定在试验台底座上
,

用螺旋机

构加力
,

再加一个拉力传感器
,

使被试带在动

态和静态下均可测得张紧力的变化数值
,

以

便分析研究多楔带在工作过程中张紧力变化
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图 2带轮系统布 t图

对其性能的影响
。

为
:
I
D

一 1 0 + I;,

换算 成功率关 系则 为
:

尸。
一 尸

〔。
+ 尸 F ,

式中
,

尸
D

为主拖动电机的实

际功率
,

尸。
为 主拖动电机从电源吸取的功

率
,

P
;

为负载发电机的回馈功率
。

上面的关系式表 明
,

该试验装置的主拖

动电机仅从电源吸取部分电能
,

而大部分是

靠负载发电机的回馈
。

实验证明
,

负载发电机

的回馈能量 占 60 %以上
,

因此
,

大大节省 了

电能
。

2 电控原理及特点

电控部分包括主控电路及负载回馈电路

两部分
。

主控电路采用三相桥式整流电路给

主拖动电机供电
。

控制电路采用速度负反馈
,

电流负反馈双闭环系统
。

由于采用集成运算

放大等组件
,

又采用集成触发电路
,

不仅使控

制柜小型化
,

而且可靠性提高
。

电封闭系统的回馈电路是由主拖动电动

机通过被试带拖动负载发电机完成的
。

该电

路的特点是负载发电机采用直流调压式发电

机
,

由于 调压范围在 0一 3 20 V 之 间
,

调压范

围宽
,

使加载范围扩大
。

由于负载发电机发出的电流回馈给主拖

动电机
,

主拖动电机仅从电源吸取部分电流
。

当空载时
,

负载发电机回馈电流 I
F
一 O

,

主拖

动电机从电源吸取的空载 电流 oI ~ O ; 有负

载 时
,

I F护 O
,

主拖动电机的实际电流 I
。

则

3 主要功能及性能指标

.3 1 转矩转速测 t

进行多楔带传动试验时
,

需要测量各种

参数
。

该试验装置的主动轴系和从动轴系分

别装有转矩转速传感器
,

用以测量 主动轴系

和从动轴系的转矩和转速
。

.3 2 主要功能

该试验装置可试验和测试多楔带的承载

能力
、

传动效率
、

寿命
、

伸长及传动过程中张

紧力对承载能力影响等项 目
。

.3 3 主要性能参数

该试验装置的 主要性 能参数为
:

功率

2 2 kw ;
最高转速 6 0 0 o r

·

m i n
一 ’ ; 调速范围

1 5 0一 6 0 0 O r
·

m i n
一 ’ ;

中 心 距 2 4 0一

2 4 0 0 m m ; 可试验带轮直径 2 0一 s o o m m ; 可

试验带类型 P H
,

p J
,

P K
,

P L
,

P M
。
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国内帘子布调价

最近中国化纤工业协会帘子布专业委员

会对调整帘子布价格和如何执行新价格及货

款
、

来料加工等达成协议
:

(1 )调价时间
:

自 3 月 1 日起执行
。

(2 ) 调至新价位 ( 一等品 )
:

尼龙 6 帘子

布
、

大胎布
:

进 口设备 3 4 7 0 0 元
·
t 一 ` ,

国产

设备 3 4 5 0 0 元
·

t 一 , ; 尼 龙 “ 帘 子 布

3 6 0 0 0 元
·
t 一 ’ 。

( 3) 当己内酞胺价格突破 1 7 5 0 0 元
·
t 一 ’

时
,

再商定新的价格
。

( 4 ) 来料加工费
:

尼龙 6 帘子布 1 3 0 0 0

元
·
t 一 ’ ;尼龙 6 6 帘子布 1 5 0 0 0 元

·
t 一 ’ 。

( 5 )对存货汇票的付款形式
,

采取贴息方

法
,

具体按各企业所在银行收取利息补付
,

但

必须在贴息栏填写清楚
。

( 6) 必须统一执行带款提货之规定
。

本次

对帘子布的调价
,

在原料每吨已涨 5 0 0 0 元的

情况下
,

只作每吨 4 2 0。 元的调整
,

是做好挖

潜降耗准备
,

为支持国内轮胎等行业的明智

举措
。

(摘自(( 中国化工报 》
,

1 9 9 5
,

4
·

2 6 )


