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开孔型微孔海绵墨轮的研制

王兆东
( 上海橡胶制品研究所 20 0 0 5 2 )

墨轮是打印机 中贮存油墨 的海绵橡胶

轮
,

它是一种开孔型微孔海绵制品
。

其所采用

的原材料和制作工艺与一般的海绵橡胶制品

不一样
。

其海绵孔不是由发泡剂在胶料硫化

时分解产生气体形成的
,

而是 由大量的无机

盐填充在胶料中
,

胶料硫化定型后
.

用溶剂将

无机盐溶析出来
,

从而腾 出无机盐原先 占据

的空间形成的
。

据 国外资料报道
,

制作这类 开孔型微孔

海绵橡胶制品可选用氯化钠
、

碳酸钙
、

硝酸钾

等无机盐
,

溶析它们的溶剂可相应地选用水
、

硫酸和盐酸等
。

我所是 80 年代开始研制这类开孔型微

孔海绵橡胶制品的
。

本文简介了选用硝酸钾

作溶析填料
,

以水作溶剂
,

溶析制作打印机墨

轮的情况
。

( 2) 硫化
。

硫化温度 1 50 C
,

硫化时间

7m ln
。

( 3) 成孔处理
。

试样经硫化定型后
,

放人

容器里
,

倒人足量 的水
,

每小 时换一次水
,

换

10 次后取出
,

自然干燥
,

即制成样品
。

1
.

4 墨轮吸水试验

各种配方的墨轮样品完全干燥后
,

放人

清水中
,

反复挤压
,

直至墨轮全部吸满了水
,

挤不出空气气泡为止
,

然后再进行称重
,

计算

吸水率
。

吸水率高
,

说明墨轮的成孔性好
,

即

墨轮的海绵孔多
,

且孔的串通程度高
,

因而能

贮存的油墨多
。

1 实验

1
.

1 试验配方

N B R ( N 4 1
,

日本 产 ) 1 0 0 ;
氧化锌 5 ;

硬脂酸 2 ;
硫黄 2

.

5 ;
促进剂 3 ; 增塑剂

3 0 ; 防老剂 2 ;
浅色填料 20 ; 硝酸钾 变

里
。

1
.

2 试验设备

中 1 5 0 开 放式 炼胶 机
; 2 5 Om nr 只 2 5 Om m

平板硫化机
。

1
.

3 试验工艺

( 1 ) 混炼
。

辊温 5。一 60 (
;

辊距 2一

4 m m ; 加药顺序
: N B R 一~ 硫黄一

活性剂
、

防老剂
一

增 塑剂
、

填料一促 进剂一薄

通 5 次
一

硝酸钾
一

成卷
,

转 9()
。

再卷
.

连

续 1 0 次
。

2 结果与讨论

2
.

1 硝酸钾用量对墨轮性能的影响

硝酸钾用量对墨轮性能的影响见附表
。

由附表看出
,

随着硝酸钾用量的增加
,

墨轮的

净重
、

表观密度逐渐减小
,

吸水率逐渐增加
。

这说明
,

随着硝酸钾用量的增加
,

墨轮的海绵

孔增多
,

孔的串通程度提高
,

即成孔性提高
。

附表 硝酸钾用量对墨轮性能的影响

项 目
硝酸钾用量

,

份

2 0 0 4 0 0 60 0 80 0 10 0 0

硫化后半成品重
.

9

成 品净重
,

g

表观密度
,

M g
’

m

吸水量
.

9

吸水率
.

%

{: ;:
0

.

5 5 0
.

4 5 0
.

4 0

0
.

4 1 0
.

3 4 0
.

3 0

0
.

8 0
.

9 1
.

0

14 5 2 0 0 2 5 0

注
:

样品经水溶析
、

干燥后
,

外形尺寸均无变化
; 在放大

倍数为 10 。 的 工业 显微镜 上 测得海绵孔 径为 0
.

02 一

18 5 m m

硝酸钾对胶料硫化速度的影响

试验 中发现
,

硝酸钾大量填充在胶料 中
,
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会引起胶料硫化速度的延缓
。

我们认为这是

硝酸钾对促进剂的吸附造成的
,

解决的方法

是增加促进剂的用量
。

.2 3 硝酸钾对胶料混炼工艺的影响

胶料混炼时
,

随着硝酸钾用量的增加
,

工

艺性能逐渐变 劣
,

即胶料 明显变硬
,

不再包

辊
,

当硝酸钾用量达 1 0 0 0 份时
,

胶料已不能

在炼胶机上压出完整的胶 片
。

因此
,

硝酸钾的

用量一般应少于 1。 。o 份
。

3 结语

硝酸钾用量为 8 00 份时墨轮的吸水率为

2 00 %
,

能贮存较多的油墨
,

可打印字符 35 万

个
,

基本满足了打印机的要求
,

且胶料的工艺

性能尚可
,

能制成理想的开孔型微孔海绵墨

轮
。

收稿日期 1 9 95一 10 一 30

聚醋热塑性弹性体通过勺 、五
”

攻关鉴定

由中国科学 院化学研究所承担的国家
“

八五
”

重点科技攻关项 目—
“

聚醋热塑性

弹性体中试
”
日前通过中科院专家鉴定并在

江苏常州绝缘材料总厂投产
,

填补了一项特

种橡胶生产的国内空白
。

聚醋弹性体是近年来发展起来的热塑性

弹性体
,

它兼具有塑料和橡胶的特点
,

可注塑

成型
,

具有普通橡胶不可 比拟的高强度和加

工成型优势
,

使用温度范围 ( 一 55 一 1 50 C )很

宽
,

耐老化
、

耐辐射
、

耐化学药品
,

特别是耐油

性能优 良
.

在塑料工业和汽车工业得到广泛

应用
。

聚醋热塑性弹性体可用于制造特种耐油

软管
、

密封件
、

油箱
、

膜片
、

挠性联轴节
、

电缆

护套
、

电话软伸缩线
、

高档运动鞋底
、

输送带

和汽车零部件等
。

并且
,

聚醋热塑性弹性体与

聚对苯二甲酸乙二醇醋 (P E T )和聚对苯二甲

酸丁二醇醋 (P B T )共混
,

可提高韧性
,

促使结

晶 ;
与 P P 共混

,

可提高韧性
,

改善与添加剂

的亲合性
;
与 P V C 共混

,

可提高韧性
,

改善脆

性
;
与聚碳酸 醋 ( PC ) 共混

,

可改善其低温抗

冲击性能且应力开裂减轻
。

经专家鉴定
,

聚醋弹性体系列产品的综

合性能和技术指标均已达到或超过
“

八五
”

攻

关合同规定
,

与国外 同类产品先进水平相当
.

完全 可 以 替代进 口 产 品 ( 如 杜 邦公 司 的

H y t r
el )

.

结束了我国聚醋弹性体全部依赖进

口 的局面
。

同时研制成功的
“

弹性 体软条料切

粒机
”

很好地解决了软质橡塑条料 的造粒难

题
,

此技术获得国家发明专利
。

( 中国科学院化学研究所 向 前供稿 )

sB s 改性系列鞋底专用料问世
吉林化学工业公司研究 院研制成功 的

S B S 改性系列鞋底专用料
,

日前正式通过专

家验收
。

S B S 改性系列鞋底专用料具有优异的耐

磨性
、

耐低温性
、

抗湿滑性
、

回弹性及配色性
,

可广泛应用于制鞋行业
。

预计 1 9 9 5 年我国鞋

用 S B S 需求量达 1
.

5 万 t 以上
,

市场应用潜

力较大
。

当前
,

橡胶
、

P V C 及配合剂价格上

扬
,

这也为 S B S 鞋料的市场竞争提供了有利

条件
。

在相 同的工艺条件下
,

S B S 鞋料的原材

料成本为每吨 8 6 2 0 元人民币
,

P V C 鞋料为

每 吨 9 9 1。 元
,

可见每 吨 S B S 鞋料成 本 比

P V C 鞋料节约 1 2 9 。元
,

经济效益十分可观
。

专家认为
,

吉化研究院利用国产 S B S 树

脂开发的 5 个牌号改性鞋底专用料属于新型

的热塑性橡胶 ( T P R ) 鞋料
,

采用了高混双螺

杆挤 出工艺
,

过程简单
,

工艺可行
。

系列鞋料

达到国标 G BI 0 5 0 8一 89 的技术指标要求
,

与

国内外同类产品水平相当
。

耐油专用料 J H H
-

2 55 的开发
,

填补 了国内空白
。

系列鞋料应用

情况较好
,

原料成本较低
,

无三废污染
,

边角

余料可重复利用
,

具有较好的经济效益
。

( 吉林化学工业公司研究院 张晓君供稿 )


