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改进 P VC 电工绝缘压敏胶粘带

综合粘合性能的研究

崔天齐 缪桂韶
(华南理工大学 刘 (、 6 41)

摘要 研究了液态增进剂和增粘树脂对 C P V压敏胶粘带综 合粘合性能 的影响
·

结果表明
·

在压敏

胶粘带的底涂胶浆和面涂胶浆中同时加人液态增进剂 R
.

或 R :
·

可明显改进其综合粘合性能
。

采用枯烯

树脂或枯烯树脂 / 松香甘油脂 ( 4 0/ 3 )) (都可获得较好的综合粘合性能

关健词 压敏胶枯带
·

粘合

C P V电工绝缘压敏胶粘带是以 P VC 薄

膜为带基
,

底涂胶层为接枝 C R 或聚氨酷
,

面

涂胶层为以 N R 为主体的压敏胶
。

国内已有

多篇文章谈及其配方设计及性能改进二’ 一 ’ 二
。

国内几种市售制品的综合粘合性能 (初粘 力
.

1 80
。

剥离强度和持粘性 )并不十分理想
。

为

此
,

我们试图寻求一种方法改进制品的综合

粘合性能
。

1 实验

1
.

1 原材料

P V C 薄膜
,

厚度为 。
.

14 m m
·

深黄色
,

市

售
。

接枝 C R 胶粘剂
,

顺德实力胶粘带厂生产

(用
a
表示 )和华南理工大学高分子系教师 自

制 (用 b 表示 )
。

固含量调至 10 %
。

液态增进

剂 R
,

与 R
; ,

市售
。

溶剂采用 甲苯或甲笨 /

1 2 0 ”

汽油 ( 5 / l )
。

1
.

2 基本配方

N R 类 压敏胶 的基本配 方 如 下
: N R

7 0 ; S B R 1 5 o Z 3 0 :

增粘树脂 7 0 ;
氧化锌

5 ;
硬脂酸 1 ;

促进 剂 M 0
.

5 ;

防老 剂

2
.

5 ;
其它 9

。

压敏胶固含量为 2 5叼 一 28 厂

1
.

3 试样制备

N R 薄通 2 5 次 ( ! 法 ) 或者将 N R 分别

薄通 10
,

15 和 25 次
.

然后按一定 比例混合在

一起 ( l 法 )
。

混炼工艺按工厂常规方法进行
·

增粘树脂在打胶浆时加人
。

P V C 薄膜涂胶面用棉纱沾醋酸乙醋擦

净
。

涂胶采用玻璃棒滚涂
,

或者用 l m m 厚聚

丙烯片刮涂
。

底涂胶层与面涂胶层分别自然

干燥 2 5一 3() m in
,

制得的 P V C 压敏胶粘带总

厚度为 0
.

1 6一 0
.

17 m m
.

衬隔离纸停放 l d
。

按

测试标准要求制取试样
。

不锈钢片用汽油
、

丙

酮擦净
。

试样制好后停放 2
.

s h 以上测试
,

测

试 分 别 按 ( ; B 2 7 9 2一 8 1
.

G B 4 8 5 1一 8 4 和

G B 4 8 5 2
一

84 进行
。

2 结果与讨论

2
.

1 市售压敏胶粘带的综合粘合性能

对几种市售胶粘带的综合粘合性能进行

r 测试
,

结果见表 1

从 表 1 可 以看 出
,

台湾与广东的 产品

18 00 剥离强度高
.

持粘性差
.

而北京和天津的

产品却是持粘性好
,

1 8 00 剥离强度低
。

2
.

2 液态增进剂对胶粘带粘合性能的影响

在底涂胶浆
、

面涂胶浆中加人液态增进

齐d R
I

或 R
:

对胶粘带粘合性能 的影 响 见表

从表 2 可以看出
.

加人液态增进剂 R
:

和

R
:

后能改进压敏胶粘带的 180
“

剥离强度
、

初

粘力和持粘性
。

需要指出
,

只在底涂胶浆或面

涂胶浆中加人 液态增进 剂 R
l

或 R : ·

效果并
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8 10
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剥离强度 持粘性 ( I k g )
·

m i n
初粘 互粘力

市售样品 N
·

c m一 ’
移动 一 m m脱板 力 N

·
c m一 ’

N N A AN AN N

台湾 3
.

3 2
.

9 5 5 15 13 20 材

一

U ni
ver s al 2

.

6 1 2
.

0 5一 一 4 50 3 15
井

2
.

50

中山永大 2
.

25 2
.

75 3 5 20 6 0 3 7 14 “ 3
·

25

南海电 1 2
.

50 2
.

5` 一 一 3 5 23一 5 #一

天津劳保 1
.

0 0 1
.

5 1 24 4 0 0 1 58 8 20 210 6 1抹 3
·

50

北京天坛 1
.

50 1
.

70 一 一 > 90 0 ) 54 0 15耳
一

注
:

N 表示未老化样品
.

A表示 0 7〔
’

丫 10h 烘箱老化后样品
;初粘力数据为钢球直径

。

表 2和 3同
。

裹 2加入液态增进荆对粘合性能的影晌

a
/l

,

甲
a .

R : / 1
.

甲
.

R .

b
.

R
S
/ 1

.

甲
.

R
;

a
/ 1

.

甲

b / 1
.

甲

a
/ .

,

甲 /汽
a

.

R S
.

1
.

甲
a / 二 甲

·

R :

b
.

R 。
/ 一 甲

,

R
;

7 2 0

1 4 50

初粘

力

N

1 6
#

1 9
#

1 7 井

1 5 俘

1 7
#

14
#

] 5 #

注
: I 二 表示面胶层中使用 l 法 N R二 法 N R ; R ,

.

R
;

表示底涂胶浆或面涂胶浆中加人了液态增进剂 R : ,

R ; ; 甲
·

汽使

用的溶剂为甲苯
·

汽油
。

不显著
,

唯有在底涂胶浆与面涂胶浆中同时 枯合性能的影响见表 3
。

加入 液态增进剂 R
;

或 R
: ,

改进胶粘带综合 从表 3 可以看出
,

单用菇烯树脂 60 一 70

粘合性能的效果才显著
,

尤其是持粘性 的改 份
,

综合粘合性能较好
。

松香甘油脂 30 份等

进更为明显
。

加人 R
,

与 R
:

也使胶粘带的互 量取代菇烯树脂 (增粘树脂总用量 70 份 )
,

其

粘力大大提高
,

这说明
,

液态增进剂的加入
,

综合粘合性能与单用枯烯树脂不相上下
,

但

不但改进了各胶相本身的内聚强度
,

而且 同 配方成本降低
。

如果用其它增粘树脂 30 份等

时改进了底胶层 / P V C
,

面胶层 /不锈钢
、

底胶 量取代
,

虽然有的 18 0
“

剥离强度较高 ( 如松

层 /面胶层之间的相互枯合
。

此外
·

加人 R
:

的 香 )
,

但持粘性欠佳
,

尤其是 70 C X 10 h 烘箱

效果 比 R
l

好得多
。

热氧老化之后
,

所以皆不宜采用
。

I 法 N R 同 I 法 N R 相 比
,

虽然后者的

平均分子量高于前者
,

分子量分布也较宽
,

但 3 结论

对粘合性能的影响并不大
。

( 1 )P V C 电工绝缘压敏胶粘带的底涂胶

2
.

3 增枯树脂对胶枯带粘合性能的影晌 浆与面涂胶浆中同时加人液态增进剂 R
飞

或

在这一试验中
,

全部采用 I 法 N R
,

甲苯 R
、 ,

可明显改进其综合粘合性能
。

作溶剂
,

底涂胶层采用胶粘剂 b
,

底涂胶浆与 (2 )菇烯树脂
、

松香甘油脂可与液态增进

面涂胶浆中同时加入适量的液态增进剂 R
: 。

剂 R
:

相匹配
。

全菇烯树脂 70 份或菇烯树脂

增粘树脂的品种与用量对胶粘带的综合 /松香甘油脂 ( 4 0 / 3 0) 都可以获得较好的综合
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衰 3 增拈树脂对胶粘带粘合性能的影晌

持粘性 (I k g )
·

m in

增粘树脂用量
·

份 1 80
。

剥离强度
·

N
·

c m 一 ’
移动 lm m 聪板 初粘力

NA NA A A N N

枯烯树脂

0 51
.

2 5

6 0 2
.

2 5

7 0 2
.

50

8 01
.

40

90 2
.

0 0

菇烯树脂 / 甘油树脂
4 0/ 3 01

.

7 5

菇烯树脂 / 氢化松香
4 0/ 3 01

.

亏 0

枯烯树脂 / 松香
4 0/ 3 0 2 0 0

枯烯树脂 / 叔 丁基酚醛树脂
4 0/ 3 0 2

.

0 0

枯烯树脂 / 松香甘油脂
4 0/ 3 0 2

.

7 5

枯烯树脂/ 松香+ 叔丁酚醛树脂
4 0/ 3 0十 2 0 2

.

0 5

菇烯树脂/松香甘油脂

+ 叔丁酚醛树脂
40/ 3 0+ 2 0 2

.

3 6

粘合性能
。

2
.

0 5

7 8 0

2 40 0

90 0

4 20

7 20

90 0

1 2 6 0

2 8 8 0

1 4 4 0

4 8 0

1 2 00

1 4 5 5

1 5
”

1 9
#

20杯

1 2
#

21 抹

u ll尹2
.

7 51 1 01 1 #

尹1u 6# ll

2
.

8 01 1
.

7 3
.

7 2 5
.

51 5
.

3 1 4#

畔1# 81# 5
1

.

8 0

书井 0左
压 9`, .12

.

7 5 3 4 80 9 0 0

2
.

7 8 5
.

5

13 2 0

l 5

2
。

6 3
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防电机烧损找北京正存

与 J R 1 6B 热继电器同外形
、

接线方式与安装孔尺寸
;
电流设定准确

、

精度高
,

1
.

3一 1
.

4 倍

电流范围
,

电流调节圈数 1 4 ;
电动机再也不发生因过压

、

欠压
、

过载
、

堵转
、

缺相
、

不对称短路等

原因引起过电流烧毁 了
; 固态化

,

耐温
、

耐湿
、

耐油
、

防尘
、

防振
、

防腐
;
设计寿命 10 年

,

保用期 5

年 ( 即 5 年内发生质量问题
,

免费调换 )等
。

详细技术资料参阅 1 9 9 6 年第一期至第八期《电世

界 》
、

《设备管理与维修 》
、

《电工技术 》等杂志广告栏连续报道
,

题为
“

告别双金属
、

迎来电子

化
” (之一至之八 ) ;或来电来函索取

。
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