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摘要　在密炼机上安装无齿轮的液压传动装置 ,可以增加同一条生产线上生产的混炼胶种类 ,同

时提高混炼胶质量 ,其原因在于液压传动系统具有独立控制密炼机每一个转子转速的能力。

　　在密炼机上安装液压传动装置 ,可以增

加同一条生产线上生产的混炼胶种类 ,并同

时提高混炼胶的质量 。

液压系统不需要齿轮箱 ,因此电机可以

直接安装在密炼机转子的传动轴上 。安装了

这种系统 ,加工厂就可以在整个转子转速范

围内混炼各种类型的胶料 ,既不受齿轮箱速

比的限制 ,也不会产生过热。

与传统的机电系统相比 ,液压传动系统

的另一个显著优点是由于可以独立地调节每

一个转子的转速 ,因此在密炼周期中可以调

节摩擦力的大小 。

这项重大改进的独特之处是 ,操作者可

以在密炼过程中通过设备调节来满足特定胶

料的要求 。

在密炼机转子的全部转速范围内

Hägglunds液压传动系统自始至终都可以传

递最大转矩。速度控制器上还可以增加一个

定位系统 ,操作者可以通过它来选择转棱间

的最佳相对位置 。

1　降低生产费用

无论转子转速多大 ,密炼机都可在最大

转矩下工作 ,这种灵活性为加工不同种类的

胶料创造了条件 。结合传动泵系统可调节的

功率输出 ,它也意味着可以降低工厂的能耗。

安装在密炼室上的泵系统 ,即标准的隔

声模块 ,不论有无空间都可以放在远离密炼

机的任何合适的地方 ,从而减少了机器的占

地空间并可节省价格昂贵的地基费用。

无论混炼何种胶料 ,都可以成对地开动

泵以获得最佳的能效。密炼机的最大转矩与

泵开动的台数无关 。泵开动的台数只影响转

子的转速 ,就是说电机转速直接与输出功率

相关 ,这样橡胶加工的费用就可以得到控制 。

2　加工不同种类混炼胶

密炼过程中 ,加工不同的橡胶要求转子

间有不同的摩擦条件。尽管传统的电力传动

装置和齿轮箱确实能在不同的转速下运行 ,

但它们的通用性或多或少地受到两转子间固

定的摩擦条件的限制。

使用无齿轮箱的 Hägglunds液压系统 ,

操作者可以单独地调节每个转子的转速 ,因

此能够使胶料在需要的摩擦下混炼 ,以获得

最佳的混炼效果。这种灵活性可以显著提高

生产线生产不同种类胶料的能力。

座 落 在 瑞 典 北 部 Mellansel 镇 的

Hägglunds传动公司在全世界范围内都有业

务活动。作为液压传动领域的市场主角 ,公

司全方位满足各方面的应用要求 ,并提供从

计划制定直至维修保 养的全套服务 。

Hägglunds公司生产和提供的传统系统在操

作可靠性和效率方面可满足纤维、采矿 、回收

利用 、制糖 、船舶和橡胶工业等不同用户的广

泛要求。

近几年来 , 约有 6万多台 Hägglunds电

机在世界各地使用 ,产品已通过 ISO 9001认

证 ,这确保了每一套传动系统都符合严格的

质量要求 。
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3　密炼机可选择的装置

(1)机电传动装置

带切向转子和机电传动装置的传统密炼

机由交/直流转换器 、交/直流电机 、装有速比

齿轮的齿轮箱 、联轴器等组成 。此装置的应

用受到两个转子间固定速比的限制 。

(2)电-液压传动装置

新的液压无齿轮传动装置代替了直流电

机 、转换器 、齿轮箱 、速比齿轮和联轴器。两

台MB800-400的 Marathon电机被直接安装

在两个转子的轴上。一个标准泵站提供电机

需要的液压动力 。系统可以在整个速度范围

内自始至终地传递最大转矩。可以单独调节

每个转子的转速 ,因此设备可以在整个速度

范围内加工各种类型的胶料。

4　主要优点

惯性特别低 ,仅为同级别机电传动装置

的1%。该装置的控制灵敏度高 、响应快 ,即

使出现了问题 ,比如启动或操作中憋车 ,对机

器的冲击也会保持在可以承受的范围内 。

Marathon电机的机械效率非常高 ,启动

时和在各个速度范围内均可提供最大转矩。

可优选动力供应 ,并在启动后始终保持

最大转矩 。不需要可降低能耗的过大电机输

出功率。启动 、停止或反转时 ,传动系统不受

任何限制 ,只要不断电 ,静止时也能无限期地

保持最大转矩 。

液压油传送的自润滑系统使传动装置耐

冲击 ,能够吸收齿轮箱所不能承受的冲击负

荷。

结构简单 。由于电机直接装在驱动轴

上 ,并且动力单元可安装在合适的地方 ,因此

设备的安装 、调试和保养易于进行 。

电机可以安装在任何环境条件下 ,如高 、

低温条件 ,水下或有爆炸危险的环境中等。

Hägglunds电机能够满足各种苛刻的应

用要求 ,有效的售后服务体系为世界各地的

用户提供故障维修和使用保养服务 。

在现在所有生产设施中 ,安全性始终是

要考虑的一项重要指标。操作者的工作环境

必须安全 ,这同设备的功能同样重要。此系

统应用到开炼机上 ,可将人身伤害的危险降

至最小程度。Hägglunds 传动系统是现代化

的 、干净和高效的 ,与噪声很大的齿轮箱传动

装置相比 ,它操作简便 、噪声低 ,并能在瞬间

制动 ,操作安全性高。此系统由结构紧凑的

标准模块组成 ,便于安装和维修。

译自英国“Tire Technology Internat ional

1996” , P262 ～ 267
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