
外露骨架式轴唇圈模具溢胶问题研究
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　　摘要:从模具结构 、骨架制造精度及型腔与骨架的配合公差等方面分析了外露骨架式轴唇圈模具胶料外溢

的原因 ,提出了相应的解决措施:在上中模上设计预压紧装置;将 60°阻流圈改为 120°阻流圈 ,由此提高了产品

质量和生产效率 ,降低了废品率和胶料损失。
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　　外露骨架式轴唇圈适用于轴径较大的密封

结构 ,因其具有节省胶料 、粘合剂且成本低的特

点而广泛应用于重型汽车 、机械制造等行业 。

但长期以来 ,生产过程中存在着胶料外溢的难

题 ,溢出的胶料附着在内外两侧面 ,既浪费胶

料 、污染模具 ,又给制品的清理造成很大困难 ,

是制约制品质量 、生产效率提高的关键 。过去

曾采用过一些诸如严格控制装胶量 、提高模具

和骨架的制造精度等措施 ,但同时也带来制品

缺胶 、气泡和成本提高等问题 ,而溢胶现象只是

减轻 ,不能根本解决 。我们通过对外露骨架式

轴唇圈模具结构进行研究 ,分析了溢胶的原因 ,

并提出了相应的解决办法 。

1　原因分析

1.1　制品

图 1所示为一典型的外露骨架式轴唇圈结

构。根据其技术条件 ,在 A 和B 两点之外不得

有胶料存在。如果胶料溢过这两点 ,轻则影响

外观质量 ,必须返工修理 ,重则对骨架产生挤压

使之变形 ,造成次品或废品 。如何将胶料控制

在 A 和B 两点之内 ,是模具研究的重点 。

1.2　模具

图 2所示是原模具结构示意图 ,由上 、上
中 、下中和下模构成 ,骨架由外圆和底面组成五
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图 1　典型的外露骨架式轴唇圈结构示意

图 2　改进前外露骨架式轴唇圈模具结构示意

1—上模;2—模芯;3—上中模;4—下中模;5—骨架;6—下模
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点定位 ,上中模和下模构成骨架厚度型腔 ,设计

尺寸为 2+0.05　0 。骨架设计厚度为 2 mm ,但由于

冲压时拉伸 、锈蚀 、喷砂以及钢板自身的制造公

差 ,实测为 1.88 ～ 1.96 mm ,二者之间出现高

度差。如果型腔尺寸达到最大值 2.05 mm ,而

骨架又为最小极限尺寸 1.88 mm ,二者之差达

0.17 mm ,这是胶料外溢的原因之一 。

1.3　胶料充注型腔过程

制品硫化工艺步骤为:合下中模于下模上

※放入骨架※合上中模于下中模上※放入胶料

※合上模※送入平板硫化机加压硫化。

胶料充注型腔过程参见图 3 。

图 3　胶料充注模具型腔过程示意

胶料在硫化机作用压力下 ,经上中模 、模芯

组成的型腔到达底部 ,在高温下形成粘稠状的

流体 ,而此时上模与上中模还有一定间隙 ,即还

没有受到硫化机的压力 ,胶料很容易沿图 3 所

示通道钻入骨架内外两侧 ,将骨架和上模托起 。

随着压力增大 ,模具完全闭合 ,溢出的胶料粘附

在骨架上。由于粘合剂不可能沿 A 和B 点(如

图 1所示)所在的圆周完全涂覆 ,因此溢出的胶

料与骨架硫化在一起 ,要清除这些胶料是十分

困难的 ,不仅需要大量时间 ,而且会破坏制品的

外观质量 。这是胶料外溢的主要原因。

2　解决措施

找到了胶料外溢的原因后 ,对原模具结构

作了以下两项改进。

2.1　上中模预压紧结构设计

上中模没有预压紧是造成胶料大量外溢的

主要原因。在胶料压实之前 ,上中模 、骨架 、下

中模和下模必须已紧密压合在一起。压紧力必

须大于胶料对骨架的顶托力 P 。胶料对型腔内

壁的压力 p通常为 9.81 ～ 16.61 MPa ,因此可

计算出顶托力:

P =
π(D -d)2

4
p

式中　D ———骨架最大直径;

d ———骨架内孔尺寸。

图 4所示为预压紧结构示意图。在上中模

上开出环状弹簧槽。弹簧力可根据胶料对骨架

的顶托力设计 ,上 、下两端必须磨平。制品硫化

时 ,上模通过弹簧首先对上中模加压 ,当弹簧受

到一定压缩后 ,上模的 F 面才开始对胶料施

压 ,当上模与上中模接近闭合时 ,弹簧压力达到

最大值 ,使上中模 、下中模 、下模紧密压合在一

起 ,有效阻止了胶料对骨架的顶托 。当模具完

全闭合时 ,余胶进入上模与模芯组成的溢胶槽

中 。

图 4　外露骨架式轴唇圈预压紧模具结构示意

1—弹簧;2—溢胶槽

该结构的另一个作用是在启模时由于弹簧

对上模有一个弹开力 ,使启模力大为降低 ,甚至

可自动开模 ,既降低了劳动强度 ,又提高了生产

效率。

2.2　120°阻流圈设计

用阻流圈可消除因型腔和骨架钢板的固有

制造公差以及拉伸 、锈蚀等引起的配合间隙(见

图 2)。此配合间隙的最大值为 0.17 mm 。设

计的阻流圈分上 、下两个 ,分别位于 A 和B 点

(见图 1),尖点设计为 120°夹角结构 ,高为 0.15
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mm ,制品硫化时该尖点部分扎入骨架内 ,从而

有效阻止了胶料向骨架两侧的流动 。该阻流圈

是在 60°阻流圈的基础上改进而成 ,克服了易

磨损的缺点 ,使用寿命和制造工艺性有了较大

提高 。

3　结语

通过对轴唇圈模具溢胶问题的分析研究 ,

设计出了预加压 120°阻流圈外露骨架式轴唇

圈新结构模具 ,解决了胶料外溢问题 ,提高了产

品质量和生产效率 ,降低了废品率和胶料损失 ,

经济效益十分显著。
收稿日期:2001-02-02

包布 V带主要质量问题分析
中图分类号:TQ336.2　　文献标识码:B

V 带主要是靠其两个侧面与轮槽紧密配合

产生摩擦来传递动力的 ,因此要求其能在使用

中保持断面尺寸准确 ,不伸长 、不翻背。使用中

的伸长和翻背是 V 带致命的质量问题 ,在此就

这两个问题进行简要分析 。

1　伸长

V 带的周长是根据传动设备中两个槽轮的

距离和直径确定的 ,以保证安装后松紧适度 ,V

带两侧面紧贴在轮槽内。如果在使用中 V 带

发生伸长 ,就会使 V带周长变大 、断面变形 ,两

侧面难以与轮槽很好配合 ,从而出现打滑现象 ,

使传动效率大大降低 ,甚至无法传动。

当V 带单条使用时(很少),可以通过调整

轮距后继续使用一段时间;而大多数情况下 V

带是多条成组使用的 ,其中一条伸长后就容易

跳动并与其它 V 带碰撞而导致摩擦破坏。

包布 V 带生产工艺并不复杂 ,大厂小厂均

可生产 。有些厂的产品质量较差 ,存在强力层

帘线密度不均 、张力不均或者帘线本身强度就

不一致的情况 ,导致 V 带易产生伸长。克服这

个因素的主要方法就是选用质量可靠的涤纶帘

布 ,不要只注重成本 。

V 带常用骨架材料如涤纶和尼龙均存在热

伸张 ,涤纶伸长比尼龙小一些 。

V 带成型有手工成型和机械成型。机械成

型质量较好 ,也稳定;手工成型质量受操作者因

素影响较大 ,在包紧压实和长度均一方面都不

如机械成型。因此生产中应尽可能使用机械成

型 ,若不能完全采用机械成型 ,就采取机械成

型 、手工包布 ,这样对产品的尺寸稳定性也有好

处 。

V带硫化有颚式硫化机硫化和硫化罐硫

化 。颚式硫化机硫化在硫化过程中始终有张

力 ,并在伸张状态下冷却 ,使用中的尺寸稳定性

较好;硫化罐硫化的产品外观质量较好 ,但硫化

过程中没有张力 ,使用中难免会产生伸长。如

果采用硫化罐硫化 ,则硫化后应在有压力(胶套

或水包布)的情况下充分冷却 ,水温不要高于

40 ℃。

2　翻背

翻背(俗称打滚)主要是强力层排列偏歪或

V 带伸长造成带体跳动导致 V 带脱离正常位

置 。V带的翻背可能是局部的 ,也可能是整体

的 ,不论哪一种 ,都使传动效率大大降低。

V 带强力层帘线排列疏密不均或外观上的

边紧出兜都会导致 V 带翻背。因为 V 带的截

面是等腰梯形 ,其中的帘线必须对称分布 ,才能

保证 V带受力均衡 ,而帘线排列不均和边紧出

兜都破坏了这种对称。克服方法仍是选用质量

较好的涤纶帘布 ,以确保帘线分布均匀和帘线

强度一致。

成型中半成品的质量很重要 。如我厂原来

在底胶压型时 ,型槽深度大于底胶条高度 ,压出

的胶条断面不是梯形 ,而是半圆形 ,因此包布后

的带坯断面也不是近似梯形 ,这就造成硫化装

模时很容易装歪 ,所得产品肯定会翻背 。因此

一定要保证成型中各半成品的质量 ,包布时也

一定要包正 ,带坯成型质量的提高对解决翻背

问题大有好处。

(山东肥城恒宏橡胶有限公司　周光禄供稿)
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