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粘合体系对橡胶-镀锌钢丝绳粘合性能的影响研究

刘天哲

（河南天工科技股份有限公司，河南 平顶山 467000）

摘要：研究钴盐粘合体系、树脂类粘合体系和钴盐与树脂并用粘合体系对阻燃钢丝绳芯输送带粘合胶粘合性能

的影响。结果表明：3种粘合体系对橡胶与镀锌钢丝绳的粘合均有增进作用，硼酰化钴的增进效果比粘合剂RE/A显

著，硼酰化钴和粘合剂RE/A并用体系粘合胶的粘合性能最佳；硼酰化钴分别与粘合剂RK/A或粘合剂PER或粘合剂

AS-88组成粘合体系时，粘合胶粘合性能优于硼酰化钴与粘合剂RE/A体系粘合胶，且胶料加工安全性好，硫化胶物理

性能优异。
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在替代产品（如芳纶芯输送带）全面投放市

场之前，具有高强度、低伸长、成槽性好和接头可

靠等优点的钢丝绳芯输送带在大运输量和超长

距离的物料输送场合发挥着重要作用。粘合胶

与镀锌钢丝绳之间的粘合强度对输送带使用寿

命和接头效率起着决定性作用。为满足不断提

高的使用要求，进一步改善和提高粘合胶与钢丝

绳之间的初始粘合强度以及老化后粘合强度保

持率是钢丝绳芯输送带技术工作的重点。

本工作对钴盐粘合体系、树脂粘合体系和钴

盐与树脂并用粘合体系对阻燃钢丝绳芯输送带

粘合胶粘合性能的影响进行研究，重点针对几种

不同的树脂类粘合剂与硼酰化钴并用体系对橡

胶与镀锌钢丝粘合性能的影响进行对比研究。

1　实验

1. 1　主要原材料

天然橡胶（NR），1#标准胶，云南农垦集团西

双版纳景阳橡胶有限责任公司产品；顺丁橡胶

（BR），牌号9000，北京燕山石化橡塑化工有限责

任公司产品；氯丁橡胶（CR），牌号320，重庆长寿

捷圆化工有限公司产品；硼酰化钴，牌号B23，钴
质量分数为0. 225，海阳市信业工业助剂有限公

司产品；粘合剂AS-88，六甲氧基甲基蜜胺型亚甲

基给予体与间苯二酚给予体的衍生物（60 ℃以下

为白色蜡状固体）、粘合剂RK（间苯二酚衍生物

与活性填料的混合物，白色或浅棕色粉末），江苏

国立化工科技有限公司产品；粘合剂RE和A，江

苏省常州曙光化工厂产品；粘合剂PER，兼具亚甲

基给予体与亚甲基接受体双重功能，浅棕黄色粉

末，常州市协盛化工有限公司产品；镀锌钢丝绳，

结构为6×7-WSC，直径为5. 5 mm，华勤钢丝绳

有限公司产品。

1. 2　基本配方

粘合胶与镀锌钢丝绳之间的粘合是靠范德

华力物理作用或键合力化学作用实现的 [1]。其

中，键合力远大于范德华力且有益于提高粘合界面

抗老化能力，在配方中使用粘合体系可以在粘合胶

与骨架材料表面产生化学键，提高粘合强度[2]。研

究表明，生胶、硫化/促进剂、白炭黑、炭黑、氧化

镁、防老剂以及软化剂品种和用量对橡胶与镀锌

钢丝的粘合性能都有影响 [2-8]。本工作兼顾胶料

的粘合性能和阻燃性能，确定试验基本配方为：

CR/NR/BR　100，炭黑　40，白炭黑　10，氧化

锌　5，氧化镁　2，硬脂酸　1，防老剂　2，阻燃

剂　5. 6，硫黄　2. 5，促进剂NS/DM　1. 5，粘合

剂　变量。

1. 3　主要设备与仪器

XK-160型两辊开炼机，烟台橡胶机械厂产
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品；F270型密炼机和XM140型密炼机，大连橡胶塑

料机械股份有限公司产品；UR-2010SD型无转子

硫化仪，优肯科技股份有限公司产品；XLB-600-3
（D）型平板硫化机，青岛双菱科技设备有限公司产

品；TCS-2000型电脑系统电子拉力机，高铁检测仪

器（东莞）有限公司产品。

1. 4　试样制备

小配合试验胶料在开炼机上进行混炼，加料顺

序为：生胶→小料（氧化锌、硬脂酸、防老剂、硼酰化

钴、部分粘合剂等）→阻燃剂→补强填充剂→硫黄、

促进剂和另一部分粘合剂→薄通6次，下片。生胶

塑炼辊距为0. 5～1 mm，辊温为（50±5） ℃；加料

混炼辊距为2～3 mm，每种料吃完后左右割刀4～5
次；薄通辊距为0. 5～0. 6 mm，打三角包；下片辊距

为3～4 mm。

胶料在平板硫化机上硫化，粘合强度试样硫

化条件为147 ℃×45 min，其余试样硫化条件为

147 ℃×35 min。
1. 5　性能测试

胶料各项性能均按相应国家标准进行测试。

2　结果与讨论

2. 1　小配合试验

2. 1. 1　粘合体系对粘合胶性能的影响

研究表明，当钴盐类粘合剂硼酰化钴的用量

为2份 [3]、树脂类粘合剂RE/A用量为3/2.5份时，

可明显改善粘合胶的粘合性能 [4]。钴盐、树脂和

钴盐/树脂并用粘合体系对阻燃钢丝绳芯输送带

粘合胶粘合性能的影响试验结果如表1所示。

由表1可知：1#配方粘合胶的粘合强度最低，

这是由于硫化锌膜增长缓慢且生成量极小[2]；与

1#配方相比，2#，3#和4#配方粘合胶的粘合强度和

老化后粘合强度保持率都有不同程度的提高，可

见硼酰化钴、粘合剂RE/A、硼酰化钴和粘合剂

RE/A并用的粘合体系对粘合胶的粘合强度有增

进作用，硼酰化钴的粘合增进作用比粘合剂RE/
A显著，4#配方粘合胶的粘合强度最高，是由于硼

酰化钴与粘合剂RE/A发生协同作用的结果；与1#

配方相比，2#和4#配方粘合胶的拉伸强度和定伸

应力略大，3#配方粘合胶差别不大。由此可知，

粘合剂RE/A体系可稍提高粘合胶物理性能，

表1　不同粘合体系对粘合胶性能的影响

项　　目
配方编号

1# 2# 3# 4#

粘合剂用量/份

　硼酰化钴 0 0 2 2
　粘合剂RE 0 3 0 3
　粘合剂A 0 2. 5 0 2. 5
硫化仪数据（147 ℃×60 min）
　t10/min 5. 23 5. 21 5. 41 5. 03
　t50/min 11. 69 11. 14 11. 78 11. 32
　t90/min 28. 11 27. 83 28. 07 25. 37
　FL/（dN·m） 2. 12 2. 35 2. 19 2. 39
　Fmax/（dN·m） 24. 31 26. 60 24. 02 28. 73
物理性能

　邵尔A型硬度/度 78 79 78 79
　300%定伸应力/MPa 11. 65 12. 43 11. 47 12. 51
　拉伸强度/MPa 14. 12 14. 71 14. 01 14. 85
　拉断伸长率/% 434 425 435 420
粘合性能

　初始粘合强度/（N·mm-1） 80 115 135 149
　147 ℃×150 min老化后

　　粘合强度/（N·mm-1） 49 94 122 138
　　粘合强度保持率/% 61. 3 81. 7 90. 4 92. 6

并利于粘合，而硼酰化钴对粘合胶物理性能影响

不大。

2. 1. 2　 粘合体系中树脂类粘合剂种类对粘合胶

性能的影响

粘合剂RK/A、PER和AS-88分别与硼酰化钴

组成并用体系，其对粘合胶粘合性能的影响试验

结果如表2所示。

由表2可知：在试验用量范围内，随着粘合剂

RK和粘合剂PER用量的增大，粘合胶t10有缩短的

趋势，硫化胶的拉伸强度和300%定伸应力逐渐增

大，拉断伸长率减小，邵尔A型硬度增大，粘合强度

先增大后略有减小；随着粘合剂AS-88用量的增

大，粘合胶t10缩短，邵尔A型硬度、300%定伸应力

和拉断伸长率变化不明显，粘合剂AS-88用量为

3～4份时硫化胶拉伸强度稍高，粘合强度逐渐减

小，这是由于随着t10的缩短，硫化过程中粘合胶向

钢丝绳缝隙中的渗透时间缩短，不利于粘合。

与4#配方粘合胶相比，在试验用量范围内，使

用以上树脂组成的并用粘合体系的配方均能获得

比粘合剂RE/A体系更好的粘合效果。从硫化仪

数据看，这几种粘合体系配方粘合胶的t10和t50都

比4#配方粘合胶长，在硫化过程中胶料有充足的

时间渗入合股钢丝绳缝隙中，利于粘合强度的提

高；从物理性能上看，使用粘合剂RK/A和粘合剂
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PER粘合胶的拉伸强度和定伸应力高于粘合剂

RE/A粘合胶，有利于提高粘合胶的粘合强度。

2. 2　大配合试验

根据以上试验结果，综合考虑成本和性能等因

素，确定车间大配合试验配方为4#，6#，11#和14#。

大配合试验胶料采用两段混炼，一段混炼在

F270型密炼机中进行，转子转速为20 r·min-1，压

砣压力为0. 6 MPa，混炼工艺为：生胶、小料、硼酰

化钴、粘合剂RK、PER、RE和阻燃剂，压压砣
40 s

炭黑，压压砣
30 s

压压砣
25 s

压压砣
25 s

混炼
300 s

排胶，温度为110 ℃；二段混炼在XM140型密

炼机中进行，转子转速为20 r·min-1，压砣压力为

0. 4 MPa，混炼工艺为：一段混炼胶、硫黄、促进剂、

粘合剂AS-88和A，压压砣
30 s

压压砣
30 s

排胶，

温度小于105 ℃。

在大配合试验过程中，6#配方一段混炼排胶

时有刺激性气味的白烟冒出，这是粘合剂RK合成

过程中没有反应完全的间苯二酚和有机酸高温

挥发造成的，将一段混炼排胶温度由110 ℃调整

为105 ℃后此现象明显改善；11#配方混炼过程无

异常，粘合剂PER吃粉容易，分散均匀；14#配方粘

合剂AS-88为软蜡状固体，导致混炼胶打滑，分散

不均，在混炼过程增加了一次提压砣动作后混炼

效果得到改善，而且混炼温度高于90 ℃时，粘合

剂AS-88胶料粘合性能降低很多，需控制混炼排

胶温度低于90 ℃；4#和6#配方二段混炼加入粘合

剂A时也出现混炼胶打滑现象，故增加了一次提

压砣操作。

表3所示为树脂类粘合剂与硼酰化钴并用粘

合体系对大配合试验粘合胶性能的影响。由表3
可知：大配合混炼胶的FL和Fmax值比小配合混炼

胶大，这是由于混炼胶门尼粘度以及混炼设备、

工艺过程与小配合试验不同所致；大配合粘合胶

的t10比小配合粘合胶稍短，是因为大料密炼机混

炼温度比小配合试验小开炼机混炼温度高；4#配

方粘合胶的t10和t50明显缩短，是粘合剂RE/A对温

度更加敏感，在混炼时过早发生树脂化反应造成

的。由此可见，粘合剂RK、PER和AS-88对含有

CR的胶料而言，具有更好的加工安全性；物理性

能和小配合粘合胶数据接近；4#配方粘合胶的粘

合性能比小配合粘合胶差，是由于其t10缩短造成

的，6#，11#和14#配方粘合胶粘合性能数据与小配

合粘合胶差别不大。

大配合配方粘合性能均达到国家标准要求，

表2　并用粘合体系中树脂类粘合剂种类对粘合胶性能的影响

项　　目
配方编号

5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16#

粘合剂用量/份

　硼酰化钴 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
　粘合剂A 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 0 0 0 0 0 0 0 0
　粘合剂AS-88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5
　粘合剂RK 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
　粘合剂PER 0 0 0 0 4 5 6 7 0 0 0 0
硫化仪数据（147 ℃×60 min）
　t10/min 6. 82 6. 75 6. 43 6. 00 6. 50 6. 42 6. 30 6. 12 6. 44 6. 32 6. 01 5. 37
　t50/min 13. 50 13. 44 13. 45 13. 21 12. 42 12. 23 12. 13 12. 04 12. 11 12. 04 11. 56 11. 19
　t90/min 29. 52 29. 48 29. 22 29. 10 29. 32 29. 33 29. 03 29. 25 28. 87 27. 14 27. 32 27. 01
　FL/（dN·m） 2. 27 2. 32 2. 30 2. 41 2. 25 2. 04 4. 82 2. 48 2. 13 2. 25 2. 27 2. 21
　Fmax/（dN·m） 27. 21 29. 33 30. 06 30. 92 29. 14 30. 22 31. 37 30. 51 28. 11 28. 29 28. 63 28. 98
物理性能

　邵尔A型硬度/度 79 80 81 81 78 79 79 80 77 78 78 78
　300%定伸应力/MPa 13. 52 13. 73 14. 16 14. 32 12. 43 12. 87 13. 01 13. 05 12. 05 12. 59 12. 42 13. 25
　拉伸强度/MPa 14. 91 15. 41 15. 53 15. 70 14. 52 14. 51 14. 70 14. 95 14. 31 14. 80 14. 91 14. 20
　拉断伸长率/% 402 397 367 321 423 418 418 412 432 422 427 412
粘合性能

　初始粘合强度/（N·mm-1） 162 187 195 193 145 152 164 160 163 167 159 152
　147 ℃×150 min老化后

　　粘合强度/（N·mm-1） 153 178 185 184 136 144 153 152 153 155 143 137
　　粘合强度保持率/% 94. 4 95. 2 94. 9 95. 3 93. 8 94. 7 93. 3 95. 0 93. 9 93. 4 89. 9 90. 1
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表3　树脂类粘合剂与硼酰化钴并用粘合体系对

大配合试验粘合胶性能的影响

项　　目
配方编号

4# 6# 11# 14#

硫化仪数据（147 ℃×60 min）
　t10/min 4. 13 6. 20 5. 85 5. 72
　t50/min 10. 02 13. 35 12. 03 12. 01
　t90/min 24. 60 30. 53 29. 78 29. 31
　FL/（dN·m） 4. 51 4. 03 4. 42 4. 04
　Fmax/（dN·m） 36. 61 41. 12 36. 39 34. 25
物理性能

　邵尔A型硬度/度 79 81 79 78
　300%定伸应力/MPa 12. 37 14. 02 13. 15 12. 67
　拉伸强度/MPa 14. 30 15. 71 14. 90 14. 66
　拉断伸长率/% 417 367 403 428
粘合性能

　初始粘合强度/（N·mm-1） 143 191 169 164
　147 ℃×150 min老化后

　　粘合强度/（N·mm-1） 132 182 158 155
　　粘合强度保持率/% 92. 3 95. 2 93. 5 94. 5

其中粘合剂RK/A体系粘合胶的粘合性能最佳。

将以上树脂类粘合体系扩大应用到普通钢丝

绳芯输送带以及一般难燃钢丝绳芯输送带粘合胶

中，使用过程中发现这些粘合剂各具特点。

粘合剂RK可以自动称量，称量精准、配料方

便，但排胶温度高时产生的刺激性气味白烟污染

环境，危害职工身体健康。该产品适用于CR（排胶

温度低于105 ℃），抗焦烧性能好，胶料粘合强度和

老化后粘合强度保持率高，且拉伸强度高。

粘合剂AS-88是白色蜡状固体，需要手工配

料、单独盛装，配料不易且多耗费一个小料袋。二

段混炼时为了提高混炼均匀性增加了一次提压砣

动作，增加了能耗和时间成本。

粘合剂PER是粉剂，配料方便，混炼容易，在

含CR胶料中使用可使粘合胶获得良好的加工安

全性，于140 ℃以上反应生成坚韧的树脂网络结

构，使粘合胶获得良好的粘合性能。但该产品性

能不稳定，夏季存放期只有3个月，存放超过半年

后投入密炼机中分散不开，混炼胶经过开炼机薄

通后依然可见棕灰色的粘合剂PER颗粒，失去粘

合性能。

粘合剂RE配料时需将整块的琥珀色固体敲

碎，单配单装，且软化点低，夏季表面发粘，配料

不便。

粘合剂A为无色透明蜡状固体或黏性液体，需

手工配料、单独盛装，但稳定性好，低于40 ℃时长

期存放性能稳定。其混炼存在与粘合剂AS-88相
同的能耗问题。采用粘合剂RA代替粘合剂A，效

果良好。

粘合剂PER和AS-88兼具亚甲基给予体与亚

甲基接受体功能，可单独使用；粘合剂RE和RK是

亚甲基接受体，需与亚甲基给予体配合使用。

3　结语

（1）粘合剂RE/A粘合体系、硼酰化钴、粘合

剂RE/A与硼酰化钴并用粘合体系对橡胶与镀锌

钢丝的粘合都有增进作用；硼酰化钴对粘合胶粘

合性能的影响大于粘合剂RE/A粘合体系；粘合剂

RE/A与硼酰化钴并用粘合体系因协同作用，粘合

胶粘合性能最好。

（2）与硼酰化钴组合，粘合剂RK/A、PER、

AS-88在阻燃钢丝绳芯输送带粘合胶配方（含CR）
中使用，可获得比粘合剂RE/A粘合体系粘合胶更

高的粘合强度及老化后粘合强度保持率，且混炼

胶焦烧时间长，加工安全性好。在试验用量范围

内，粘合剂RK/A体系粘合胶的粘合性能最佳。

（3）不同粘合剂的混炼工艺不同。粘合剂

PER、RK和RE在一段混炼时加入，粘合剂AS-88在
二段混炼时加入；粘合剂RK高温混炼有刺激性气

味的白烟生成，混炼温度以不高于105 ℃为宜，粘

合剂PE和RE的混炼温度不高于120 ℃时粘合效果

好，粘合剂AS-88混炼温度低于90 ℃时，需增加一

次提压砣动作。

（4）本工作研究的几种树脂类粘合剂各有优

缺点，与硼酰化钴并用对橡胶与镀锌钢丝绳皆有

一定的粘合增进作用，设计者可根据输送带产品

对粘合性能的要求、材料价格、产品稳定性、配料

操作和混炼工艺等因素综合考虑，选择合适的粘

合剂品种。
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Study on Effects of Different Adhesive Systems on Adhesion Properties of 
Rubber-Galvanized Steel Cable

LIU Tianzhe
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Abstract：The effects of cobalt salt，resin，cobalt salt/resin adhesive systems on the adhesion properties 
of adhesive compound for flame retardant steel cord conveyor belt were investigated. The results showed 
that the three kinds of adhesion systems could enhance the adhesion between rubber and galvanized steel 
cable，the adhesion promotion of cobalt boroacylate was significantly higher than that of adhesive RE/A，

and the adhesion property of cobalt boroacylate and adhesive RE/A was the best；when the adhesive systems 
consisted of cabalt boroacylate and adhesive RK/A or adhesive PER or adhesive AS-88,the adhesion 
properties of the compound was better than that of adhesive RE/A system，and the processing safety of mix 
was good and physical properties of vulcanizate were excellent.

Key words：flame-retardant steel wire core conveyer belt；cobalt boroacylate；resin adhesive；adhesion 
property


