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辽河石化AP系列环保橡胶油项目通过验收

中图分类号：TQ330. 38＋4  文献标志码：D

2018年6月14日，中国石油天然气股份有限

公司辽河石化分公司（以下简称辽河石化）研制的

AP-2/AP-3环保橡胶油项目通过专家组验收。

随着橡胶生产、应用环保要求的日益提高，环

保油品的需求量将越来越大。目前出于产品质量

稳定和供应充足的考虑，轮胎生产企业出口轮胎

用操作油和合成橡胶厂用环保填充油多采用进口

环保油品，如环保芳烃油或重环烷油等。但是这

类油品价格较高，增加了企业生产成本。为此，辽

河石化专门为轮胎和橡胶制品企业用操作油和橡

胶生产企业用填充油开发出AP系列环保芳烃油，

其芳烃含量均在21%以上，闪点均在230 ℃以上，

其中AP-3环保油还具有稍高的运动粘度。

以AP-2/AP-3系列环保油为操作油等量替代

进口环保油应用于普通半钢子午线轮胎和高性能

绿色环保半钢子午线轮胎胎面胶中，无需改变生

产工艺，即可满足工艺性能和胶料性能要求。与进

口环保芳烃油或重环烷油相比，AP系列环保油的

主要性能指标相当，压缩生热、滚动损失等指标表

现得更加优异。

中国石油兰州石化公司（以下简称兰州石化）

合成橡胶厂以AP-2环保油为填充油合成了丁苯橡

胶（SBR）1723，其性能达到兰州石化SBR1723产
品指标要求。该胶样在普通半钢子午线轮胎胎面

胶中应用，无论是工艺性能还是物理性能，均可满

足半钢子午线轮胎胎面胶的生产要求，且与目前

国内质量较好的某企业同牌号产品相当。

以AP-2环保油为填充油合成的SBR1723胶料

的性能如表1所示。

表1　SBR1723胶料性能测试结果

项　　目 实测值 指标

门尼粘度[ML（1＋4）100 ℃]

　生胶 42 38～52
　混炼胶 54
硫化胶性能（145 ℃×35 min）
　300%定伸应力/MPa 12. 6 8. 8～14. 6
　拉伸强度/MPa 19. 8 ≥17. 6
　拉断伸长率/% 440 ≥410

随着项目的通过验收，该系列环保油品将成

为国内轮胎、橡胶制品生产企业和SBR生产厂家新

的选择，也为辽河石化增加了新的经济增长点。

（中国石油天然气股份有限公司 辽河石化分公司

孙井侠）


