
第 10 期 橡 胶 工 业

费大国之一 ( 进口 国家以泰国为主
,

少量从马

来西 亚等国进 口
,

1 9 9 2 年进 口 25
.

5 万 t
,

1 9 9 3 年进 口 27 万 t )
。

天然橡胶价格上升的

另一个原因是产胶国产量下降
。

每年 12 月到

下一年 2 月是天然橡胶产量最盛期
,

由于去

年 12 月气候异常
,

雨天增多
,

泰国
、

马来西

亚
、

印尼天然橡胶减产
,

库存下降
;
今年 4 月

印尼发生工人暴动
,

导致橡胶工厂生产停止
,

更促使天然橡胶价格上升
。

经济学家预计 1”

天然橡胶三季度价格 9 52
.

24 美元
·

t 一 ` ,

四

季度 9 82
.

48 美元
·

t 一 ` ;
外商对我国进 口 3“

胶报价从年初 8 00 美元
·

t 一 `

到 6 月上旬上

升到 9 50 美元
·

t 一 ` ,

上升 18
.

7 %
。

由于我国

汇率并轨
,

使进 口成本提高
,

进 口 数量减少

l( 一 4 月进 口烟片胶 8
.

35 万 t
,

包括来料加

工数量 )
,

如按现在国际市场价格进 口
,

将无

利可 图
,

致使国内天然橡胶价格向国际市场

靠拢
。

( 3) 从上海交易所交易情况分析
,

天然橡

胶行情一直看涨
,

但因抛出单位较少
,

成交量

不 大
。

5 月 23 日上海化 工交易所
,

交 割期

1 9 9 4 年 8 月
,

开盘价 9 9 5 0 元
,

成交价 9 9 6 3

元
,

数量 3 o t ;
交割期 1 9 94 年 1 1 月

,

开盘价

9 6 5 0 元
,

成交价 9 6 4 6 元
,

成交量 1 2 Ot
。

5 月

3 0 日交割期 1 9 9 4 年 1 1 月
,

最高价 9 9 8 0 元
,

最低价 9 9 0 0 元
; 1 9 9 4 年 1 2 月 9 9 4 0 元

,

最低

价 9 9 1 5 元
,

加上保证金
、

手续费
、

运杂费
,

价

格也将达到 1 1 0 0 0 元
。

期货市场的价格一直

影响 国内市场价
,

有些地区天然橡胶已无货

可供
,

预计今后天然橡胶供应仍紧张
。

(本刊根据《中国汽车报》编写 )

庞大的轮胎退货
、

净化空气和水的法令
、

钢丝

带束层轮胎的出现以及从带束斜交轮胎到子

午线轮胎的转变
。

这些事件使美国到目前还

没有生产全轮胎再生胶
,

而且仅有一家公司

生产丁基再生胶
。

本文评价了不同品种的再生胶及其生产

工艺
,

讨论了为适应这些重大历史事件再生

胶工业的变化以及为制造优质再生胶产品加

工工艺的变化
。

尽管 目前再生胶的用量 比过 去已有下

降
,

但是再生胶仍然是橡胶配方设计人员一

个有价值的工具
。

讨论了再生胶应用的诸因

素
,

如质量
、

成本和废胶可得性
,

重点讨论了

再生胶目前和未来的应用
。

事实表明
,

即使产

品保持了高质量水平
,

再生胶工业仍面临着

新胶的价格竞争和可用废胶潜在短缺 的困

扰
。

(美国化学学会橡胶分会 1 9 9 3 年 1 44 次

会议论文摘要 )

(涂学忠译 )

横滨公司推出新型护舷

英国《欧洲橡胶杂志 》 1 9 9 3 年 1 75 卷 10

期 19 页报道
:

日本横滨橡胶公司推出了一种在超负荷

情况下可以启动自动报警器的护舷
。

由计算

机控制的护舷监控系统监视护舷内的空气温

度
,

在遥控显示装置上显示各有关参数的数

值
,

其中包括变形
、

压力和反作用力
。

如果这

些参数超过了预定限度
,

报警器就会发 出响

声
。

(涂学忠译 )

再生胶的应用和发展趋势

美国《橡胶化学和工艺 》 1 9 9 4 年 67 卷 1

期 1 69 页报道
:

随着 1 8 8 4 年固特异发现硫化使橡胶工

业起步不久便诞生了再生胶工业
。

讨论了影

响再生胶工业历史进程的一些重大事件
,

例

如从天然橡胶到合成橡胶的变化
、

一次规模

具有较高热稳定性的新型

硫化体系的研究

美国《橡胶化学和工艺 》 1 9 9 4 年 67 卷 1

期 18 5 页报道
:

众所周知
,

要提高橡胶的耐热性能
,

增加

单硫键是有效的途径
。

二硫化四甲基秋兰姆
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虽然可增加单硫键
,

但却显著降低了焦烧安

全性
,

而且还会产生亚硝胺
。

本文报道了一种新型秋兰姆促进剂—
二硫化四 ( 2

一

乙基己基 ) 秋兰姆
,

它使胶料具

有优异的耐热性能和焦烧安全性
。

本文研究

了这种性能与锌
一

促进剂络合物形成之间的

关系
。

此外
,

这种促进剂不会产生挥发性的亚

硝胺
。

(美国化学学会橡胶分会 1 9 9 3 年 1 44 次

会议论文摘要 )

(涂学忠译 )

工业胶辊 H N B R 包覆胶配方变量

美国《橡胶化学和工艺 》 1 9 9 4 年 67 卷 1

期 18 3 页报道
:

许多工艺都使用胶辊运送
、

成型
、

印染
、

叠合层压和涂覆各种材料
,

如金属
、

织物
、

塑

料和纸以及在纸和织物等产品制造过程中除

去水基和溶剂基流体
。

用作胶辊包覆材料的弹性体有很多种
,

其中包括聚氨醋
,

其硬度从邵尔 A 型硬度 30

度到邵尔 D 型硬度 90 度
。

使用胶辊量最大

的是造纸厂和金属制品生产厂
。

随着劳动生

产率的提高
,

作为保持竞争力和利润率的关

键
,

这些生产厂的厂主正在研究延长胶辊更

换之间使用时间的途径
。

H N B R (氢化丁睛橡胶 )是一种耐热和耐

磨的弹性体
,

经过配合
,

它具有可与聚氨醋相

媲美的优异耐磨性能
,

但是高
、

低温之间定伸

应力的稳定性比后者高
。

本文评价了填充剂
、

活性助剂等配合剂

变量和 H N B R 中丙烯睛含量对其动态力学

性能
、

耐磨性能和耐流体性能的影响
,

同时与

传统材料
,

如聚氨醋和丁睛橡胶进行了对 比
。

(美国化学学会橡胶分会 1 9 9 3 年 1 44 次

会议论文摘要 )

同步带和螺旋带胶料新的动态

性能标准

美国《橡胶化学和工艺 》 1 9 9 4 年 67 卷 1

期 1 83 页报道
:

全球汽车工业的竞争已演变为使用性能

和保险条件的竞赛
。

发动机罩盖下温度的不

断增高和高性能单
、

双顶置 凸轮轴 ( S O H C /

D O H C )多管发动机所需定时精度的提高
,

向

弹性体供应商和传动带生产厂提出了挑战
,

要求他们开发可满足或超过目前使用性标准

的同步带和螺旋带
。

根据不断提高的要求
,

评价 了目前和未

来传动带的胶料
,

其中包括 C R
、

丙烯腊氯磺

化聚乙烯 ( A C S M )
、

氢化丁睛橡胶 ( H N B R )
,

新的高强度 H N B R 胶料
。

本文评价了在各种

不同环境条件下的静态和动态性能
,

以使传

动带设计人员对各种弹性体的性能获得一个

全面看法
。

这项研究表明
,

高强度的 H N B R

可提高耐热
、

耐臭氧性能
、

耐磨性能和动态屈

挠寿命
。

这些发现有助于将高强度的 H N B R

作为同步带和螺旋带延长保险期和提高使用

性能的新标准
。

(美国化学学会橡胶分会 1 9 9 3 年 1 44 次

会议论文摘要 )

(涂学忠译 )

(涂学忠译 )

重要的橡胶指标

英国《欧洲橡胶杂志 》 1 9 9 4 年 17 6 卷 1

期 5 页报道
:

最 近国际橡胶研究组织 ( IR S G ) 出版 了

一本有关橡胶工业实用数据的新书《重要 的

橡胶指标 》
。

;

此书囊括了与橡胶工业有关的市场
,

尤

其是汽车工业的全部统计数据
,

还汇总了世

界许多国家天然橡胶和合成橡胶的产量和消

耗量
。

I R S G 的总统计师菲利普
·

沃森说
,

他

汇集了各种来源的数据
,

有些 只是最近几年

的
,

因此他想确保在总参考文献中将多年的

资料汇集在一起
。


