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一种活性基团与橡胶 良好地结合
,

使 1A
2
O

3

·

3 H
Z
O 的分布更均匀

,

与橡胶的结合更 牢

固
,

从而有助于阻止漏电起痕的形成
。

3 结论
.

4

( 1 ) A 12O 3 ·

3 H
Z
O 能有效地提高 E P D M

的抗漏电起痕性能及抗腐蚀性能
,

但同时引
5

起介电常数及损耗因子增大
,

电阻率下降
。

6

( 2 )过量的增塑剂和偶联剂易引起介电

性能的劣化
,

因此其用量必须控制在一定范
:

围内
。
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引进聚醋浸胶线绳生产线

在青岛投产

化工部 ,’j 又五
”

科技攻关项 目— 聚醋浸

胶线绳引进生产线近 日在青岛新飞橡胶厂落

成投产
,

从而为实现我国胶带制 品
“
聚酷化

、

线绳化
、

氯丁化
、

底胶短纤维化
”

奠定 了发展

基础
。

聚醋浸胶线绳是胶带制品新 型骨架 材

料
,

是传统棉帘布
、

纤维帘布
、

人造丝帘布和

粘胶纤维的更新换代产品
。

用线绳制成的胶

带 比用帘布制成的胶带无论是耐磨
、

耐拉
、

耐

热等性能
,

还是传动功率
、

伸长率及热稳定性

等均具有很大优越性
。

我国目前绝大多数胶带制品仍以帘布作

骨架材料
,

少数 以线绳 作骨架 的制 品
,

其线

绳
,

尤其是硬线绳 (作切割 V 带用 )来源主要

依赖进 口
,

青岛投产的这条生产线自控程度

高
,

其机械传动
、

工艺控制
、

技术配方以及加

料
、

调温等均由计算机控制
。

尤其先进的是
,

以液化气加热代替了传统的 电加热方式
,

使

产品质量得到提高
,

而且价格大大低于进 口

同类产品
。

(摘 自《中国化工报 》
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