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殊的性能要求
,

Q iu k ur e
公司通 过降低生产

成本以及提供较过氧化物硫化的硅橡胶更优

良的加工性能
,

来帮助用 户提高经济效益
。

D o w C o r n i n g 公司执行副总裁兼总经理 J
o e l

H ic k e y 说
: “

我们准备公布某项业已存在
,

但

人们仍不能采用的技术
。

添加剂硫化 (或铂硫

化 )技术可使用户缩短加工时间
,

从而提高效

益
。 ”

“

首要的一点是控制成本
。

你要是不去琢

磨如何降低成本
,

你就必须去赚大钱
。 ”

H ic k e y 说
,

这种硅橡胶的硫化速度比过

氧化物硫化的硅橡胶要快
。

D o w C o r n i n g 公

司报告说
,

这一优点可使生产效率提高 2 倍
,

并且只需采用较少的模压平板硫化机
,

从而

可腾 出场地和设备以供他用
。

Q iu k盯 e
硅橡

胶的其它优点包括产品精密度高
、

质量优良
、

能耗低
、

废品少等
。

此外
,

由于它是根据用户

需要而特别设计的
,

因此可节约时间
。

“

了解 用 户 的需 要对 我们 来说是必 要

的
, ”

H ic k e y 说
, “

用户可 以取得事 半功倍的

效果 (如果采用 Q
u ik u r e 硅橡胶 )

。 ”

据称
,

与 常 用 的过 氧 化 物体系 相 比
,

Q ul k ur e 硅橡胶具有更宽 的温度适应 范围
。

它可耐受模腔内 20 C 的温差变化
,

而不影响

其物理性能
。

(杨 群译 许炳才校 )

本文论述 了钢丝增强带束层和尼龙增强

胎体帘布层的粘合性能
。

测试了这些带束层

和帘布层硫化后在各种条件下老化前后的性

能
。

用抽出力
、

剥离力和覆胶率的测量值评价

粘合性能
。

还测定了硫化响应和力学性能
。

在使用 或不使用 环烷酸钻 的情况 下
,

N M P 对钢丝与橡胶粘合性能的改善均优于

H M M M 和 H M T
。

N M P 还可改善为模拟不

利贮存条件对帘布老化处理后尼龙与橡胶的

粘合性能
。

(美国化学学会橡胶分会 1 9 9 3 年 1 44 次

会议论文摘要 )

(涂学忠译 )

与钢丝和织物骨架材料粘合用的
石肖基醇粘合增进剂
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期 2 04 页报道
:

本研究的 目的是评价 2
一

硝基
一

2
一

甲基
一

1
-

丙醇 ( N M P ) 的粘合性能
,

并将之与其它商品

化材料
,

包括六 甲氧基 甲基蜜胺 ( H M M M )

和六亚甲基四胺 ( H M T )进行对 比
。

这些材料

起亚 甲基给予体的作用
,

在硫化过程中与间

苯二酚交联
,

形成粘合剂树脂
,

所有试验的材

料都 已在工业化生产中用于轮胎胶料
,

以增

进钢丝和织物骨架材料与橡胶的粘合
。

伦敦国际集团公司研制出

聚氨醋避孕套

美国《橡胶和塑料新闻 》 1 9 9 3 年 n 月 1

日 1 0 页报道
:

以生产名牌避孕套而享有声誉的伦敦国

际集团公司研制成功一种男子避孕套用聚氨

酷材料
。

据该公司称
,

这种聚氨醋材料与常用

的天然橡胶胶乳相 比具有许多优点
。

据称
,

以新型
“ D盯 o n ”

聚氨酷为主体材

料的避孕套可
“

提高敏感度及使用者的 (性 )

满足程度
” 。

与传统的避孕套材料相 比
,

D ur o n 聚氨

酷具有壁薄
、

强力大
、

透明性好
、

无味
、

过敏性

低
、

与油基润滑剂相容性好等优点
。

该公司预计这种聚氨醋避孕套的价格会

有所升高
。

但该公司表示
,

他们将通过吸引新

主顾以及那些使用其它避孕方法的人士来扩

大聚氨醋避孕套市场
。

(杨 群译 许炳才校 )

国内简讯 4 则

△ 山东省莱州市橡胶制品厂研制的氟橡

胶高温高速耐温密封圈
,

已通过山东省科委

技术鉴定
。

该密封圈系列产品广泛用于汽车
、

摩托车
、

推土机
、

装载机
、

拖拉机等旋转轴上
,


