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生产装置的优化

　　英国《1998年国际橡胶技术》99页报道:

对现有生产装置进行扩建规划时 ,反复不

断地提出了诸如以下一类问题:装置容量如何

和在何处怎样调整 ,方可获得最高效率及达到

将来(产品配方和生产产量)要求等 。由于原材

料范围广 、品种多 ,现今的原材料储运装置变得

越来越复杂。结果用人工方法无法可靠预测将

来生产过程何处再会发生瓶颈制约 ,更不用说

某一个装置改造后会受到何等影响 。

针对这种困境 , 布勒公司开发成功名为

“RUSIM”的模拟计算机(见图 1)。它是分析现

有的储运装置和模拟各种改造变型装置在将来

生产条件下运行效果的一种独一无二的工具 。

该软件程序可对一装置作快速和有效地模块化

设计并制定产品配方和生产计划 。因此 ,可以

对一段自由可选的时段内的未来生产过程进行

模拟。这使装置操作者能配置并预试其装置 ,

以使其能最完美地满足将来需要。

图 1　RUSIM概念

　　为了能进行有意义的模拟计算 ,必须考虑

采用与现实生产装置相同的前提条件 。

从装置设计和所用的原材料到混炼配方和

生产计划 ,都必须规定精确的数据。

在非常简单和快速图形输入的基础上 ,该

程序可以完成对装置的设计(以流程图的形

式)。

至于个别装置的零部件 ,有关的参数(例如

储仓尺寸)按照预定义掩码输入 。

原材料表包括密炼机加工的全部原材料

(除小料外)以及它们的物理参数 ,比如松散密

度等。

配方表包括全部混炼胶配方 ,并附带原材

料表中选出的组分的相对份额。

生产计划详细规定必须按照多少数量和什

么顺序来生产哪一配方 。该计划覆盖的时段必

须至少包括随后模拟所要包括的时段 。

生产记录允许对模拟作精确的验证。每一

步均按精确规定的时间顺序执行 。

气力输送装置的空气消耗统计信息是确定

压缩空气供给系统规格 (确定零部件规格)的

基础。

详细的统计数据(部分由图形支持)可以在

模拟完成时按装置各部件调出。材料统计可提

供原材料总消耗信息 ,并能用来校验整个生产

计划。

(瞿光明摘译)

567第 9 期　　　　　　　　　　　　　　　许炳才等.TCY的应用开发现状　　　　　　　　　　　　　　　　　


