
图 2　NBR用量对 tanδ值的影响

★—0 ℃;○—65 ℃

0 ℃时 , tanδ值表现为线性增大;65 ℃时 , NBR

用量小于 20 份时的 tanδ值小于未添加 NBR

时的 tanδ值 ,NBR用量为 25份时的 tanδ值略

大于未添加 NBR 时的 tanδ值 。由此可见 ,

NBR的引入可使并用胶的滚动阻力下降或基

本保持不变 ,而湿抓着性大幅度提高。

3　结论

(1)在 NR/BR并用胶中以一定量 NBR代

替并用胶中的 NR组成三元并用胶时 , NR/BR

并用胶保持原有的优良的力学性能 。NBR用

量为 15份时 NR/BR/NBR并用胶的力学性能

最佳。

(2)通过调整并用胶中 NBR的并用量 ,可

以调节并用胶 0和 65 ℃时的 tanδ值 ,从而得

到湿抓着性较好 、滚动阻力较小的胎面用橡胶

材料。
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国内外简讯 6则

　　■AES 公司开发成功全新 Santoprene 系

列热塑性弹性体(TPVs),适合生产汽车内部饰

品 ,如垫子 、钱带盒 、把手 、茶杯架等 ,其特点是

无臭 、干燥 、不出油 、不刺眼 ,成型后外观无接合

线 、无料头痕迹 。

PRA , 16[ 102] , 4(2001)

　　■由于原材料和能源费用上涨 ,美国大湖

化学公司其阻燃剂 BA-59P 的全球价格上调

0.13美元·kg-1 ,在欧洲 、中东和非洲 DF-71和

DE-60FS 的价格分别上调 10%～ 20%。

PRA ,16[ 102] ,20(2001)

　　■根据 1999 年到 2004年生胶需求量推

算 ,全球炭黑消耗量到 2004年将增至820万 t ,

年增长率为 3%。

PRA ,16[ 103] ,31(2001)

　　■泰国 、印度尼西亚和马来西亚这三大世

界产胶国达成协议 ,明年将 NR产量削减 4%,

以提高生胶价格 。但此举是否能获成功尚有疑

问 ,因为许多胶园规模较小 ,对其产量很难加以

控制。

TA ,[ 8] ,6(2001)

　　■去年 9 月原油价格达到 10年以来的最

高水平 ,为每桶 37 美元 ,而到今年 7 月中旬已

下降了 35%,降至每桶 24.23美元。这对轮胎

工业来说是个好消息 ,因为轮胎中有 40%的材

料来自原油 。

TA ,[ 8] ,6(2001)

　　■福特公司去年 8月曾宣布召回 650万条

普利司通-费尔斯通轮胎 ,今年又计划耗资 21

亿美元召回 1 300万条有质量问题的费尔斯通

轮胎 ,从而使普利司通-费尔斯通于 6 月 21日

宣布与福特断绝长达 95年的合作关系。

Tyreman ,32[ 4] ,13(2001)
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