
稳 ,从而造成对整体物理因素影响表现明显 。

由尺寸等因素决定的一次形状系数和二次形状

系数是 LRB 设计中的重要参数。相关理论及

计算公式已相当完备和齐全 ,相关产品也得到

了试验和实用的检验 。

三维减震地板是受机车减震系统的启发而

开发出来的 ,它由减震叠层橡胶件与空气弹簧

等元件联合构成 。其中空气弹簧缓冲来自垂直

方向的振动 ,减震叠层件缓冲来自水平方向的

振动 ,从而构成一个三维减震体系 ,其内部结构

参见图 2。

图 2　三维系统减震件结构

以往的减震系统无法保证做到地震时计算

机不损坏、不停机 、不丢失数据 ,而新的三维减

震系统可以把振动强度控制在使计算机安全运

转 、数据不丢失的振动强度警戒线———250 gal

以下 。就日本石川岛维和重工业公司安装的一

套三维减震系统情况来看 ,此系统能较好地缓

冲振动。当载荷达到 5 t时 ,其水平方向上的

固有周期为 1.4 s ,垂直方向上的固有周期为 1

s(通常地震主频周期为 0.2 ～ 0.5 s),其水平方

向上的最大允许变形量为 200 mm ,而垂直方

向上的最大允许变形量为 50 mm ,三维减震系

统的水平度是由水平检测元件测定后 ,再由控

制系统操纵给排气系统对空气弹簧的气压进行

调整来实现的。

5　结语

减震橡胶支座近年来发展较快 ,相关理论

研究和产品的实际应用都达到了一定的水准 ,

也积累了很多经验。然而 ,新问题也会不断出

现 ,技术也要不断进步 。目前 ,在提高衰减性方

面 ,正在探讨通过改变胶料配方来提高聚合物

粘滞性的方法 ,例如 ,在 NR中配以分子运动性

更差 、玻璃化温度更高的聚合物 ,如 SBR(丁二

烯质量分数 0.25 , T g 为-59 ℃,而 NR的 T g

为-75 ℃)或是配以软化点更高的树脂以及通

过调整炭黑等配合剂的方式来提高材料的整体

衰减功能 。总之 ,减震橡胶支座技术问题的探

索仍在继续 。
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国内外简讯 2则

　　■北京北化新橡科技发展有限公司近期成

功开发出高性能印刷胶辊全套生产技术 。通过

采用优化配方 、先进挤出缠绕工艺和精密后加

工设备 ,该套技术可生产出各项性能达到国外

同类产品水平的印刷胶辊。该胶辊回弹性好 ,

耐磨 、耐油 、耐酸碱 、耐乙醇及耐其它溶剂性能

优异 ,后加工精度高 ,匀水 、匀墨性能优良 ,高速

印刷效果极佳 ,产品合格率超过 95%。目前 ,

该套胶辊生产技术正在推广之中 。

(北京化工大学　冯予星供稿)

　　■双箭橡胶集团有限公司通过电子商务平

台与国际胶带营销公司签订了价值 60 多万元

的橡胶输送带产品协议 ,且今后每年向其提供

100多万美元的产品 。

(本刊讯)
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