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溶聚丁苯橡胶改性技术不断升级
中图分类号：TQ333．1 文献标志码：D

溶聚丁苯橡胶(SSBR)主要优点是能方便地

设计分子结构，包括单体组成比、聚丁二烯链段中

1，2一结构含量、共聚序列分布以及相对分子质量

等。另外，还可通过偶联制备加工性能好的星形

聚合物，也可对活性末端进行改性制备端基极性

化产品。因此，SSBR具有高抗湿滑、低滚动阻力

等优异性能，是安全节能型橡胶。

由于高性能轮胎的发展以及汽车燃料经济性

法规的严格限制，要求轮胎生产者必须使用具有

低滚动阻力、高抗湿滑性能和耐磨性能的SSBR。

因此，尽管目前SSBR的生产成本比ESBR高约

15％，但近3年来SSBR已被越来越多的轮胎生

产者所接受。

目前SSBR的发展趋势是改性，并不断升级

改性技术。SSBR生产采用阴离子聚合，这使其

改性技术更为灵活。

第1种改性技术是微观结构改性，这得力于

SSBR高分子链苯乙烯基和乙烯基微观结构比例

具有可调控性。第2种常用改性技术是偶联改性

技术，也是目前的研究热点。众所周知，较多链端

基自由末端限制了SSBR与白炭黑的相容性从而

影响了SSBR的使用性能。利用偶联技术减少或

消除自由末端造成的影响，可降低SSBR的滚动

阻力，减少生热，提高耐磨性能。第3种改性技术

是引入异戊二烯单体，开发集成橡胶。集成橡胶

通过集合不同单体聚合后给其带来了不同性质，

具有最大使用价值，可有效解决橡胶性能中抗湿

滑性能、滚动阻力和耐磨性能相互矛盾的“魔鬼三

角”问题，在不影响橡胶抗湿滑性能的情况下，可

降低滚动阻力并提高耐磨性能。第4种改性技术

是根据溶液聚合特点进行高分子链的支化改性，

形成多臂、杂臂、星形SSBR以及进行酰胺类、腈

类、希夫碱、多环芳烃类等不同的高分子链端基改

性。此外，还可以在高分子链上进行氢化、氯化或

环氧化改性，通过不同的改性手段使SSBR具有

不同的使用性能。

集成橡胶是一种结构性能优化的理想胶种，

新一代SSBR是迄今性能最全面、最具代表性的

集成型橡胶。拥有SSBR工艺的生产企业亟须在

配合生产装置开展消化吸收再创新的同时，开展

集成橡胶的基础研究，为将来绿色轮胎技术发展

奠定基础。

(摘自《中国化工报》，2013—10—15)

乳聚丁苯橡胶向环保化发展
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乳聚丁苯橡胶(ESBR)生产技术在20世纪

20年代后期逐渐成熟，此后对工艺又进行了不断

改进，朝着装置大型化方向发展，自动控制水平明

显提高。目前，ESBR在提高聚合反应单体转化

率、节能降耗等方面取得了很大进展。

近年来，不少国外公司对ESBR工艺及性能

进行了改进，在改进聚合配方和生产工艺、采用改

性技术、添加第三单体或填充剂来改善ESBR性

能等方面取得诸多进展，已经有不少牌号的产品

在用于制造高性能轮胎时的性能甚至超过溶聚丁

苯橡胶。

随着欧盟REACH法规、2005／69／EC多环

芳烃欧盟法令以及欧盟轮胎标签法的实施，ES-

BR环保化需求更为迫切。

ESBR环保化手段包括助剂环保化和填充／

操作油环保化。在环保助剂选择上目前国内外均

已成功实现替代；在填充油选择上，国外已开发出

商品名为TDAE、MES和RAE的工业化无毒操

作油／填充油产品，ESBR生产商采用这些环保型

填充油已成功制备出SBRl723，SBRl732，

SBRl739，SBRl714和SBRl763等环保型ESBR

新产品。

在我国，目前中国石油克拉玛依石化公司、中

国石油辽河石化公司、苏州久泰集团公司、中海油

等企业开展了环保橡胶油的研发工作。其中开发

工作走在国内前列的中国石油石油化工研究院，

该院利用中国石油克拉玛依石化公司开发的环保

型环烷油NAP一10以及中国石油辽河石化公司开

发的环保型环烷油AP一15及AP一8，已分别开发

出SBRl723N，SBRl763E，SBRl778E，SBRl769E

和SBRl756等环保型充油ESBR产品，并在中国

石油兰州石化公司实现工业化。

统计数据表明，国内ESBR产能将面临过剩

局面。因此ESBR产品的环保化、低成本化、高性


