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图4　主体成分为EPDM的硫化胶质谱

3　结论

（1）热脱附样品前处理耗时不到10 min，所

需样品量极少，一次裂解量在微克至毫微克级；

溶剂抽出法耗时需8 h左右，且需要大量溶剂，因

此热脱附法测定橡胶中的有机助剂效率高且绿

色环保。

（2）分析挥发性物质时，应采用热脱附方法。

（3）对于一般硫化胶中有机助剂的分析，可采

用热脱附法，省时环保；当遇到充油型EPDM或含

大量烷烃油、（氯化）石蜡的硫化胶时，热脱附不

能得到完整助剂信息，可以采用抽提法经固相萃

取提取分离后再进行GC-MS分析。
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吉林石化成功开发乙丙橡胶新技术

中图分类号：TQ333. 4  文献标志码：D

2015年11月12日，吉 林 石 化 公 司 乙 丙 橡 胶

J-5105技术研究成果通过吉林市科技局组织的项

目验收，乙丙橡胶即将在密封条领域实现工业化

应用。

吉林石化公司通过开发钒催化体系乙丙橡胶

聚合反应凝胶含量、聚合物相对分子质量控制等

工艺技术，已完成乙丙橡胶J-5105小试及中试试

验研究，中试产品通过性能测试及厂家应用试验，

其数据指标与国外同类产品相当，为产品下一步

工业化应用奠定了基础。目前，吉林石化公司依

托现有生产装置，已经确定乙丙橡胶J-5105工业

化实施方案。

吉林石化公司有机合成厂有3条乙丙橡胶生

产装置，总产能为8. 5万t·a-1。乙丙橡胶J-5105
主要用来生产汽车海绵条，当前国内应用的产品

大多从国外进口。吉林石化乙丙橡胶J-5105新产

品指标与国外产品性能相当，乙烯质量分数约为

0. 55，具有挤出尺寸稳定、硫化快、弹性好、外观好

等特点。J-5105乙烯质量分数比国外产品略高，

而这有利于增加填充剂用量，降低成本，增强密封

条的弹性。

（摘自《中国化工报》，2015-11-17）


