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这两种方法具有灵敏度高、检测下限低、速度

快和操作简便等特点，可应用于胶乳验收及加工

过程中掺入尿素的快速检测和实时监控。
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住友推出4款轮胎

中图分类号：TQ336. 1  文献标志码：D

美国《现代轮胎经销商》（www.moderntiredealer.
com）2016年3月10日报道：

在2015年10月经销商大会上，福肯轮胎公司4
款新轮胎让一些经销商先睹为快。5个月后，这些

轮胎已经准备上市。

自2016年1月1日起更名为住友橡胶北美公

司的该公司参与面向美国全国轮胎经销商在亚利

桑那州凤凰城举行的为期数周的试驾活动。即将

推出的4款新轮胎分别为：WildPeak A/T3W（见图

1），WildPeak M/T，Sincera SN250 A/S（高 性 能

旅行轮胎）和Azenis FK450 A/S（超高性能全天候

轮胎）。

图1　WildPeak A/T3W轮胎

住友声称，WildPeak A/T3W轮胎是一款全地

形轮胎，是为冒险、任意时间和天气设计的，它紧

随Wildpeak A/T01和A/T02轮胎之后推出，但不

是下一代轮胎，因此没有命名为A/T03。WildPeak 
A/T3W是一款全新的轮胎产品。

受益于优化的胎面设计和白炭黑填充胎面

胶，A/T3W轮胎在磨耗、冬季和湿路面性能3个方

面比较优异。此外，该款轮胎还具有三峰雪花标

志，采用具有专利的3D Canyon刀槽花纹和新式独

家专有的较低胎侧。

A/T3W轮胎有54个轻型载重和公制规格，涵

盖了381，406. 4，431. 8，457. 2和508 mm（15，16，
17，18和20英寸）产品。

上述所有规格轮胎均实行88 550 km（55 000
英里）胎面磨耗质保。

（赵　敏摘译　吴秀兰校）

一种基于废纸的纳米微晶纤维素及其

橡胶复合材料的制备方法

中图分类号：TQ330. 38＋3；TQ331. 2  文献标志码：D

由华南理工大学申请的专利（公开号　CN 
104530496A，公开日期　2015-04-22）“一种基于

废纸的纳米微晶纤维素及其橡胶复合材料的制备

方法”，提供了一种基于废纸的纳米微晶纤维素及

其橡胶复合材料的制备方法：搅拌天然胶乳；将废

纸纳米微晶纤维素加入到天然胶乳中，搅拌混合

得到废纸纳米微晶纤维素/天然橡胶（NR）混合物；

加入质量分数为0. 08～0. 12的氯化钙溶液破乳、

共沉，洗涤沉淀物，烘干至恒质量，即得到固体废

纸纳米微晶纤维素/NR混合物；将该混合物与炭黑

混炼即制得产品。该发明采用废纸纳米微晶纤维

素部分替代炭黑，能够基本保持仅由炭黑补强的

NR的性能，实现了采取传统的橡胶加工工艺制备

废纸纳米微晶纤维素/炭黑/NR复合材料，该复合

材料可应用于制造胶管和轮胎等橡胶产品。

（本刊编辑部　赵　敏）


