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2. 5　预测模型的修正

通过理论预测值与实测值的对比，对上述预

测模型进行修正。首先分别测定在动车组制动系

统中使用过1，1. 5，2，2. 5，3，3. 5，4，4. 5和5 a的密

封垫样品的老化程度P1（实测值），其中每个测定点

取5个样品，取其平均值。再通过预测模型分别推

出不同使用时间的老化程度P2（理论值)，其中T取
正常工作温度298 K。计算出理论值与实测值之

间的偏差ΔP。P1和P2与τ的关系曲线如图4所示。

计算得出ΔP的平均值ΔP 为0. 02。
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图4　 P1和 P2与 τ的关系曲线

图4中，各理论值点所构成的曲线为预测曲

线，其与各实测值点所构成的拟合曲线的变化趋

势基本相同，若将预测曲线向下平移 PT 个单位，
可以使其与拟合曲线基本重合，预测曲线得以修

正。则预测模型修正为
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经变换，最终建立的橡胶密封垫使用寿命预

测模型为
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2. 6　使用寿命的预测

根据使用寿命预测模型可预测出，当T为正

常工作温度298 K、老化性能指标临界值P0=0.3
时，动车组制动系统用橡胶密封垫的使用寿命为

6.36年。

3　结论

（1）建立了动车组制动系统用橡胶密封垫使

用寿命的预测模型，并对模型进行了验证和修正。

（2）预测出当工作温度为298 K、老化性能指

标临界值P0=0. 3时，动车组制动系统用橡胶密封

垫的使用寿命为6. 36年。
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天然橡胶提质列入海南重大科技计划

中图分类号：TQ332. 1  文献标志码：D

近日，海南天然橡胶品质提升及产业升级关

键技术研发与示范项目正式立项，并被列入2016
年海南省重大科技计划，项目实施期为3年。

该项目下设4个课题，分别为天然橡胶初加工

传统技术升级、高性能天然橡胶产品技术研发、特

种天然橡胶研发与生产示范、橡胶林现代管理技

术集成与应用。

项目将围绕天然橡胶质量调控、高端化天然

橡胶产品生产存在的关键问题，从原料胶乳、初加

工技术对天然橡胶质量的影响和调控入手，通过

高性能化关键技术的研发以及特种专用天然橡胶

产品技术研发与示范，为天然橡胶的品质提升提

供技术与产品支撑。

此项目由海南天然橡胶集团股份有限公司牵

头，联合海南大学、中国热带农业科学院农产品加工

研究所等单位共同承担。这是海南天然橡胶集团股

份有限公司首次承担的海南省重大科技项目。

此外，2016年海南省重大科技计划项目是《海

南省深化省级财政科技计划和资金管理改革方

案》实施后首次启动的重大项目，将首次实行企业

承担项目（课题）事前立项、事后补助拨款方式。

（摘自《中国化工报》，2016-08-25）


