
图 4　氧化锌晶须在橡胶复合材料中的分布

未参与反应 ,而是保留了纤维结构 ,由于炼胶过程

中受剪切作用的影响 ,大多数已断裂成单针纤维 ,

但呈明显的各向同性分布 ,从而使材料具有各向

同性的增强和改性效果[ 5] 。

3　结论

(1)橡胶配方体系中可以用纳米氧化锌代替

原普通氧化锌 ,提高橡胶力学性能和耐磨性 。

(2)纳米氧化锌在不改变橡胶体系硫化性能

的同时 ,提高物理性能和耐磨性方面没有氧化锌

晶须显著 。
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全国橡标委橡胶杂品分会 2002年年会暨第

四届委员会第一次会议于 2002年 4月 15 ～ 19日

在福建省武夷山市召开。分会委员 、通讯委员 、橡

胶杂品主要生产企业及用户代表出席了会议 。会

议由橡标委杂品分会副主任委员杨志敏主持 ,国

家标准化管理委员会李汝成到会并做了重要讲

话 ,石化协会刘冰介绍了关于产品认证和生产许

可证工作的开展情况 。

会议听取并通过了主任委员武晓星作的“橡

胶杂品分会 2000 ～ 2001年度工作总结和 2002年

工作计划”的报告;分会秘书长宋宝清向与会代表

汇报了对第三届委员会调整换届的工作情况 ,宣

布了第四届委员会的组成及工作方案;会议讨论

并通过了分会秘书处提交的第四届委员会委员分

组方案及组长职责 、专家委员会组成及职责和国

际标准表态工作组的工作程序及职责等文件 。

会议期间 ,分会组织安排了对全体委员 、通讯

委员及部分企业标准化工作人员的培训工作 。国

家标准化管理委员会李汝成详细讲解了 GB/T

1.1—2000《标准化工作导则 第 1部分:标准的结

构和编写规则》 ,使大家对标准的编写有了深刻的

认识 。

根据规范产品市场、提高标准水平的原则 ,各

专业组分别对目前正在制、修订的《橡胶支座 第1

部分:规格系列》 、《橡胶衬里 第 4 部分:烟气脱硫

设备衬里》 、《橡胶护舷》 、《胶辊 第 4 部分 印染胶

辊》及《高分子防水材料第 1部分 片材》等标准草

案(框架)进行了充分讨论 。

(全国橡标委橡胶杂品分会秘书处　宋宝清供稿)
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