
中所含的有机氟化物交联形成与制品表面化学键

合在一起的固体润滑涂层 。该涂层具有独特的摩

擦性能 ,摩擦因数为 0.2 ～ 0.6。密封腔中抽真空

的目的是排出氧气 ,因为氧气会阻碍氟化物的交

联反应。

(2)将硫化好的制品放入密封腔中 ,抽真空使

内压低于 1 Pa ,激发辉光放电(如施加 600 V , 50

Hz的电压),在辉光放电作用下 ,制品表面形成活

性中心———自由基和自由共价键。此时在不停止

辉光放电的条件下向密封腔中导入甲基丙烯酸酯

(或丙烯酸酯)蒸汽和氟化醇的蒸汽 ,使密封腔中

压力达到 10 ～ 10 000 Pa(低于 10 Pa会造成表面

改性不足 ,高于 10 000 Pa 会熄灭放电)。在辉光

放电的作用下 ,酯和氟化醇的分子分解 ,分子碎片

与橡胶表面以及碎片相互之间发生聚合 ,在橡胶

制品表面形成化学键合固体润滑膜 。处理时间为

0.5 ～ 2 h 。用此方法处理橡胶制品后 ,表面摩擦

因数可降低 50%～ 90%(与胶种有关)。

3　结语

通过表面化学和物理改性可在不影响基础橡

胶性能的前提下减小摩擦因数 、降低磨耗 。利用

二氟化氙晶体氟化表面改性消除了卤素的毒性问

题 ,是值得推广的化学改性方法。聚对亚苯基二

甲基真空沉积包覆过程不涉及溶剂 ,是有利于环

保的改性方法 ,而且 ,聚对亚苯基二甲基薄膜除摩

擦因数小外 ,还具有耐溶剂 、耐腐蚀和介电强度高

等特殊性能。

目前国内尚未见聚对亚苯基二甲基薄膜在橡

胶中的应用研究报道 ,因此这方面的研究需要

加强 。
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衡阳橡胶厂研制成功双曲橡胶气囊
中图分类号:TQ336.4+2　　文献标识码:D

湖南省衡阳橡胶厂不久前成功研制出一种双

曲橡胶气囊。该产品主要用于电力机车顶端升降

电源弓架 ,目前仅德国西门子公司生产 ,而且价格

不菲 。

为达到产品壁薄 、耐压强度高和胜任我国南、

北地区各种复杂气候条件的要求 ,该产品采用特

有的隔膜硫化工艺 ,经纬线结构化纤织物增强。

经多次优化模具设计 ,试制的产品经试验 ,爆破压

力可 10倍于工作压力 ,可满足苛刻条件使用 ,确

保列车行驶安全。

(衡阳橡胶厂　朱元利供稿)

五彩大底胶鞋研制成功
中图分类号:TQ336.7　　文献标识码:D

双星集团近日成功研制出五彩大底阳光蝴蝶

鞋 ,在不增加成本的情况下 ,实现了鞋底和帮面整

体协调美丽。该鞋的研制成功使得休闲 、时尚的

胶鞋更加靓丽 。该鞋投入市场后成为中小学生所

喜爱的产品。

(青岛双星集团宣传处　王开良供稿)
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