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最终评出一等奖2篇，二等奖3篇，三等奖5篇，鼓

励奖11篇。中橡集团炭黑工业研究设计院李兵红等

的《炉法导电炭黑微观结构及其调控技术研究》和

中国化工橡胶株洲研究设计院郭平等的《二次通用

旋转组合设计在优化热敏胶乳配方中的应用研究》

获一等奖，天华化工机械及自动化研究设计院有限

公司潘宝霞的《运用Aspen Plus模拟设计2万t·a-1K

树脂脱挥装置》、中化化工科学技术研究总院杨建

丽的《可标识环境友好型阻垢缓蚀剂的研究》、中

橡集团炭黑工业研究设计院孙圣林等的《万吨级新

工艺炭黑生产技术》获二等奖，北京橡胶工业研究

设计院阙元元等的《12.00R20-18PR中短途轮胎技

术改进》、西北橡塑研究设计院郑健敏的《聚氨酯

遇水膨胀弹性体性能及应用研究》、中橡集团沈阳

橡胶研究设计院王崇的《核电站用高耐辐射丁腈橡

胶研究》、天华化工机械及自动化研究设计院有限

公司谢彦龙的《酚醛泡沫的制备及其改性研究》、

中橡集团曙光橡胶工业研究设计院陶刚等的《防护服

表面涂层丁基橡胶环保阻燃材料的研制》获三等奖。

本次论坛是中国化工科学研究院自2012年成立以

来举办的第1届科技论坛。这种多学科的技术论坛与交

流，有利于技术和管理人员从多角度、多方位思考和

进行创新性的技术开发与探讨，从而推动创新发展，

对未来科学研究院的发展将起到积极的推动作用。                                                          

                                                                    伍江涛

低温一步法炼胶技术开发与应用项目
获得山东省自主创新资金支持

日前，由特拓（青岛）轮胎技术有限公司与山

东八一轮胎制造有限公司共同申报的低温一步法炼

胶技术开发与应用项目获得山东省自主创新专项资

金支持，成为山东省科技厅重点扶持项目，项目扶

持资金高达1000万元。 

低温一步法炼胶技术是炼胶工艺的重大突破，

给炼胶或者轮胎行业带来深远的影响。低温一步法

炼胶技术可大幅度提高炼胶效率和产能，大幅度提

升终炼胶质量和稳定性，从而显著提高轮胎的耐磨

性能和耐久性能，延长使用寿命，进一步降低生产

成本，从根本上提高轮胎的竞争力。

低温一步法炼胶技术将密炼机的高速混合和

开炼机的精细混炼充分地结合在一起，将传统的多

段混炼加工有机地组合为单次混炼加工，即直接在

密炼机内加完炭黑和小料，胶料初步混炼后排到中

心冷却开炼机，经中心开炼机冷却后，通过中央输

送单元长距离输送到周边4台开炼机上进行补充混

炼，最终直接得到终炼胶。一步法工艺由于减少了

混炼段、采用了变频技术，所以节能效果明显，而

且利用开炼机长时间混炼，提升了胶料的均匀性和

加工性能，为后工序产品品质和生产效率的提升创

造了条件。低温一步法炼胶技术是在密炼机中只进

行胶料的剪切升温和塑化混合，物料的均化和补充

混炼在后续开炼机上进行，并在开炼机上加硫黄完

成终炼，连续一步完成从原材料投入到生产出终炼

胶的高度自动化混炼。

低温一步法混炼胶的优点如下。①优异的分散

性。炭黑、白炭黑等填充剂和化学助剂在橡胶中分散

非常均匀，混炼胶分散度较传统多步混炼技术提高

至少2个等级，尤其是快速冷却非常有利于准确控制

白炭黑的偶联反应。②优良的稳定性。混炼胶稳定

性普遍提高，较好保证半成品质量和尺寸稳定性，提

高半成品和成品合格率。③优良的均匀性。混炼胶

和半成品稳定性提高，保证最终轮胎产品质量和性能

均匀性（动平衡性能和均匀性等）。④优良的加工

性。通过工艺设定，可以自由调节混炼胶的流动性，

尤其是在高速剪切下的流动性来提高混炼胶的加工性

能，同时对混炼胶的挺性影响很小，保证了半成品存

储和成型时尺寸稳定性。⑤优良的轮胎性能。由于大

幅度提高炭黑和白炭黑的分散性，轮胎的耐磨性提高

15%～20%，滚动阻力降低2%～5%。                                              

                                                      陈维芳  张淑会

《天然橡胶标准化抚育技术补助
试点工作方案》印发

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进我国热
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带作物产业发展的意见》关于“研究天然橡胶非生

产期抚育管理补贴政策”要求，经农业部研究，决

定开展天然橡胶非生产期抚育管理补助试点。为使

试点工作有序推进、取得实效，日前农业部制定了

《2013年天然橡胶标准化抚育技术补助试点工作方

案》（以下简称《方案》）。

《方案》主要目标为：2013年选建25个天然

橡胶标准化抚育技术示范片，每个示范片2000

亩（133万m2），示范片总面积5万亩（3333万m2）。

示范片橡胶树生长明显优于同区域同类胶园，提

前半年以上投产、单产高10%以上，胶园生态环境

有效改善。

方案工作思路为：试点选择在优势植胶区基础

条件好、相对集中连片的新植胶园，通过补助应用

关键技术的方式，引导胶农应用标准化抚育技术、

加强非生产期抚育管理和投入，建设一批标准化抚

育技术应用示范片。通过以点带面，促进我国天然

橡胶非生产期抚育管理水平和可持续发展能力的整

体提升。

示范片选建条件：（1）优势植胶区域内，

地方政府重视，胶农积极性高，基础条件好，交

通便利。（2）示范片相对集中连片，规模2000

亩（133万m2）以上[小区面积海南省和广东省200

亩（13万m2）以上、云南省100亩（6.7万m2）以

上]。（3）地下水埋深1 m以上，坡度35°以下。

海南、广东和云南东南部植胶区海拔350 m以下，

云南西南部植胶区海拔900 m以下。同等条件下，

优先选择参与天然橡胶良种补贴项目的专业合作

社、种植大户、农场（家庭、集体、国有）。

实施内容包括：（1）示范片规划与设计。

（2）标准化开垦。（3）新型材料早春种植。

（4）先进抚育技术应用。（5）病虫害综合防治。

考核指标为：天然橡胶标准化抚育技术补助

试点分3个阶段考核验收。（1）第1阶段考核指

标：良种率100%，品种纯度100%，保苗率达98%

以上，平均叶蓬数大于5。考核时间：定植当年11

月。（2）第2阶段考核指标：保苗率达95%以上，

离地100 cm处平均围径16 cm以上。考核时间：植后

第3年11月。（3）第3阶段考核指标：离地100 cm

处平均围径50 cm以上，开割率50%以上，单产比同

区域同类胶园高10%以上。考核时间：甲等胶园第7

年、乙等胶园第8年、丙等胶园第9年的11月。

资金使用方面对补助环节、补助标准和补助对

象作了规定，保障措施包括加强组织领导、规范实

施程序、强化监督管理和加强宣传培训。      

                                                                      胡  浩

苏威加大高分散性白炭黑
扩能力度

随着轮胎标签法的实施，高分散性白炭黑（HDS）

在轮胎中的用量快速增长。日前，比利时苏威公司

在波兰弗沃茨瓦维克新建的HDS工厂破土动工。该

项目投资额超过1亿美元，预计于2014年第3季度投

产，HDS年产能为85000 t，占地面积81万m2。同时，

苏威青岛工厂的扩建工程进展顺利，预计于2013年底

完成。这2个项目将使苏威在全球的HDS年产能力提

升30%左右。

2010年以来，苏威的白炭黑业务急剧增长。

2011年，法国罗地亚公司（现已被苏威收购）扩建其

在美国伊利诺伊州芝加哥海茨的HDS工厂，使HDS年

产能增大1.6万t，增长33%。2012年11月，苏威又宣

布扩建其在法国科隆日欧蒙多尔的HDS生产设施，增

加1条HDS生产线并建设1个现代化的研发中心。                                                             

                                                                    朱永康

燕山石化生产新牌号
溶聚丁苯橡胶

日前，中国石化燕山石化橡胶一厂顺利生产出

溶聚丁苯橡胶（SSBR）新牌号产品SSBR2506，成

功填补国内空白。SSBR2506属于高端SSBR产品，

主要用于高性能轮胎胎面胶。SSBR2506生产采用

低温引发、低温聚合工艺，能耗及综合成本较低，

综合性能优良，具有较好的抗湿滑性能及较低的滚

动阻力，性价比较高，完全可以替代进口产品，市

场前景看好。

                                                                    崔小明


