
橡 胶 科 技 市 场 第1 期

我国共混型热塑性硫化橡胶

市场需求及投资建议

冯予星

(北京化工大学 57 号信箱 北京1 0 0 0 2 9 )

1 总论

1
.

1 热塑性弹性体的分类

热塑性弹性体 (P E T )是指在高温下能塑化

成型
,

而在常温下又能显示橡胶弹性的一类新

型材料
。

这类材料兼有热塑性塑料的加工成型

特征和硫化橡胶的弹性性 能
。

T P E 是 一大类

材料
,

经过多年的发展它 已有若干品种
。

若按

交联性质分
,

主要可分为物理交联型和化学交

联型两大类
;
若按高分子的结构特征分

,

主要可

分为嵌段聚合物和接枝 聚合物两大类
;
但在商

业流通中习惯按其制备生产方法不同而划分成

化学合成法 和橡 /塑机械共混法两 大类 ( 见表

1 )
。

1
.

2 T P E 的特点

T P E 与传统硫化橡胶相比
,

有如下特点
:

1
.

T P E 有类似于硫化橡胶 的物理机械性

能
,

如较高的弹性
,

类似于硫化橡胶 的强力
、

形

变特性等等
。

在性能满足使用要求 的情况下
,

T P E 可以代替一般硫化橡胶
。

此外
,

T P E 还能

提供传统橡胶所不能提供的性能
,

填补硬的硫

化橡胶与高抗冲塑料之间的过渡区
。

2
.

T P E 代替常规橡胶用于热塑性塑料 的

改性有一系列的优点
:

首先
,

绝大多数常规橡胶

是块状 的
,

与塑料 混合时需破碎
,

既耗 时又耗

能
;而 T P E 是粒料

,

很容易与塑料混合
,

混合均

匀度高
,

加工成本低
。

其次
,

常规橡胶对热塑性

塑料进行改性时
,

只能以未硫化状态使用
,

未硫

化橡胶很软
,

强度低
,

导致共混物强度
、

刚性
、

耐

温性下降幅度较大
。

而 T P E 的强度要 比未硫

化胶的强度高的多
,

其与热塑性塑料共混
,

共混

碳酸钙是橡胶非功能型填充剂
,

用硬脂酸

及其盐类对纳米碳酸钙进行表面改性处理
,

能

改善其在橡胶 中的分散性
,

增加橡胶和钙粒子

表面的湿润度
,

进而大幅度提高其对橡胶的补

强性能
。

这类经表面改性处理 的纳米碳 酸钙
,

日本称之为
“

白艳华
” ,

其补强性能可与 白炭黑

媲美
。

用硬脂酸改性纳米氧化锌
,

可 以使橡胶制

品耐磨性提高 10 % 一 15 %
,

提高橡胶与骨架材

料的粘合力约 20 写
。

3 结语

纳米技术是 当今世界三大高新技术之一
,

它的发展对全球未来经济和社会的发展有重要

影响
。

橡胶行业使用纳米炭黑和白炭黑已有很久

历史
。

近十年来纳米氧化锌
、

纳米碳酸钙 和其

他纳米非矿材料的出现和应用为橡胶工业的发

展提供了新的亮点
。

纳米材料应用中的一个突出难点在于 目前

的工艺技术无法打开其团聚结构
。

这一难点影

响纳米材料独特性能的发挥并制约着它的扩大

应用
。

突破这一难点 尚需时 日
。

当前我们可以通过对纳米材料进行表面化

学改性
,

以改善其在橡胶中的分散性和湿润程

度
,

部分发挥纳米材料 的独特功能
。

一旦 实现

纳米形态分散技术取得突破
,

纳米技术将为橡

胶行业打开一个新的天地
,

对全行业 的技术改

造
、

产品创新
、

结构 调整将起到不可估量 的作

用
,

为行业发展注人前所未有的活力
。
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物的强度
、

刚性
、

耐温性下降幅度较小
。

3
.

T P E 具有类似于热塑性塑料的加工特

性
,

因而不需使用传统硫化橡胶加工 的复杂硫

化设备
,

制品可直接采用热塑性塑料常用 的挤

出
、

注射
、

吹塑等成型工艺而制得
,

因而设备投

资少
、

工艺操作简便
,

有利于实现生产的连续化

与自动化
。

此外这种热塑成型工艺比传统橡胶

制 品的挤 出
、

模压或传递模压等成型硫化工艺

周期短
、

速度高
,

因而生产效率高
。

4
.

T P E 可像热塑性塑料一样
,

其制品在成

型加工过程 中
,

边角余料和废次品可重复加工

利用
,

原材料不会浪费
,

可降低原材料消耗
,

减

少环境污染
,

环保意义重大
。

5
.

除了 S B S
、

聚烯烃嵌段共聚物及少数共

混型 T P E 价格较低外
,

大多数 T P E 价格较高
。

但由于它具有加工优势
,

因此最终制品的总成

本反倒更低
。

6
.

T P E 一般都存在着诸如热稳定性差
、

耐

溶剂性差
、

刚性过强
、

压缩永久变形大等缺点
。

提高 T P E 的耐 温
、

耐化 学 品
、

耐油 性能 则是

T P E 的发展趋势
。

当今世界节能
、

合理开发与利用资源已成

为函待解决的重大课题
。

这种具有省资源
、

能

源
、

劳力
、

生产效率高等特点的 T P E 材料
,

就更

具吸引力
。

因此各国对于 T P E 的开发予 以高

度重视
。

使之得以 2 ~ 3 倍于橡胶工业发展 的

速度增长
。

2 0 0 0 年
,

世界上 T P E 的年消耗量

从 1 9 9 0 年的 6 3 万 t 增加到 1 1 0 万 t (见表 2 )
,

可以看出这是一个巨大的商机
。

表 1 T P E 的分类

聚苯乙烯一弹性体嵌段共聚物 S B S
、

S E B S
、

51 5J̀|||||||、 |||||IJr|入|t

嵌段共聚物 多嵌段共聚物

化学合成法

聚酷类

聚氨醋类

聚酞胺类

聚烯烃类

聚硅氧烷类

接枝共聚物

氟烯烃共聚物 (氟橡胶类 )

氯化丁基橡胶一接枝聚苯乙烯类

聚丁二烯橡胶一接枝聚苯乙烯类

乙丙橡胶一接枝聚苯乙烯类

均聚物
高 1

,

2一聚丁二烯

反 1 , 4一聚异戊二烯

热塑性弹性体 乙丙橡 “ /聚丙稀类

i
简单 (非硫化 )共混法

动态硫化共混法
部分硫化

全硫化

二烯烃橡胶 /聚烯烃类{
N R / P P ( P E )

S B R ( B R ) / P P ( P E )

N B R / P P

机械共混法
非交联型

交联型

离子型

!
、 |L

类CVP
/z

RN B

I IR / P P

A CM / P P

N B R / P A

C P E 弹性体 /树脂类
C P E / P V C

C P E / P A

…
气 |||||||||||

…
、厂

…
` |||

…



橡 胶 科 技 市 场 第 1期

表 2全世界 T PE的消耗 tk t

T PE 19 9 0年 19 9 5年 2 0 0 0年

使其强度
、

压缩永久变形
、

耐热
、

耐溶剂等性能

较第一阶段的
“

T PO
”

有很大提高
,

而且不需再

用特殊乙丙橡胶作原料就可制备橡胶组分大于

5。%的柔软品级材料
。

但 由于此类 T P E 相态

的特点
,

当橡胶含量大 于 50 % 时
,

在共混物中

橡胶成为基体 ( M at r ix ) 构成连续相
,

聚烯烃形

成分散相
。

这样就会随共混物中橡胶组分含量

的增加而大大降低热塑流动性
,

使 注塑产品有

明显的流痕
,

而且材料硬度偏高
。

第三阶段为动态硫化 T P E
。

20 世纪 70 年

代末
,

美国 C or a n
等人提出用动态硫化法来制

备完全硫化了的 E P D M 与 P P 的共混物
。

用这

种方法制 得的 T P E 又称作 热塑性硫化胶
,

即

T P V ( T h e r o m o p l a s t i。 V u l e a n i z a t e )
。

在相态上

它是完全交联了的 E P D M 颗粒分散在 P P 基质

中
。

这是一种在组成
、

结构与前两种方法迥然

不同的体系
。

在 T P V 中由于橡胶组分 已被充

分交联
,

所以 材料 的强度
、

弹性
、

耐热性及抗压

缩永久变形性
,

较 前两种方法有很 大提高
,

同

时
,

耐疲劳
、

耐化学品以及加工稳定性有明显改

善
,

而且橡塑共混 比可在较大范围内变更
,

使材

料在性能上有更大调节余地
。

这种动态硫化的

共混技术是共混型 T P E 生产技术的一个突破
。

令人感兴趣 的是此法不仅适 用于组成 为 E P
-

D M / P P 的 T P V
,

还适用 于不少其它橡塑共混

体系
。

C or a n
等人 曾用 9 种树脂和 n 种橡胶

共混体系进行了广泛研究
。

其中
,

不乏具有发

展前景的品种
,

如 1 9 8 5 年 M o sn an ot 公司以丁

睛橡胶 ( N B R ) 和 P P 为主原料
,

通过增容共混

得商品名为
“
G eo las t ” 的热塑丁睛橡胶供应市

场
。

完全可以推断
,

通过这种技术原理
,

今后将

会不断有新的 T P V 品种出现
。

目前
,

简单共混
、

部分硫化和动态硫化的共

混型 T P E 均在大量应用
。

简单共混法
、

部分硫

化法 T P E 价 格较 便宜
,

用 量很 大
,

占共混 型

T P E 总用量的 80 % ~ 85 %左右
。

但因其技术

含量较低
,

设备要求也不是很高
,

能生产的厂家

很多
,

竞争非 常 激 烈
,

产 品 的 附 加 值不 高
。

T P V 所用加工设备精 密度要求 高
,

技 术难度

大
,

产品价格高
、

附加值高
,

用量较小
,

目前用量

只占共混型 T P E 总用量 的 15 % ~ 20 %左 右
。

但因其诸多 的性能优势
,

T P V 是所有 T P E 中

4462003538610853621512577484428111017654621苯 乙烯类嵌段共聚物

聚氨醋或聚醚醋嵌段共聚物

聚烯烃共混物和热塑性硫化胶

其他

合计

1
.

3 共混型 T P E 的发展

共混型 T P E 是通过用商品橡胶和塑料采

用机械共混的方法 制成 的
。

和化学合成法相

比
,

共混型 T P E 除了具有 T P E 的基本特征外
,

还具有制备工艺简单
、

设备投资少
、

成本低
、

性

能可调性广等优点
。

因此
,

对它 的研究 和开发

应用倍受重视
,

是今后 T P E 发展的重点
。

共混型 T P E 的发展
,

在共混技术上经历了

从简单的机械共混
,

到部分动态硫化共混
,

再发

展到全动态硫化共混 三个 阶段
:

第一 阶段
,

20

世纪 7 0 代初
,

美 国 D u P o n t 及 G o o d r i e h 公司

用在聚丙烯 ( P )P 中掺人非硫化 的乙丙橡胶的

简单机械共混法制备热塑性弹性体
,

亦称热塑

性聚烯烃 ( T P O )
。

这种材 料主要用来制造 汽

车的保险杠
,

其特点是 比重小
、

抗 冲击强度
,

特

别是低温脆性较好
。

为了使共混物具有足够的

成型流动性
,

通 常乙丙橡胶含量在 50 份 以 下
。

对于要求以橡胶特性为主的这类
“ T P O

” ,

则不

仅要求 乙丙橡胶要有足够的份额
,

而且应具有

较高的生胶强度
。

因此
,

通常使用有较长聚乙

烯链段 或高分子量 的特殊 乙丙橡 胶
。

尽管奶

此
,

由于在共混物中乙丙橡胶是未硫化的
,

所以

当其含量较高时
,

共混物的流动性大大下降
,

难

以制得柔软 品级的材料
,

且强度及耐介质等性

能亦有很大局限性
。

第二阶段是由部分动态硫化的乙丙橡胶与

P P 共混而制造的 T P E
。

所谓动态硫化 ( D ya n -

m i e V u l e a n i z a t io n )是指橡胶在与树脂共混时
,

借助交联剂和强烈的机械剪切应力作用进行硫

化反应的过程
。

自 1 9 7 3 年有了部分硫化三元

乙丙橡胶 ( E P D M )与 P P 共混制备 T P E 的专利

后不 久
,

美 国 U n ior ya l 公 司建成 了商 品名 为
“ T P R

”
系列 的生产装置

。

这类 T P E 由于橡胶

组分经部分动态硫化后
,

有少量交联结构存在
,
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增长最快的一族
,

年增长率在 10 % 以上
。

本文

重点讨论 T P V
。

2 T P V 的主要品种和生产经销商及应用

2
.

1 E P D M / P P 型 T P V

这是由美国 M o
sn

a nt 。 公司 (现为 A E S 公

司 )最早开发
、

技术最成熟的一个 品种
。

这类

T P V 的硬度 范围在 35 A ~ 50 D
,

密度小 ( 比一

般橡胶低 20 % 一 30 % )
、

耐臭氧
、

耐热
、

耐候性

等优异
; 在 1 25 ℃ 热 老化 30 天 后

,

仍可保 持

8 0 %的强度及弹性
; 耐油及耐化学 品性与 C R

相当
;还具有优异的绝缘性及良好的耐寒性

,

工

作温度 范围在 一 50 ℃ 到 + 125 ℃
。

这类 T P v

具有优 良的成型加工性能
,

易于注射及挤 出成

型
,

并且易于着色
,

制品尺寸稳定性好
。

其力学

性能见表 3
。

表 3 E P D M / P P 型 T P V 力学性能

%100洲aMP硬度 、

箕熟
)

拉伸
强度 /

M P a

断裂 撕裂
伸长率 / 强度 /

% ( k N 二 zn
一

` )

压缩永 压缩永
久变形 久变形

( 2 2 / 1 0 0 ,C ) / ( 2 2 h /7 0℃ ) /

% %

脆化
温度 /
℃

耐油性能
( I RM g o 3油
1 2 5℃ / 7 0 h ) /

%

8480110< 一 6 0

< 一 6 0

< 一 6 0

一 6 5

< 一 6 0

< 一 6 0

< 一 6 0

一 6 3

7 9

7 8

9 0

7767100< 一 6 0
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< 一 60
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< 一 60
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E P D M / P P 型 T P V 是世界及我国销量最

大的品种
,

国内 2 0 0 1 需求量为 3 0 0 0t 左右
。

美

国 A E S 公 司
、

T R S 公 司
、

荷兰 D S M 公司及 台

湾南帝公司的相关产品在国内均有代理
。

广州

汇邦聚合物公 司因代理 A E S 公司的产品较早
,

并且在全 国有 多家 分销商
,

其 销量 占 E P D M /

P P 型 T P V 总销量 的一半左右
,

约为 1 50 0t a/
,

销售价 格也 是 国 内最 高 的
,

售价 为 4 0 0 0 0 ~

4 4 0 0 0 元八
,

部分硫 化 的产 品售价 在 3 7 0 0 0 ~

4 0 0 0 0 元八
。

D S M 公 司
、

T R S 公 司
、

台湾南帝

公 司的产 品进人 中国市场较晚
,

目前销量的总

和不到 10 0 0 t/ a 。

其 中
,

DS M 公司
、

T R S 公 司产

品的售价比 A E S 公司的同类产品低 1 0 00 元八
;

台湾南帝公司产品的售价比 A E S 公 司的同类

产品低 10 %左右
。

目前国内约有 8一 10 家生产厂
,

每个生产

厂家的生产能力约 为 10 0 0 t/ a ,

总生产 能力约

为 1万 t / a
,

销量总和约为 5 0 0 ~ 6 0 0 t / a
,

销售

价格为 2 5 0 0 。~ 3 5 0 0 0 元八
,

无论是销售价格还

是销售量都远低于国外同类产品
。

这主要是因

为
:

一是我 国 T P V 生产厂都是近几年才建立

起来的
,

知名度都较小
,

很多产品都处于客户试

用阶段 ; 二是因 T P V 生产设备
、

技术要求 高
,

国内生产的产品性能目前还达不到国外产品的

质量水平
,

有些牌号还不能生产
,

另外产品的质

量稳定性稍差
,

许多客户宁可花高价使用国外

产品也不敢使用国内的产品
。

国内主要代理商

及生产厂的联系方式如表 4
。
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表 4国内主要代理商

代理商或生产厂 电 话 备 注

广 州汇邦聚合物公司

北 京北化新橡发展有限公司

上海林根化工原料有 限公 司

台湾首立企业股份有 限公 司上海办事处

南京金陵奥普特高分子材料有 限公司

四川晨光科新塑胶有限责任公司

鄂州鄂丰橡塑材料有限责任公司

三博高分子合金宁波有 限公司

宁夏化工设计研究院

联系人

张先生

魏利芹

曾伟

张维 民

石景 山

赵龙
、

张志平

胡志坚

邱季杰

赵云辉

02 0一 5 6 7 8 8 088一 274
, 0 20一 8 7 5 7 6 8 0 5

0 10一 6 4 4 3 9 7 4 6
, 0 1 0一 64 4 4 7 1 5 4

0 2 1一 5 4 1 8 2 3 2 7
,

1 39 1 6 8 0 4 1 4 1

0 2 16 4 0 5 4 7 0 5
, 13 90 1 7 7 9 5 0 9

0 2 5一 5 3 3 3 8 0 6一 80 0 3
,

13 9 5 1 6 1 6 1 4 2

代理 A E S 公司产品

代理台湾南帝公 司产品

代理 T R S 公司产品

代理 D SM 公 司产 品

与芬兰 O p t a t e e h 合资

0 8 3 8一 8 5 0 3 8 8 8

0 7 11一 3 8 1 1 52 7
,

13 6 0 7 2 3 1 2 7 6

0 5 7 4一 8 64 5 57 5 1

0 9 5 1一 5 0 4 5 74 3
,

5 0 3 6 3 0 4

与新加坡合资

以下 T P V 品种也均为工业化产 品
,

但 目

前在 国内无销量或处于客户试用阶段
,

其应用

有待于进一步推广
。

2
.

2 A C M / P P 型 T P V

是 由南京金陵奥普特高分子材料有限公司

今年推出的新品种
,

目前有 7 3 7 5N 和 7 5 8 5 N 两

种品级 (见表 5 )
。

该产品具有优 良的物理机械

性能
,

及耐酸碱性
、

耐热氧
、

臭氧性
、

耐侯性和低

温性
,

其耐油性很强
,

相当于中高丙烯睛含量的

耐油性
。

该产品主要应用于汽车
、

机械行业需

要耐油的制品
,

具体应用有油封
、

油封密封垫
、

油管
、

耐油密封条
、

弯头
、

汽车耐油配件等
。

售

价 3 5 0 0 0 元 / t 左右
。

表 5 A C M / P P 型 T PV 的力学性能

性能 召肠尔 A 型
硬度 / ( 5

5 )

密度 /

( g
·

e m一 3 )

拉伸强度 /
M P a

伸长率 /
%

撕裂强度 /

( k N
·

m一 1 )

压缩永久变形
( 22 h r / 7 0℃ ) /

重量变化量 重量变化量
A S T M 3 号油 ( I RM 9 0 3 油

( 2 2 h r
/ 10 0℃ ) / 2 2 h r / 10 0℃ ) /

% %

测试标准

73 7 5 N

7 58 5 N

A S T M D 2 2 4 0 A S T M D 7 9 2 A S T M D 4 1 2 A S T M D 4 1 2 A S T M D 3 9 5 A S T M D 4 7 1

: :: ; :::
3

:
2 8

A S T M D 20 0 0

2 8

5 3
.

4 一 1
.

2

八é07584

.803002113.543002012

ō r八USnj一匀óa一吕0几h七今4
J”ù月ro八O今̀力性连

ó

00乙Oé八J月生J比

2
.

3 N R / P P 型 T P V

美国 A E S 等公 司生产 的 N R / P P 型 T P V

具有较好 的耐热性
、

耐臭氧和耐热氧老化性
。

硬度 为 7 0 邵 尔 A 型 的 N R / P P 型 T P协 在

A S T M D Z0 0 0 的耐热试 验 中达到 了 C A 级
。

在臭氧浓度为 l o o p p hm
,

环境温度为 40 ℃并拉

伸 2 0% 的条件下
,

暴露 7 天后也未 出现龟裂
。

N R / P P 为 6 5 / 3 5 T P V 在 l 0 0 0C 下 经过 3 天老

化拉伸强度还保留 90 % 以上
,

而同比以硫黄硫

化的传统天然橡胶却只保 留 50 %
。

其力学性

能如表 6 所示
。

N R / P P 型 T P V 比 E P D M / P P

型 T P V 要求低的制品
,

其售价也较低
。

2
.

4 II R / P P 共混型 T P V

丁基橡胶和氯化丁基橡胶阻气性和阻水性

特别好
,

因此适宜制备轮胎
、

体育和医用制 品
,

美国 A E S 等公司生产的 H R / P P 共混型 T P V

同样具有 良好的阻气
、

阻水性见表 7
。

同时其

耐臭氧
、

耐热
、

耐候性 等优 良
,

接近 E P D M / P P

型 T P V
。

其力学性能见表 8
。

ll R / P P 共混 型

T P V 目前主要应用于减震阻尼制品
。

表 6 N R/ P P 型 T P V 的力学性能

指标 物理机械性能

召肠尔 A 型硬度 /度

10 。%定伸应力 / M aP

拉伸强度 / M P a

伸长率 /%

撕裂强度 ( C型 )/ ( N
·

~
一` )

永久变形
’

/%

压缩永久变形 /%

2 3℃ X 22 h

70℃ X 2 2 h

10 0℃ 只 2 2 h

』飞
7 0 8 0 9 0 9 5

4
.

8 5
.

9 7
.

0 7
.

6

10
.

1 1 2
.

8 1 5
.

8 1 6
.

8

3 0 0 3 5 0 3 9 0 4 2 0

2 7 3 6 4 5 5 3

1 5 1 7 2 3 2 9

3 9 4 0

5 5 5 9

5 7 6 1

注
: ,

在 l o m in 赋于 10 。% 变形后
,

使其松驰 10 m in 进行 测
定

。

2
.

5 N B R / P P 共混型 T P V

美国 A E S 公 司生 产 的热 塑性 丁 睛橡 胶
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G o el a s t具有 良好 的物理机械性能
、

耐酸碱性
、

耐热氧
、

臭氧性
,

耐油性很 强
,

相 当于 中高丙烯

睛含量的耐油性
,

但耐低温性稍差见表 9
。

虽

然在常温下 的压缩变形略大于 N B R
,

但其加工

速度比传统的 N B R 大 1 0 倍
,

又因
“
G e o l a s t ” 密

度低 ( 1
.

0 7 9 / e m
3
)

,

加工性能优 良
,

故与 N B R

硫化胶相比
,

可节省 费用 23 % ~ 30 %
。

此材料

可用于汽车
、

机械设备上所用的耐油橡胶制品
,

也适于制造耐酸碱的橡胶制品
。

表 7 热 固性丁基橡胶和

H R / P P 共混型 T P V 的透气性

弹性体

丁基橡胶 /聚丙烯

E P DM /聚丙烯

热固性 丁基橡胶

相对透气性

;:
注

:
A S T M D 1 43 4

, 3 5℃ ,

试样厚度 0
.

7 6 m m

表 8 H R / P P 型 T P V 的力学性能

拉伸
强度 /

M P皿

伸长率 /

%

街裂
(

贷烈
t ) ( 2 2

压缩永
久变形
b叮 1 00℃ ) /
%

体积
膨胀率
( 人 S T M
3 号油

70 hr z 1 00℃ ) /
%

3 T P V 的需求预测

自 20 世纪 90 年代初 T P V 进人 国内市场

以来
,

经过 10 年尤其是 1 9 9 8 年后 的发展
,

T P V

市场已经初具规模
,

并且伴随着我国国民经济

持续快速发展及 W T O 的加人
,

未来将有更大

的增长
。

结合美国等发达国家 T P V 市场 10 %

以上的年增长率及我国 T P E 市场的发展现状

和需求预测
,

预计我国 T P V 市场 的年增长率

在 1 5% 一 2 0 %左右
,

按 2 0 0 1 年 3 0 0 0 t 的销量计

算
,

到 2 0 0 5 年 T P V 的销量约为 5 0 0 0一 6 0 o o t / a

左右
;
到 2 0 1 0 年 T P V 的销 量 约为 1 0 0 00 一

铭。o o t / a 左右
。

T P V 可望在以 下领域实现高

速增长
。

3
.

1 汽车行业

汽车工业是我 国国民经济的支柱产业
,

随

着 W T O 的加人
,

我国汽车工业在迅猛发展
,

未

来我 国汽车汽车产量和社会保有量 预测见 表

10
。

汽车工业 是 T P V 的最主要 的消费领域
,

汽车工业的发展无疑为 T P V 的销售带来巨大

的商机
。

我 国汽车汽车产 . 和社会保有 l 预测
2

.

9

5
.

7

6
.

2

3 1 9 2 6
.

5 2 7

2 8 0 4 0
.

7 4 0

4 6 0 4 4
.

9 4 3 {:

表 1 0

年份

2 0 0 0

2 0 0 5

2 0 1 0

产量 /万辆 社会保有量 /万辆

表 9 G eo la
s t 牌号的热塑性丁睛橡胶的物性

2 0 7

3 1 2

4 7 2

1 5 4 7

2 2 7 5

3 3 1 5

物性

硬度

相对密度 / ( 9
.

c m 一 “ )

10 。%定伸应力 / M P a

拉伸强度 / M P a

扯断伸长率 / %

撕裂强度 (/ k N
·

m 一 ` )

压缩永久变形 /%

1 0 0℃ 火 2 2h

拉伸永久变形 / %

脆性温度 /℃

体积膨胀率 /%

A S T M 3 号油 ( 1 2 5℃ X 70 h )

A S T M Z 号油 ( 1 25℃ X 7 0 h )

汽油 ( 2 3℃ X 16 8 h )

内燃机嫩料 ( 2 3℃ X 1 6 8 h )

刹车油 ( 10 0℃ X 16 8 h )

水 ( 10 0℃ X 16 8 h )

10% 硫酸 ( 10 0℃ X 1 6 8 h )

10% 盐酸 ( 10 0℃ x 1 6 8 h )

10%氢氧化钠 ( 10 0℃ x 16 8h )

7 0 1一 8 0 7 0一 8 7 70 3一 4 0

8 7 A 4 0 D

1
.

0 7 1
.

0 5

几 ::
3 80 4 7 0

5 8 7 6

3 3

l 5

一 4 0

:: ;{

+ 1 0

+ 2 5

+ 1 9

+ 2 3

+ 1 4

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 12

+ 24

+ 18

+ 19

+ 14

十 1

+ 1

+ 1

+ l

+ 1 5

+ 2 1

+ 1 7

十 1 3

+ 1 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

3
.

2 电线电缆行业

国内 目前有数 千家 电缆企业
,

E P D M / P P

型 T P V 可用作控制 电缆
、

船用 电缆 及千伏级

以上矿用 电缆 的包复材料
,

取代原有的氯丁橡

胶
、

天然橡胶 /丁苯橡胶
、

氯磺化 聚乙烯和聚氯

乙烯等包复材料
。

采用 T P V 制作电缆包复皮

和护套
,

电缆可直接用塑胶机挤出
,

简化 了生产

工艺
,

提高了生产效率
,

这是电缆
、

电线行业生

产上的重大改革
。

目前
,

我 国一些大型 电缆厂

已引进国外先进的电缆生产技术和设备
,

生产

效率和产品质量有很大的提高
。

电线电缆行业

的技术改进将大量使用 T P V
。

3
.

3 密封制品

高档建筑物 的铝合金 门窗
、

办公家具 的嵌

条
、

火车
、

船舶
、

飞机 门窗所用密封条及集装箱
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资源水平继续回落 市场价格再次扬升

—
20 0 2年 n月份橡胶市场综述

陈克新
(中国物流信息中心 北京 1 0 0 0 4) 3

20 0 2年 n月份
,

全国橡胶新增资源水平

继续 回落
,

消费力度有所增强
,

刺激销售价格

再次扬 升
。

预计今后 市场行 情还 会升 温
,

但

承受 的压力和风险也越来越大
。

1 资源水平继续回落

据初步统计 和测算
,

n 月份各类橡胶新

增资源量 3 1
.

3 7 万 t
,

比上月下降 7%
,

比上年

同期略 有增长
,

增 长水平继 续回落
。

从 品种

构成来看
,

合成橡胶 资源同 比减少
,

而天然橡

胶则有一定增加
。

1一 n 月份累计
,

全 国新增

橡胶资源 32 2 万 t
,

增长 8
.

9%
。

1
.

1 国内生产情 况

2 。。 2 年 4 季度为 国内产胶淡 季
,

n 月份

全国天然橡胶产量 约为 5 万 t
,

比上月减少 2

万 t ; 开割 以来 累计产量 52 万 t
,

比去 年同期

有较多增加
。

合成橡胶产量出现下降
。

据统计
,

n 月份

合成橡胶产量 9
.

81 万 t
,

比上月下降 7
.

8%
,

比

上年同期下 降 1%
,

是去 年以 来 的首 次下 降
。

1一 n 月份累计
,

合成橡 胶产量 10 4
.

25 万 t
,

增长 12
.

5 %
,

增长水平继续回落
。

1
.

2 境外进 口情况

去年 n 月份
,

我 国橡胶进 口 继续增长
,

特

密封条 等正 向高档
、

环 保型 的方 向发 展
, 、

以

T P v 代替传统密封条 材料是 当今世 界的发展

趋势
,

其用量不容忽视
。

3
.

4 其他领域

医疗器具
、

运动器材
、

电器和电子产业
、

食

品工业等行业均可使用 T P V
,

但有待于进行技

术开发
,

其潜在市场也十分广阔
。

4 投资建议

在 T P V 项 目的投资上
,

以下几方 面应 引

起特别注意
:

1
.

虽然 T P V 的发展前景很好
,

但 目前市

场还不大
。

而国内生产厂家 目前的产能就已经

远超过其 用量
,

同时 自 A E S 公司 的专利失 效

后
,

世界多家公司也开始 生产 T P V
,

并且陆续

进人或即将进人国内市场
,

竞争会越来越激烈
,

产品的附加值也越来越低
。

2
.

T P V 生产所需设备
、

技术要求高
,

而 国

内现有生产厂产品销量很难扩大的原因也正是

因为技术还不太过关造成 的
。

产 品价 格虽然

低
,

但质量和稳定性还无法达到高档制品的使

用要求
,

目前不具备和 国外产 品竞争 的实力
。

如果国内有一家产品质量及稳定性达到国外 同

类产品水平 的企业
,

不仅可 以很快树立起企业

形象
,

而且经济效益将很可观
。

3
.

目前
,

国内研究 T P V 的高校
、

研究所很

多
,

但研究水平 良芬不齐
,

投资企业在选择技术

合作伙伴一定要慎重
。




