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　　轮胎常指安装在车轮或机轮上的圆环形弹性

制品 。供汽车 、工程机械 、农业机械 、工业车辆 、摩

托车 、人力车行驶和飞机或飞行器起落等使用。

从轮胎的结构、用途以及装配形式上有不同的分

类;从轮胎的特性以及质量要求来看 ,也有着不同

的差异;因此轮胎随着汽车以及其他交通工具的

发展而迅速发展 ,本文从轮胎的基本性能和基本

常识出发 ,作一简单的介绍以供参考。

1 轮胎分类与特征

1.1 按照车辆装配分类

按照车辆装配分类 ,轮胎分为轿车轮胎、载重

汽车轮胎 、工程机械轮胎 、农业轮胎 、工业车辆轮

胎 、摩托车轮胎 、力车轮胎 、航空轮胎。

1.1.1 轿车轮胎

轿车轮胎对应的机动车辆分类为 M1 类 ,也

就是包括驾驶员在内 ,座位数不超过 9 座的载客

车辆;对应汽车的类型定义为普通乘用车、活顶乘

用车 、高级乘用车 、小型乘用车 、敞篷车以及仓背

乘用车。但旅行车 、多用途乘用车 、短头乘用车 、

越野乘用车 、专用乘用车 、旅居车 ,以及防弹车 、救

护车 、殡仪车等特种车辆 ,却存在一个轮胎定义的

空白区域 。在实际使用过程中 ,这部分车辆既可

使用轿车轮胎 ,也可使用轻型载重汽车轮胎 ,关键

看使用者的主要用途 ,也就是视负荷是主要的还

是速度是主要的 。

轿车轮胎的定义范围较乘用车的范围窄 。乘

用车指的是在设计和技术特性上主要用于载运乘

客及其随身行李和/或临时物品的汽车及其拖挂

车;这种车辆包括驾驶员在内不超过 9 个座位。

它也可以牵引一辆挂车。

轿车轮胎的特点是性能全面 ,无缺点 ,乘坐舒

适 ,性价比优异 ,同时具有优异的低耗油性能 ,也

就是低滚动阻力。

1.1.2 载重汽车轮胎

设计用于载重汽车和客车及其拖挂车的轮

胎。它分为轻型载重汽车轮胎 、载重汽车轮胎两

个大类。这种车辆在设计和技术特性上用于运送

人员和货物的汽车及其拖挂车 。

这种轮胎对应的机动车辆分类为 M2 、M3

类 ,也就是包括驾驶员在内 ,座位数超过九座的载

客车辆 ,和 N 类的载货车辆。对应汽车的类型定

义为客车 、货车 、半挂牵引车。

载重汽车轮胎的性能与轿车轮胎比较而言 ,

接地面压力过大 ,空车与乘载时的负荷变化较大。

近来 ,载重汽车轮胎的性能在逐步向轿车轮胎靠

拢 ,主要表现在轻型载重汽车轮胎 ,有的标准已经

将轿车轮胎和轻型载重汽车轮胎的性能统一予以

要求 ,这也是汽车工业的发展以及社会需求应运

而生的。

公制轻型载重汽车轮胎与轿车轮胎在规格标

志上 ,有时是很难区别的 ,关键是生产厂家没有严

格按照轮胎的标志要求进行标识。因此在选用和

使用这两种轮胎时应严格把关 。

1.1.3 工程机械轮胎

设计用于轮式工程车辆与工程机械的轮胎。

这种机械通常供短距离、低速 、非铺装路面上的工

程作业用 。这类工程机械常指铲运机、翻斗挂车、

平地机 、推土机以及矿山使用的机械 。这种轮胎

与载重汽车轮胎不同 ,主要在沙砾 、岩石等非铺装

路面上行驶 ,载重量大 ,行驶速度慢 。

这类轮胎的主要性能为负荷能力大 ,浮力大

(防止在恶劣环境下的行驶安全),耐切割 ,耐磨

耗 ,同时还具有优异的耐热性 。

1.1.4 工业车辆轮胎

设计用于工业车辆的轮胎 ,主要分为实心轮
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胎和充气轮胎。这种车辆通常为短距离 、低速 、断

续行驶或周期性作业车辆 。

这类轮胎的特点是低速 ,场地运输 ,轮胎的形

状小 ,负荷大。这部分轮胎几乎全是斜交轮胎 ,但

是随着技术的进步 ,也已经有子午线轮胎出现 。

1.1.5 农业轮胎

设计用于拖拉机 、农业机械和农业车辆的轮

胎。这种机械和车辆通常供农田 、蔗田等各种田

间低速作业机械或农业作业区内短途低速运输作

业用 。

这类轮胎的特点是低速 ,有的轮胎有明显的

花纹特征 ,但有的轮胎同轻型载重汽车轮胎难以

区分 ,关键应注意轮胎的标识 。

1.1.6 林业轮胎

设计用于林业机械和林业车辆的轮胎 ,这种

机械和车辆通常供林区 、林场等各种山区低速作

业用 。这类轮胎有时我们也称之为农业轮胎 。

1.1.7 航空轮胎

设计用于航空器上的充气轮胎 。航空轮胎的

最重要的性能是具备使飞机着陆时 ,能缓和冲击 ,

并且能够使飞机安全的停下来 ,因此航空轮胎能

够提供强大的负荷能力 ,并对飞机的起飞 、着陆速

度以及与跑道的摩擦有良好的承受力。

这类轮胎的典型特征是承受负荷时的屈挠

大 ,负荷特别大 ,高速性能优异 ,同时具有优异的

耐寒性能 。

1.1.8 摩托车轮胎

设计用于两轮或整车装备质量不超过 400kg

的三轮机动车的轮胎 。这类轮胎的使用是具有负

荷小 ,充气压力高 ,接地面积小等特点。但这种摩

托车的轮胎结构与轿车轮胎的结构相似 ,也分斜

交轮胎和子午线轮胎 。

某些轮胎在外观上与轿车轮胎或农业轮胎较

难区分 ,因此当轮辋直径大于 13英寸时 ,这类轮

胎应该有 M/C标志 ,在使用时应该引起注意。

1.1.9 力车轮胎

设计用于手推车 、自行车 、三轮车等非机动车

用轮胎。

1.2 按照轮胎结构分类

按照轮胎结构分类 ,轮胎分为斜交轮胎、带束

斜交轮胎 、子午线轮胎三种型式。

1.2.1 斜交轮胎

胎体帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉 ,且

与胎面中心线呈小于 90°角排列的充气轮胎。

1.2.2 带束斜交轮胎

由两层或多层基本不能伸张的帘线材料构成

的带束层 ,箍紧斜交结构胎体帘布层的充气轮胎。

1.2.3 子午线轮胎

胎体帘布层帘线与胎面中心线呈 90°角或接

近 90°角排列并以基本不能伸张的带束层箍紧胎

体的充气轮胎 。

1.3 按照用途分类

轮胎基于不同的使用场合有不同的用法 ,因

此其分类也很多 ,下面简单介绍几种。

1.普通用途的轮胎。

2.特殊用途的轮胎。例如:混合用途(既可用

于公路也可用于越野)或有严格速度限制的轮胎。

3雪泥轮胎。轮胎胎面花纹和结构设计与普

通轮胎不同 ,在未冻结或已溶化的雪地或泥泞区

域行驶时 ,比普通轮胎具有更好的行驶性能的轮

胎。

4.临时使用的备用轮胎。该轮胎不同于装在

车辆上的按规定行驶条件使用的轮胎 ,仅供限定

行驶条件下临时使用的备用轮胎。

5 T 型临时使用的备用轮胎 。该轮胎的充气

压力均高于标准型和增强型轮胎 ,仅供临时使用

的备用轮胎。

1.4 轮胎形式

在这里 ,我们所指的轮胎形式 ,是基于轮胎的

常规说法 ,主要选择以下几种 。

1.4.1 充气轮胎

轮胎内腔需要充入压缩气体或液体 ,并能保

持压力的轮胎 。分为有内胎轮胎和无内胎轮胎。

在这里我们所指的气体并不一定是空气 ,也包括

氮气等其他气体。这也是与我们通常讲的充气轮

胎有较大出入的地方 。

1.4.2 实心轮胎

用不同性能的材料充实轮胎胎体的无内腔轮

胎。实心轮胎的关键定义在于它是无内腔的轮

胎 ,因此 ,在取代轮胎内腔的位置 ,是由多种形式

存在的 ,例如:海绵体 ,密实橡胶或橡胶与发泡橡

胶的混合体等 。

1.4.3 有内胎轮胎

轮胎外胎内腔中需要装配内胎的充气轮胎 ,
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通常包括外胎、内胎和垫带。

1.4.4 无内胎轮胎

不需要装配内胎的充气轮胎。

2 轮胎标志

轮胎标志的方法很多 ,不同的生产厂家有自

己的特点与要求 ,但是最基本的标志是统一的。

以下介绍我们常见的轮胎标志 。

2.1 轿车轮胎标志举例

P205/75R1584H

式中:P———主要设计用于轿车的轮胎;T ———临

时使用的备胎

205 ———名义断面宽度 , mm

75———名义高宽比

R———结构代号 。R:子午线结构;-:斜交

结构

15———轮辋名义直径代号

84———负荷指数

H ———速度符号

2.2 载重汽车轮胎标志举例

载重汽车轮胎有公制 、英制两类轮胎。举例:

LT 205/75 R15 6PR 98/95 Q

式中:LT ———主要设计用于轻型载重汽车的轮

胎;ST :挂车使用的特种轮胎

205———名义断面宽度 ,mm

75———名义高宽比

R　结构代号。 R:子午线结构 , -:斜交结

构

15———轮辋名义直径代号

98/95 ———负荷指数(单胎/双胎)

PR———层级

Q ———速度符号

10.00 R 20 16PR 146/142 L

7 -14.5 MH 8 PR

式中:10.00———名义断面宽度 , in

MH———房屋汽车轮胎

2.3 工程机械轮胎标志举例

工程机械轮胎的规格比较复杂 ,分有宽基轮

胎 、窄基轮胎 、低断面轮胎 。举例:

14.00-24 NHS 16PR

37.00 R 57

45/65-45 38PR

式中:14.00 ,37.00 , 45———轮胎名义断面宽度 , in

24 , 57 ,45———轮辋名义直径代号

R , -———结构代号 。R:子午线结构;-:

斜交结构

PR———层级

65———名义高宽比

NHS(或 K ———NHS:表示非公路用;K:特

殊轮辋的压路机轮胎;TG:平地机轮

3 轮胎附加标志

轮胎附加标志是附加在轮胎规格中 ,表示轮

胎用途和使用说明的标志 。

T :表示临时使用的 T 型备用轮胎的字母标

志。

LT :表示轻型载重汽车轮胎的字母标志 。有

时也用“C”表示。这两种表示轻型载重汽车轮胎

的方法 ,其来源是不同的 ,因此 ,同样规格的轮胎 ,

其负荷能力有可能不同;因而 ,面对这种情况 ,一

定要核对负荷能力 ,以便防止轮胎的超预期使用。

U LT :表示微型载重汽车轮胎的字母标志 。

AG:表示农业轮胎的字母标志 。

IM P:表示农机具轮胎的字母标志。

NHS:表示非公路用轮胎的字母标志 。

TG:表示非公路型牵引式平地机轮胎的字母

标志 。

PR:表示轮胎层级的字母标志 。

RADIA L :表示子午线轮胎的字母标志。

T UBELESS:表示无内胎轮胎的字母标志。

M+S:表示雪泥轮胎的字母标志 。也可用

MoS 、M/S 等表示。

P:表示乘用车用轮胎。但是 ,这个符号仅仅

表示轮胎的主要设计用途 ,有的轿车轮胎没有这

个符号。有或者没有 ,其轮胎规格尺寸几乎相同

的 ,如果负荷能力和速度符号相同的话 ,可以混装

在同一车桥上;如果没有规定负荷能力和速度符

号时 ,应该谨慎选择 。

4 轮胎的基本功能

轮胎作为车辆的支撑物 ,其主要功能表现为

4个方面 。

1.承载负荷。利用橡胶和橡胶复合材料的弹

性支撑具有一定负荷的车辆。
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2.传递动能。通过作用在轮胎上的力 ,使车

辆具有驱动 、制动能力 ,起到加速和减速的目的 ,

从而实现安全移动。

3.缓冲功能 。轮胎的缓冲作用是随着轮胎技

术的发展而不断进步的性能 ,使车辆在移动过程

中得到舒适和缓冲作用 ,在这个过程中 ,轮胎通过

吸收振动和冲击来保证使用者的安全和可靠以及

舒适性。

4.牵引功能 。轮胎作为车辆与地面唯一接触

的零部件 ,作为行走部件 ,牵引性能保证车辆的操

纵稳定性 ,从而得以实现车辆的各种优异性能 ,车

辆操纵性能的技术进步是通过轮胎表达的。从某

种意义上说 ,轮胎的性能决定了车辆的性能。

5 轮胎的质量标准

5.1 尺寸

为了保证轮胎的尺寸互换性以及轮胎的通用

性 ,轮胎的基本尺寸 ,全球几乎是一致的 。但是也

有个别的尺寸偏差存在取值范围的差异 ,对于尺

寸较大的轮胎来说 ,有的成品尺寸相差较大 。因

此 ,在选用轮胎品牌或者在更换轮胎时 ,应注意轮

胎的尺寸 ,或者同一车桥同时使用统一品牌的轮

胎。同时还需要注意的是 ,国产轮胎与进口品牌

的尺寸差异。

5.2 性能

汽车轮胎的性能标准分为强度性能 、耐久性

能 、高速性能 、无内胎轮胎的脱圈性能。航空轮胎

还有轮胎的动态性能以及其他性能 。

5.3 参数标准

轮胎的参数标准包括轮胎的最大充气压力 ,速

度符号 ,负荷指数 ,轮胎层级和允许使用轮辋等。

5.4 外观标准

从某种意义上说 , 这是消费者能够掌握的。

从轮胎的表面光洁度 ,轮胎的颜色以及轮胎的一

些标识情况等。另外可以观察轮胎的一些相关信

息 ,例如各种认证标志 ,商标或者生产地等。如果

用专业的眼光来看 ,可以看到轮胎胎体的材料分

布与材料种类。

6 轮胎性能与特征

轮胎性能要求分为国家强制检验项目和其他

由企业自行控制的性能。

国家强制检验项目分为强度性能、耐久性能、

高速性能 、无内胎轮胎的脱圈性能 。

其他性能有轮胎的接地面压力分布 、低滚动

阻力 、抗湿滑性能 、均匀性 、动平衡以及轮胎的振

动与噪声 ,轮胎的高通过性等 。

在轮胎的常规检测项目中 ,强度性能 、耐久性

能 、高速性能这三种性能是相互交绕的 ,轮胎的强

度检测轮胎承载负荷的能力 ,轮胎承受的负荷包

括来自轮胎内部的气压 ,外部的负荷 ,因高速行驶

产生的离心力 ,转弯时的扭曲力。在这个过程中 ,

轮胎由于变形消耗能量而生热 ,由于变形使材料

出现疲劳强度下降 ,因而耐久性是温度和内部应

变的问题 。当轮胎负荷行驶时 ,受到反复的屈挠

生热 ,这种生热取决轮胎的行驶速度。也就是说 ,

轮胎因为生热和应变的存在 ,产生耐久性问题 ,而

影响到轮胎的行驶速度。

另外 ,耐久性还表现为轮胎的持久使用效果 ,

当轮胎被使用时 ,轮胎的耐磨耗性能和抵抗外界

故障能力 ,也是十分关键的。

无内胎轮胎的脱圈性能表征的是轮胎在行驶

中 ,轮胎与轮辋就位情况 ,也就是说 ,轮胎与轮辋

的配合程度。当轮胎在行驶过程中 ,轮胎应能与

轮辋密切合作 ,保证轮胎的行驶安全。

从某种意义上说 ,轮胎的速度是轮胎性能的

核心问题 。

7 结论

由于轮胎的性能开发将永远的追随汽车无止

境的高性能化而进行 ,并将以最大限度的发挥汽

车性能 、把人的意识切实的传递到路面 ,实现优秀

的操纵性能 ,因此 ,轮胎的性能在不断的发展与进

步。同时 20世纪汽车工业的飞速发展 ,所导致的

环境问题 、安全问题迫使人们重新认识汽车的存

在 ,环境保护问题 、安全性能问题将成为最为重要

的课题 ,对世界可持续移动的研究与追求 ,迫使人

们不断推动技术进步。然而 ,由于轮胎的各项性

能之间的相互交扰 ,性能不能完全表现出独立性 ,

人们所期望的种种性能 ,在矛盾与完善之中逐步

发展 。

因此 ,轮胎的性能变化 、标准变化是日新月异

的 ,我们有必要接受轮胎的各种变化 ,包括轮胎的

最基本常识的改变。
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