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摘要
: 沥寿经 lII’ l

几

胶改性后
,

制成一种新型防水涂料
「

该涂料涂层耐磨耐热
,

施 I

简单
,

适应性强
,

无有机溶剂
,

减少 r 对环境污染
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表面活性刹

沥青是现代社会不可缺少的一种建筑材料
,

广泛用于建筑防水和公路建设等方面
,

但沥青夏

天变软
、

冬天变硬
、

承载力差
、

易老化龟裂
,

施工过

程产生大量污染
,

因此当前对沥青的研究十分活

跃
,

主要集中在使用高分子材料对其改性
,

以提高

沥青的品质
,

有的已形成工业化生 产
。

本研究正

是在这一背景下
,

利用常见的再生胶对沥青进行

改性
,

通过机械剪切
,

并添加适当的表面活性剂制

成水分散体
,

再与乳化沥青混合配置成一种无溶

剂的新型涂料
。

l 实验部分

1
.

1 原理

再生胶不溶于水
,

欲使其分散于水中形成稳

定的胶体体系
,

除了使用强大的机械剪切力外
,

必

须选择适当的表面活性剂
。

再生胶中加人表面活

性剂和水后
,

表面活性剂的憎水基团和亲水基 团

分别吸附在橡胶分子和水分子的两相界 面 「
,

形

成单分子界面膜
,

以两个基团把水连接起来
,

使界

面张力显著下降
,

并且使分散粒子带电荷
,

粒子间

产生静电排斥力
,

从而使整个体系稳定
。

1
.

2 原材料

一级胎面再生胶
,

江安再生胶厂 ;表面活性剂

及其它化学试剂
,

市售 ;沥青
,

市售
。

1
.

3 试验仪器和设备

X K
一

160 型开炼机
,

广东湛江橡胶机械厂产

品 ;高速搅拌器
,

实验室用
。

1
.

4 再生胶
一
沥青防水涂料的制备工艺

1
.

4
.

1 乳化沥青的制备方法

配方
:
沥青团

#

(柔软 ) 3 7 :沥青 10
#

(较硬 )

13 ;蒸馏水 5 0 ;平平加 l ;聚乙烯醇 2 ;氢氧化

钠 0
.

4 ;水玻璃 0
.

8

沥青加热至 14 0℃
,

脱水脱渣
,

降温 至 85
-

90℃后
,

加入热水 ( 9 0 ℃ 左右 ) 中
,

再加人其它配

合剂
,

保温 85 一 9 0℃
,

用搅拌器高速搅拌制得乳

化沥青
。

1
.

4
.

2 再生胶胶乳的制备方法

再生胶在开炼机 卜充分塑炼 (塑性值达 0
.

5

以上 )
,

加人表面活性剂及少量蒸馏水后
,

再生胶

逐渐变的疏松吸水
,

继续加人蒸馏水
,

改至变为水

包油型再生胶水分散体
,

随即移人搅拌器中
,

加人

相同质量的蒸馏水搅拌即可
。

1
.

4
.

3 再生胶
一 沥青防水涂料的制备方法

将再生胶胶乳 于J乳化沥青按 1 : l 比例
,

在 50

一 6 0 ℃混合搅拌
,

经冷却消泡即可
)

2 结果与讨论

2
.

1 表面活性剂的选择

作为再生胶的表面活性剂
,

除 自叙易溶于水

外
,

其憎水基团应与再生胶有 良好的相容性
〔。

再

生胶是由碳氢元素构成的长链高分子化合物
,

民

含有大量的交联网状
“

碎片
” ,

因此
,

我们根据相

似相容的原理选择表面活性剂
,

并对不同的表面

活性剂进行对比 ( 见表 l )
。

分散状况
: A

.

为不分散 ; A :
为粗粒子 ; A 3

为

细粒子
,

分层 ; A 4
为均匀分散

。

由表 1 可知
,

表面活性剂 A 在较短的时间和

较小的用量下
,

制得的胶乳颜色较黑
,

分散粒子

小
,

说明分散状况 良好
,

可作为再生胶
一 沥青防水

涂料的表面活性剂
。
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表 l 不同表面活性剂对比试验结果

类别 用量 /份
分散时间

/ m i n
分散状况 颜色

O T R 轮胎公司开发出

大型翻胎模压硫化设备

.
黑黑灰麒
·

3AIA44ZAAAZAIA00八U咬
口nUnén,一,̀--

勺ù
2,
ùnU八曰né200nU

色.
111
勺一
里l6 5 0 1

`

l
’

X 一 10

A

0
`

r

斯盘
一
20

斯盘
一
30

0 5 一 15

注
: 配方为

:

再生 胶 100
;
水 100

;
表面活性剂 ( 变品种 洛变量

2
.

2 表面活性剂的用量和分散时间

确定了表面活性剂的品种后
,

以分散体的目

测均匀性和细腻性为评判标准
,

再进行用量和分

散时间的变量试验
。

试验表明
,

表面活性剂 A 的用量分别为 6
、

7
、

8
、

9 和 10 份时
,

其塑炼剪切时间分别为 2 0
、

15
、

12
、

12 和 l o m i n
,

且用量达到 8 份时
,

再生胶

胶乳外观较为细腻
。

综合考虑
,

表面活性剂 A

的用量以 8 一 10 份为宜
,

塑炼剪切时间为 12 m in

为宜
。

采掘机械以及大型矿用轮胎制造商 O T R 轮

胎有限公司日前宣布
,

该公司在欧洲 lA fer t on 轮

胎厂成功开发出超大型全翻新
、

全自动无内胎矿

用轮胎翻胎模压硫化机
。

该设备重达 75 t
,

可生产

巨型的 2 7
.

0 0 4R 9 轮胎
,

规格包括 2 0
.

5 R2 5 RT H
、

2 3
.

5 R2 5 RT DN
、

2 6
.

5 R2 5 R TD N 和 2 9
.

5 R2 5

R TD N
。

王文生

横滨推出环保卡车轮胎

技术经济分析

三种不同沥青的技术经济分析结果见表 2
。

表 2 三种不同沥青的技术经济分析结果

类别 施 工方法
成本

/ ( 兀
·

m

使用寿命

日本横滨轮胎公司计划在近期推出新型的

7O3 ZL 中卡子午线轮胎
。

该公司称
,

7 0 3 Z L 轮胎

是其环保轮胎系列中的一种
,

利用科技 手段降低

轮胎对环境造成的影响
,

该种轮胎的胎面和胎体

采用了最佳设计和最佳的配方组合
。)

这种新设计

的 7 0 3 zI
J

轮胎行驶里程长
,

胎面花纹深
,

在同类

轮胎中滚动阻力最低
。

其它特征为
:
采川高里程

的胶料配方
,

耐切割
,

耐掉块
,

胎面花纹沟槽壁呈

漏斗状
,

以提高牵引力和减少对石块的夹持 ;采用

新型胎面基部胶料
,

以降低胶料的生热性能
。

这

些特点导致较低物质消耗
,

减少污染
,

以有利于环

境卫生
。

郭 毅
8,̀,̀,̀6-

少

毡四油 热油热毡

乳化沥青 乳化沥青
、

玻璃纤维布

再生胶
一 沥青 冷油

、

涂料
、

玻璃纤维布

由表 2 可见
,

再生胶
一
沥青防水涂料施工工

艺简单
,

造价低
,

粘合牢固
,

使用寿命长
。

阿波罗新推出两种子午线轮胎

4 结语

再生胶
一
沥青防水涂料外观细腻

,

分散程度

高
,

粒子粒径小
,

有较高的稳定性
。

沥青经再生胶

改性后
,

内聚力明显增大
,

强度提高
,

而且徐料的

耐热性和耐磨性提高
。

与沥青相比
,

适用温度范

围宽
、

成膜强度高
、

防水效果好
。

这种涂料原料易

得
,

设备投资少
,

可冷操作
、

施工简单
,

有施工成本

低
,

成膜快
、

适应湿面基层
、

维修容易和质量小的

特点
,

适用于轻型施工 面
。

由于配方中无有机溶

剂
,

涂料无味
、

无毒
,

减少了对环境的污染
,

是一种

环保型的防水涂料
。

印度阿波罗轮胎公司推出的品牌为
“
Reg al

”

的两种卡车和公共汽车用子午线轮胎
,

首次在印

度孟买举办的
“

世界 巴士
”

博览会上公少「亮相
。

一种轮胎商品名为
“
R e g a l T r a n s p o rt R S

” ,

是用在

转向轮上 ;另一种轮胎商品名为
“
R ge al T ar ns p ior

RD
” ,

是用在驱动轮上
。

阿波罗公司称
,

由南非和 印度工 厂生产 的
“
Rge al

”

牌轮胎已在非洲大陆
、

欧洲
、

英国和澳大

利亚广泛使用
。

新推出的这两种轮胎已在印度进

行了长达 6 个月的行驶试验
,

是节油效果最好的

子午线轮胎
。

鉴于印度公路基础设施的迅速改善

和商用车的大幅增长
,

公司对这两种轮胎的良好

性能和未来的市场前景充满信心
。

郭 益


