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不同产地C9石油树脂在载重汽车斜交轮胎

胎圈钢丝胶中的应用

马梅军

(新疆昆仑轮胎有限公司，新疆库尔勒841011)

摘要：对2个不同产地的C9石油树脂在载重汽车斜交轮胎胎圈钢丝胶中进行了应

用对比试验。结果表明，胶料喷霜不仅与c9石油树脂本身有关，而且与工艺温度控制

有关，使用2个产地的c9石油树脂的轮胎耐久性能和胎圈钢丝H抽出力均满足设计

要求
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C。石油树脂在轮胎胎圈钢丝胶中起增粘作

用，可提高钢丝胶的粘合性能，防止胎圈脱空、爆

破等质量问题。本工作对不同产地C。石油树脂

在载重汽车斜交轮胎胎圈钢丝胶中的应用进行了

对比试验。

l实验

1．1主要原材料

天然橡胶(NR)，牌号SCR5，云南西双版纳

中化橡胶有限公司产品；丁苯橡胶(SBR)，牌号

1500E，中国石油兰州石化公司产品；炭黑N330，

新疆库尔勒塔里木炭黑厂产品；炭黑N754，新

疆库车雅克拉炭黑有限责任公司产品；促进剂

DZ，青岛华恒助剂厂产品；硫黄IS 6005，无锡华

盛化工有限公司产品；Cg石油树脂A，新疆克拉

玛依市独山子天昆化工有限公司产品；C9石油

树脂B，冀兄弟化工集团有限公司有机化工厂

产品。

1．2 配方

NR 80，SBR 20，炭黑N330和炭黑N754

90，芳烃油 12，硫黄和促进剂 22，C9石油树

脂5，其它20。

18配方使用c9石油树脂A，28配方使用C。

石油树脂B。

1．3主要设备和仪器

GK270型密炼机，益阳橡胶塑料机械集团公

司产品；XK-160型开炼机，广东汕头化工机械厂

产品；XM-140型密炼机，大连橡胶塑料机械股份

有限公司产品；50 t电热平板硫化机，上海第一橡

胶机械厂产品；WG-2500B型电子拉力机，广西师

范大学秀峰电器厂产品；LJ500型拉力试验机，上

海微型试验仪器厂产品；C2000E无转子硫化仪，

北京友深电子仪器有限公司产品。

1．4试样制备

小配合试验胶料在XK-160型开炼机上混

炼，加料顺序为：NR，SBR一活性剂、防老剂一炭

黑、填料一软化剂一促进剂、硫黄一薄通6次后放

大辊距，下片备用。

大配合试验胶料采用三段混炼。一、二段混

炼均在GK270型密炼机中进行，混炼工艺为：

NR、SBR、活性剂、防老剂一炭黑一140℃加芳烃

油一150℃浮砣一162℃排胶；二段混炼工艺为：

一段混炼胶一140℃浮砣一155℃排胶；三段混

炼在XM一140型密炼机中进行，混炼工艺为：二段

混炼胶竺坚促进剂、硫黄竺三排胶。

1．5性能测试

各项性能均按相应国家标准进行测试。
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2结果与讨论

2．1理化分析

C。石油树脂理化分析结果见表1。

从表1可以看出，2个产地的C。石油树脂的

理化性能均符合技术指标要求。

2．2小配合试验

小配合试验结果见表2。

从表2可以看出，使用2个产地的C。石油树

脂胶料的硬度、拉伸强度、拉断伸长率和拉断永久

变形基本相当，而钢丝胶性能主要考虑胶与钢丝

表1不同产地c，石油树脂的理化分析结果

衰2小配合试验结果

粘合力即H抽出力，1 8配方胶料的H抽出力比

28配方胶料稍大。

2．3大配合试验

对2个不同产地的C。石油树脂在车间进行

钢丝胶大配合试验，并将半成品性能进行对比。

大配合试验结果见表3。从表3可以看出，1 8配

方与2*配方胶料的邵尔A型硬度、拉伸强度、拉

断伸长率和拉断永久变形基本相当，1 8配方胶料

的H抽出力比2*配方胶料大，这与小配合试验

结果相符。

2．4工艺性能

使用2个不同产地的C。石油树脂胶料进行

钢丝挤出试验，胶料表面光滑，无露铜现象。1 8

表3大配合试验结果

配方三段混炼胶下片后停放4～96 h，在下道工

序使用时均不出现喷霜现象，胶料表面乌黑发亮；

2 8配方三段混炼胶下片1 min后开始喷霜，随胶

料停放时间延长，喷霜程度逐渐加强，冬季喷霜较

夏季更为剧烈。

对1*和2*配方进行小配合试验时，胶料混

炼温度实测不高于70℃，出片后均不喷霜，在室

温下静置4天未见喷霜，胶料乌黑发亮；冬季进行

小配合试验，将胶料置于室外一30～0℃环境温

度下静置4天未喷霜。可见，车间大料喷霜不仅

与C9石油树脂本身有关，而且与工艺温度控制有

关，车间大料实测排胶温度为95"--100℃，如果控

制排胶温度低于90℃，即缩短密炼时间，胶料就



2010年第11期 橡胶科技市场 ·19·

得不到充分混炼，因该钢丝胶硬度高，排胶后无法

捣胶下片，并对设备有一定损害，故不能以低温混

炼解决胶料的喷霜问题。

2．5成品性能

对于用28配方胶料生产的胎圈喷霜，可以采

用涂刷胶糊的方法以利于包布胶的粘合。使用

10和28配方钢丝胶试制了10．OO一20 16PR轮

胎并进行成品试验，结果见表4。

衷4成品轮胎的耐久性能试验结果

从表4可以看出，1 8和2*配方生产的胎圈

试制的成品轮胎耐久性能均达到国家标准要求。

胎圈无爆破、钢丝无刺穿现象。

成品轮胎的胎圈钢丝H抽出性能见表5。

玲珑集团推出18．∞一25 40PR IND-E4

港口专用工程机械轮胎

玲珑集团近期开发了18．oo一25 40PR IND-

E4港口专用工程机械轮胎。

按照国家标准，并根据使用条件及市场要求，

该轮胎采用超加深花纹沟及独特的胎面胶配方设

计，大大提高了轮胎的耐磨性能、抗刺扎性能和牵

引性能；花纹采用国内外比较流行的纺锤形花纹，

美观大方；特殊的肩部结构增强轮胎，赋予轮胎良

好的支撑性能和转向性能。该轮胎主要适用于港

口和码头集装箱装载车辆。 刘纯宝

兰州石化液体橡胶放大试验成功

2010年4月下旬，经国家有关权威部门的复

检和应用实验报告显示，兰州石化公司高性能丁

羟橡胶、高相对分子质量丁羧橡胶、新型丁腈羧橡

胶3种液体橡胶产品工业放大试验取得成功，产

从表5可以看出，成品轮胎胎圈钢丝H抽出

力高于大配合试验结果，且均符合国家标准。

裹5成品轮胎的胎圈钢丝H抽出性能

配方 H抽出力／N

18配方

28配方

1420

1415

3 结论

1．在胎圈钢丝胶中使用C。石油树脂A的

18配方胶料，H抽出力稍高，不喷霜；使用C。石

油树脂B的28配方胶料，喷霜。

2．胶料喷霜不仅与C。石油树脂本身有关，而

且与工艺温度控制有关，小配合试验胶料在室温

及室外环境温度一30～0℃均不喷霜。

3．使用1 8和28配方胶料生产的成品轮胎的

耐久性能和胎圈钢丝H抽出力均能满足设计

要求。

品技术指标及应用性能可全部满足航天和国防建

设要求。

液体橡胶一直是兰州石化公司的主要特色产

品，已有近40年的研发历史，曾获得多项国家级

重要科技奖项，产品成功应用于航空、航天以及国

防建设等领域。这3种液体橡胶产品的工业放大

试验成功不仅满足了国防建设的需要，还实现了

产品的升级换代。 钱伯章

山纳合成橡胶公司氯丁掾胶项目投产

近日，由中国蓝星山西合成橡胶集团有限责

任公司和亚美尼亚共和国纳依里特公司共同出资

筹建的山纳合成橡胶有限责任公司年产3万t氯

丁橡胶生产项目在山西正式投产。氯丁橡胶的主

要原料乙炔由电石制取，山西大同及周边地区有

充裕的优质电石供应。氯丁橡胶是国内外市场畅

销、利润率较高、国家鼓励发展的煤化工产品，合

资企业可实现双方优势互补。 崔小明




