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一种纳米碳材料填充的反式-1，4-丁二烯-

异戊二烯共聚复合橡胶及其制备方法

授权公告号：CN 106750637B
授权公告日：2019年5月3日
专利权人：山东华聚高分子材料有限公司

发明人：王日国、贺爱华、聂华荣等

本发明公开了一种纳米碳材料填充的反

式-1，4-丁二烯-异戊二烯共聚复合橡胶的制备

方法。先将纳米碳材料分散在异戊二烯和丁二

烯混合单体中，采用MgCl2负载钛和有机铝化

合物组成的Ziegler-Natta催化体系催化异戊二

烯和丁二烯共聚，合成反式-1，4-结构物质的量

分数大于0.85的丁二烯-异戊二烯共聚复合橡

胶。该复合橡胶中反式-1，4-丁二烯-异戊二烯

共聚物质量分数为0.3～0.999，纳米碳材料质

量分数为0.001～0.7；共聚物由物质的量分数为

0.4～0.995的异戊二烯单元和物质的量分数为

0.005～0.6的丁二烯单元组成。由于碳材料以

纳米尺度均匀分散，可显著提高橡胶制品的抗裂

口性能、耐磨性能、抗湿滑性能，降低生热和滚动

阻力，适用于高性能橡胶制品。

轮胎定型硫化机定型辅助装置

授权公告号：CN 106426679B
授权公告日：2019年4月30日
专利权人：桂林橡胶机械有限公司

发明人：高 朋、周艳玲、江永富等

本发明公开了一种轮胎定型硫化机的定型

辅助装置。该装置包括在硫化室装模位设置左、

右扶手机构，左扶手机构安装于从硫化室装模位

左前方转入的左摆动机构上，右扶手机构安装于

从硫化室装模位右后方转入的右摆动机构上，或

左扶手机构安装于从硫化室装模位左后方转入

的左摆动机构上，右扶手机构安装于从硫化室装

模位右前方转入的右摆动机构上。左、右摆动机

构分别设置于硫化室装模位两侧的左、右硫化机

基础框架上，胎坯就位于硫化室装模位后，左、右

摆动机构同步摆动将左、右扶手机构斜向相对扶

持在轮胎胎坯胎面上而将其定中。本发明有效

提高了轮胎的定型精度及轮胎质量，降低了轮胎

废次品率，提高了工程机械轮胎与巨型轮胎的经

济效益。

一种芳香族聚酰胺纤维橡胶预混母料

授权公告号：CN 106751797B
授权公告日：2019年4月30日
专利权人： 中蓝晨光化工有限公司

发明人：李兰英、王凤德、何鑫业等

本发明提供一种芳香族聚酰胺纤维橡胶预混

母料的制备方法。预混母料原料组分与质量分数

为：液体橡胶 0. 2～0. 8，芳香族聚酰胺纤维与

适量分散溶剂 0. 2～0. 8。分散溶剂质量为液体

橡胶和芳香族聚酰胺纤维总质量的1～2倍。芳香

族聚酰胺纤维包括芳香族聚酰胺浆粕和芳香族聚

酰胺短切纤维。芳香族聚酰胺纤维橡胶预混母料

用芳香族聚酰胺短切纤维在水中通过高速打浆研

磨而成的芳香族聚酰胺浆粕制得。本发明原料易

得、制备方法简单，能有效提高胶料的耐磨性能和

抗撕裂性能。

一种轮胎均匀性检测装置

授权公告号：CN 106289813B
授权公告日：2019年5月3日
专利权人： 北京工业大学

发明人：马建峰、李 超、罗营超等

本发明公开了一种轮胎均匀性检测装置，包

括机械结构和测试系统两部分。机械结构包括

机架部分、气动部分、进给机构、负荷轮轴及附属

部件、传动机构和轮胎轴及附属部件；测试系统

包括上下二维力学传感器、电压放大器、数据采

集卡、通用个人计算机。轮胎均匀性检测采用轮

胎与负荷轮相互作用，通过测量负荷轮的支撑反

力反映轮胎自身均匀性的检测系统。由轮胎传

动轴电机带动系统旋转，负荷轮从动。负荷轮的

支撑件为上下两个二维力学传感器，通过传感器

受力，测量轮胎不均匀性产生的作用力，反映其

均匀性程度。本发明通过上下传感器测量轮胎


