
相关行业
关于安全使用 “脱硫罐 ”的几点建议

目前 ,社会上有好几种 “脱硫罐 ” ,不同的脱

硫罐及安全系数是不同的 。在利益的驱动下 ,有

的企业会夸大安全系数 ,有的把设备说成完美无

缺 ,甚至说成 “天下第一 ”,这是不正确的 ,任何事

物只能是完善和提高。因此 ,用户在选购时要多

听多看一些 ,选择何种脱硫罐 ,应以脱硫效果好 、

使用安全 、操作方便 、总投资少 、生产效率高为前

提 。有些人认为 “快开门 ”好 ,其实不然 ,一般低

压的使用快开门是可行的 ,高压的有些不宜采用

快开门 ,先进国家在 20㎏以上压力大都采用螺栓

式 ,以确保安全。

国家劳动部门对 “快开门 ”装置有严格的标

准 ,并制订快开门的适应范围。如上海市劳动局

对 16kg以上规定不准使用 “快开门装置 ”,如要

使用必须装附加的安全装置 ,以确保设备的安全。

但在有些地区对 “快开门装置”的认识及执行上 ,

有不同的认识 ,因此 “快开门 、上下口 ”的脱硫罐

更要注意安全操作 ,要做到:

1.经常检查液压件磨损程度 ,密封效果 ,一旦

发现有异常时应及时检修 ,不能拖延 ,以免操作不

当造成重大事故 。

2.对 “上下口脱硫罐”下料时 ,进料口不准打

开 ,当出料完毕后要及时合上 ,不要让上下口串风。

众所周知 ,罐外有大量的氧气 ,而罐内温度较高 ,一

旦串风易发生火警现象 ,操作时必须十分注意。

3.在夏天 ,由于温度较高 ,出料后要及时摊

开 ,有的企业是流水作业的 “一面出料 ,一面进行

炼胶”,这种流水作业就不存在脱硫后堆放引发

自然的问题 。有几家企业管理很差 ,缺乏对职工

的教育 ,职工也缺乏相应的防火知识 ,如下班后将

脱硫后的料堆在一起引起自燃 ,造成设备毁坏 ,车

间无存 ,橡胶结焦 ,损失惨重。

4.热态下的脱硫罐是严禁敲打的 ,有个别的

企业操作人员不懂 ,用铁锹等铁器敲打脱硫罐及

管道等 ,这是不允许的 ,应加强对职工的教育。设

备上有灰尘应扫除为宜 ,如果导热油碰到明火极

易燃烧 ,一些企业对此现象深有体会 。

5.脱硫罐本身的工作条件十分恶劣 ,一会儿

热一会儿冷 ,非常容易使液压件的密封件老化 ,造

成一些问题 ,因此要提高维修人员和操作人员的

本身素质。

放气时压力表必须到 “0”位 。有些单位的职

工由于赶产量 ,抓时间 ,压力表的指针还没有到

“ 0”位 ,就打开罐口 ,这样容易造成工伤 ,这是很

不应该的。而这类事故是可以避免的 ,只要操作

人员严格遵守 “规程” ,操作就不会出现意外的事

情 ,所以要引起重视 ,加强这方面的教育 ,提高职

工对安全操作重要性的认识 。据所知 ,有的企业

非常重视对职工的安全教育 ,包括学习 《安全生

产须知 》、《设备保养维修知识》,订立 《操作规程》

等 ,这些经验值得同行借鉴 。这里要强调的是 ,企

业的法人本身要有这种意识 ,要善于加强职工的

教育 ,更要愿意拿出一小部分资金 ,安排出一些时

间让职工受教育 ,这样做有利于企业 ,有利于职

工 ,也有利于维护企业的权益。

对尾气的处理 。现在 ,节能减排已成为国家

的一种政策 ,符合本国国情。环保的好差直接影

响到人类本身 ,因此加强对尾气的处理是十分必

要的 ,现介绍几种尾气处理的方法:

1.简易法:在一个池(罐)中放 60%的水 ,将

尾气排入到水池中 ,然后在这个池中用大口径的

管道连到另一个池或罐中 ,放入石灰或能中和酸

性的物质 ,如果水少了再放些水 ,这样排放气体基

本上没什么污染了。

2.循环利用废气:可以用一个能承受 20kg压

力的容器 ,当脱硫罐需要排气时排入这个容器中

(容器必须得到当地劳动部门的认可),具体原理

如下 ,脱硫罐 20kg→排气到废气容器为 10kg→脱

硫罐为 5kg→满足下一罐生产所需的条件 10kg→

水池 →水池。

3.整套尾气处理装置:这种装置价格较贵 ,江

西国燕橡胶公司有售 ,大约 20万元左右 ,有条件

的企业可考虑购买。

总之 ,要重视对尾气的处理 , 热能的再次使

用 ,对企业 、社会和环保都有益处。
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对 40㎏脱硫罐的一些看法 。现在 ,在橡胶行

业中一些人说脱硫要用 30 ～ 40㎏压力的罐 ,才能

生产出高强力复原胶 ,这是一种不正确的说法。

如今 ,全国有几家企业能年产万吨的 “高强力复

原胶”? 没有 !再说 ,我国能耐高温的钢板是一

种合金钢板 ,长期在特高温下使用 ,促使钢板里蠕

变 ,缩短其使用寿命 ,况且一般的钢板长期承受

30 ～ 40㎏的压力 ,那它的厚度要多少呢 ?导热油

长期能行吗 ?合成橡胶的合成温度大都在 215℃

左右 ,当再生利用时 ,只要满足这个临界点就已符

合脱硫的条件 ,当前许多合成废橡胶脱硫难 ,并不

是需要 30 ～ 40㎏高压力的问题 ,合成橡胶做成的

制品是经过树脂硫化的 ,而现在脱硫用的一些助

剂 、活化剂不适应树脂脱硫 ,因此造成脱硫较难的

现象。

关于微波脱硫。早在 2001年 ,曾对微波脱硫

进行了严密的论证 ,走访了相关的专家 ,召开了几

次座谈会。专家们认为:目前我国还没有生产出

工业用的大功率微波管 ,一般只有民用的 ,如微波

炉等 ,现在行业中有的人说 “微波脱硫 ”比什么都

好 ,其实这是片面的。众所周知 ,微波对人的身体

是有害的 ,如果长期处在这种辐射中 ,那么这种伤

害是任何药物都治不好的 。 徐培福 　

益阳橡机八项创新成果获国家专利

金秋十月 ,益阳橡胶塑料机械集团有限公司

“一种密炼机转子 ”、“平板硫化机的钢丝绳预紧

检测电路”、“开炼机紧急停车装置 ”共 8项实用

新型专利获国家知识产权局授权 ,这是该公司走

自主创新之路 ,创新知识产权管理体系取得的又

一丰硕成果 。

这 8项专利目前都全部应用在由该公司自主

创新的密炼机 、平板硫化机和开放式炼胶机等橡

机主导产品中 ,并都取得了较好的经济效益 ,凝聚

着该公司工程技术人员立足本职岗位 ,开展科技

攻关和技术创新智慧的结晶。

近几年来 ,益阳橡机奉行 “以人为本 ,不可替

代就是人才 ,培育有作为员工 ”的人本观 ,在狠抓

科技人员队伍建设和创新观念培养的同时 ,加强

科技人员的知识产权保护意识 ,完善技术创新的

激励机制 ,使科研人员的创新火花在产品设计开

发生产中频结硕果 ,促进企业在创新中实现跨越

式发展 。为打造企业核心竞争力 ,该公司制订出

一套完善的企业知识产权管理规章制度 , 包括

《公司知识产权管理规定 》、《公司知识产权保护

暂行办法》、《公司商标管理办法》、《公司著作权

管理办法》、《公司专利工作管理规定 》等一系列

制度和措施 ,并明确规定对职务发明创造的发明

设计人授予的专利给予奖励 ,发明创造奖励 2万

元 、实用新型专利奖励 6000元 、外观设计奖励

3000元 ,并且每年还通过总结表彰的形式 ,对效

益较好的专利项目进行提取酬金奖励 ,对确有市

场价值的新产品 、新技术 ,给予重奖 。

一系列举措 ,作为一种强效的激励机制 ,为企

业走自主创新之路提供了有力的支持和保证。

李中宏　

吉林石化中分子量聚异丁烯中试项目

顺利通过中油公司中期检查

由吉林石化公司精细化学品厂开发的 “三氟

化硼催化剂体系中分子量聚异丁烯中试及工业化

试验研究 ”项目 ,日前在北京顺利通过中油公司

中期检查。

中分子量聚异丁烯具有无色 、无味 、无毒和优

异的耐酸 、耐碱 、耐盐 、耐水 、耐臭氧和耐老化性以

及优异的气密性和电绝缘性 ,同时与沥青 、蜡 ,聚

乙烯等有良好的相容性 ,因此在粘合性 、密封性 、

中控玻璃砖用密封材料 、抗振材料 、压敏胶 、润滑

油粘度指数改性剂 、润滑脂粘增剂 、填隙材料和口

香糖胶基方面得到较为广泛应用。特别是在中控

玻璃专用密封材料 、抗振材料 、润滑油粘度指数改

性剂和口香糖胶基方面得到重点应用。目前 ,国

内中分子量聚异丁烯的年需求量在 4000t左右 ,

除了少量低档产品以外 ,其余全部依赖进口 ,特别

是用于口香糖胶基方面的食品级中分子量聚异丁

烯国内尚无法生产 ,只能依靠德国进口。

目前 ,国内部分厂家采用三氯化铝催化剂体

系生产中分子量聚异丁烯 ,由于所采用的催化体

系和工艺技术所限 ,产品纯度低 ,分子量分布宽 ,

外观差 ,达不到医用级和食品级 ,使应用范围和数

量受到了较大影响。而采用三氟化硼催化体系制
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