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经加氢处理得到溶剂前处理油；（2）溶剂前处理

油经溶剂稀释后再经溶剂精制，在精制塔塔底得到

抽出液，回收溶剂后得到抽出油；（3）抽出油经加

氢处理，蒸馏时收集380 ℃以上的馏分，即得高芳烃

环保橡胶油。本发明提供的高芳烃环保橡胶油附加

值高，大幅提高了环烷基馏分油的整体经济效益。

芳纶的表面改性方法

及其增强天然橡胶的方法

公开（公告）号：CN 103243561A

公开（公告）日：2013年8月14日

申请（专利权）人：贵州大学

发明（设计）人：罗筑、杨诗润、鲁圣军等

本发明公开了一种芳纶纤维表面改性方法及其

增强天然橡胶的方法。用磷酸溶液在20～50 ℃下

浸渍芳纶纤维0.5～3 h，洗净烘干后，再用环氧树

脂质量分数为5%～20%的丙酮溶液在常温下浸渍

芳纶纤维1～2 h，烘干后即完成了对芳纶纤维的表

面改性。芳纶纤维表面改性获得的活性基团与环氧

树脂及液体橡胶的端羟基在混炼温度下同时产生化

学反应，使界面粘合强度提高。在芳纶纤维增强天

然橡胶混炼胶的后续硫化过程中，液体橡胶与基体

橡胶共同硫化，形成了橡胶与芳纶纤维紧密结合的

交联网络，克服了传统芳纶纤维增强天然橡胶混炼

胶在硫化时形成自交联网络的不足，改善了橡胶与

芳纶纤维界面结合不良的现象，可形成界面粘合和

纤维分散良好的芳纶纤维增强橡胶复合材料。

橡胶防老剂及其制备方法

公开（公告）号：CN 103254464A

公开（公告）日：2013年8月21日

申请（专利权）人：中国石油化工股份有限公

司、中国石油化工股份有限公司北京化工研究院

发明（设计）人：王丽丽、李传清、曲亮靓等

本发明提供了一种橡胶防老剂及其制备方

法。该橡胶防老剂含有三（2，4-二叔丁基苯基）

亚磷酸酯、二硫代二丙酸二月桂酯与4，4′-硫代

双-（3-甲基6-特丁基苯酚）和/或2，2′-亚甲基

双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）。该橡胶防老剂

的制备方法为将三（2，4-二叔丁基苯基）亚磷

酸酯、二硫代二丙酸二月桂酯以及4，4′-硫代

双-（3-甲基6-特丁基苯酚）和/或2，2′-亚甲基

双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）混合均匀。采用本

发明提供的橡胶防老剂制备得到的胶料具有优异的

耐老化性能和较好的物理性能。

中心分流式一步法炼胶工艺方法及系统

公开（公告）号：CN 102019649A

公开（公告）日：2011年4月20日

申请（专利权）人：特拓（青岛）轮胎技术有

限公司、北京万向新元科技有限公司、大连橡胶塑

料机械股份有限公司

发明（设计）人：李红卫、朱业胜、洛少宁等

本发明公开一种中心分流式一步法炼胶工艺

方法及系统。该方法采用1台密炼机、1台中心开炼

机、多台并行开炼机的炼胶工艺，胶料经过密炼

排胶后进入中心开炼机，经过中心开炼机的冷却、

添加硫化助剂母胶，然后进入胶料分流输送系统，

按时序分派到周围多台目标开炼机上进行进一步

炼胶，每台目标开炼机的炼胶时间是密炼时间的4

倍，从而保证混炼均匀。4台开炼机排胶后，通过

胶料收集系统，进入胶料合流输送系统，然后经过

系统冷却、出片，从而完成整个炼胶过程。本方法

可以减小厂房占地面积，减小设备占用面积，减小

用工人数，大幅度提高混炼胶质量和炼胶能力，从

而实现高质量、高效率、节能、低碳、低成本炼胶

的目的。
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