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能团改性剂（环氧树脂、硅烷偶联剂、油酸）配合

使用，通过对橡胶填料进行表面处理，接枝马来酸

酐，在填料表面引入羧基、双键以及亲油基团，提

高了填料与橡胶的界面相容性。

一种轮胎橡胶车间废物收集净化装置及其方法

授权公告号：CN 103706235B

授权公告日：2015年8月26日

专利权人：北京万向新元科技股份有限公司

发明人：朱业胜、姜承法、王际松等

本发明涉及一种轮胎橡胶车间废物收集净化

装置及其装配方法。设备包含：至少1台硫化机吸

风装置、控制阀、废气治理设备和水处理系统。硫

化机吸风装置一端与水平方向呈45°角与硫化机相

对，通过控制阀与硫化机模具联动；另一端与主风

管连通。废气治理设备通过风机将主风管中的废气

引入，废水排放口与水处理系统连接，处理后废水

循环使用。本发明根据轮胎橡胶车间构造、生产工

艺及废气产生的特点设计，将废气的收集、治理、

治理设备布置、废气排放及循环处理集成，形成适

用于轮胎橡胶整个车间的成套废气处理系统。

一种利用甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性陶土

补强天然橡胶复合材料的制备方法

授权公告号：CN 103554558B

授权公告日：2015年10月14日

专利权人：中国热带农业科学院农产品加工研究

所、中国热带农业科学院橡胶研究所

发明人：曾宗强、余和平、王启方等

本发明涉及一种利用甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接

枝改性陶土补强天然橡胶复合材料的制备方法。具

体制备方法为：在去离子水中加入陶土、适量偶联

剂、阴离子表面活性剂、甲基丙烯酸羟乙酯胶乳，

在搅拌下超声分散，制备陶土乳液分散体；同时采

用适量的非离子表面活性剂稳定天然胶乳，然后将

陶土乳液分散体均匀地混合到天然胶乳中，滴加引

发剂和交联剂，得到甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改

性陶土补强天然胶乳。该胶乳经过凝固、压片、洗

涤、干燥等标准天然橡胶常规加工工艺，得到甲基

丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性陶土补强天然橡胶复合

材料。本发明制备的陶土补强天然橡胶复合材料物

理性能良好。

一种橡胶生产方法、橡胶和轮胎

授权公告号：CN 103193994B

授权公告日：2015年8月12日

专利权人：广州丰力橡胶轮胎有限公司

发明人：魏静勋

本发明公开了一种轮胎胶料生产方法。向100

份橡胶中加入1~25份果壳粉，再加入其它原材料

混炼、硫化，制成硫化橡胶。本发明增大了胎面胶

表面粗糙度，提高了轮胎的抓着性能和湿滑路面、

冰雪路面行驶安全性能。果壳属于可再生资源，环

保、无污染，且价格低廉。本发明用上述胎面胶制

备了轮胎。

一种无氧化锌的轮胎胎面胶

授权公告号：CN 103304860B

授权公告日：2015年8月5日

专利权人：北京化工大学

发明人：王益庆、段练、童亚明等

本发明制备了一种无氧化锌的轮胎胎面胶。在

含有氧化锌轮胎生产、使用和回收过程中会向环境

中释放锌，而锌的释放会对人体健康，尤其是对水

生生物造成不利影响并污染地下水。本发明胎面胶

配合为：生胶（丁苯橡胶、天然橡胶、顺丁橡胶或

其并用胶）用量100份，季铵盐（十六烷基三甲基

溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵或十八烷基三甲基

溴化铵、十八烷基三甲基氯化铵）用量2~4份，同

时加入炭黑、硬脂酸、促进剂CZ、硫黄和防老剂

4010NA。本发明用季铵盐代替氧化锌作为硫化活

化剂，减小了锌用量，有利于保护环境。 


