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一种改性丁腈橡胶及其制备方法

中图分类号：TQ333. 7；TQ330. 6＋1  文献标志码：D
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发明人：丁玉兰、方春平

本发明涉及一种改性丁腈橡胶（NBR）胶料

及其制备方法。胶料主要组分为：NBR　100，对
苯二甲酸金属盐　10～20，润滑剂　1～10，硫黄

1～2，促进剂　1～2。与传统NBR胶料相比，改性

NBR胶料加工工艺简单、环保、成本低，且胶料物

理性能和耐磨性能大幅提高，其密封制品的使用

寿命延长，耐油性能和密封性能良好。

工程机械轮胎的全合成橡胶胎面胶料
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本发明公开了一种工程机械轮胎的全合成橡

胶胎面胶的制备方法。胶料主要组分为：合成橡

胶　100，炭黑N220　65，氧化锌　2～3. 5，硬脂酸

0～5，聚合树脂　0～5，混合聚合树脂　0～5，酚
醛树脂　3，芳烃油　6，硫黄　1. 5，促进剂A　1，
促进剂B　2。本发明采用含苯乙烯和丁二烯基团

的合成橡胶作为主体材料，并添加聚合树脂和混

合聚合树脂，提高了工程机械轮胎胎面胶的耐磨

性能、抗撕裂性能和粘合性能。

一种异戊橡胶及其连续生产方法
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本发明介绍了一种异戊橡胶及其连续生产方

法。将含有异戊二烯、稀土催化剂和溶剂的反应

物连续从串联的多个绝热反应器中的第1个绝热

反应器中送入，使异戊二烯聚合，将胶液凝聚、脱

水和干燥。反应物进料温度小于0 ℃；稀土催化剂

为碳原子数7～14的羧酸钕、烷基铝和卤化物。本

发明方法可省去温度控制系统，降低生产成本，产

品中顺式1，4-异戊二烯质量分数不小于0. 98。

一种氯化丁基橡胶生产工艺
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本发明公开了一种氯化丁基橡胶（CIIR）的生

产工艺，通过串联的二级高效混合器和一级混合

釜实现CIIR的制备。先将氯气与丁基橡胶（IIR）
溶液在氯化混合器中快速混合，氯气在氯化反应

管道内不断进入IIR溶液并与之反应形成CIIR。氯

化反应混合液再与中和液在中和混合器中快速混

合，且在中和管道和中和釜内完成中和反应。该

工艺采用高效混合器快速混合反应物，能够有效

控制反应微环境的一致性，同时采用反应器之间

的连接管道严格控制氯化反应时间，从而有效抑

制氯取代位的转移效应，产物氯化度可在0～0. 9%
范围内调控，仲位氯质量分数大于0. 96，CIIR的不

饱和度和门尼粘度等指标均满足使用要求。

橡胶挤出机的五复合挤出机头
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本发明为橡胶挤出机的五复合挤出机头，包

括安装于模座上的上模、上中模一、上中模二、中

模、下中模、下模。模座上开有连接挤出机机筒、

按骑背式结构布置的5个挤料口，倾斜设置的各挤

料口连通合模后的各模体间的分型面流道腔，流道

腔的长度分别为550～780，550～680，400～670，
400～670，400～670 mm。其中较佳的流道腔长度


