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粘剂。本发明具有以下优点：①技术新颖、简单、高

效，产物纯度高，操作过程简单，适于工业化生产；

②含硼增粘剂用于加成型硅橡胶中，可在不使用传

统底涂剂的条件下大幅提高加成型硅橡胶的粘合

性能，从而拓宽了加成型硅橡胶作为胶粘剂及密封

剂的应用范围；③采用含硼增粘剂的加成型硅橡胶

适用面广，与不锈钢、铝、黄铜、聚对苯二甲酸乙二

醇酯、聚碳酸酯等的粘合性能好。

一种多方位模板翻转的橡胶注射成型机

中图分类号：TQ330. 4＋6  文献标志码：D
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本发明设计了一种多方位模板翻转的橡胶注

射成型机。该成型机包括机座、在机座中设置的

下驱动结构、在下驱动结构上部设置的模具操作

区、在模具操作区上部设置的下料机构、在下料机

构上部设置的上驱动机构、在机座上设置的控制

整机的油路系统和电控操作系统。该成型机的主

要特征为在下料机构与模具操作区之间设置了多

方位翻转模板结构，包括在模具操作区中设置了

脱模组、连接在脱模组上的上层脱模架结构，而上

层脱模架结构中设置了中层翻转模座。本发明成

型机结构简单、使用方便，适合多角度、多方位的

模具翻转，特别适合多模具组、多工位的橡胶注射

成型。

一种纳米氧化铈/天然橡胶
复合材料的制备方法
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本发明涉及了一种纳米氧化铈/天然橡胶复

合材料的制备方法。该复合材料的制备步骤如下：

①将0.5～1份硬脂酸溶于0.5～5份无水乙醇中，将

溶液pH值调至3～5，加入3～6份纳米氧化铈，搅

拌后经抽滤、真空干燥制得改性纳米氧化铈；②将

0.5～6份无水乙醇与0.5～3份硅烷偶联剂制成复

配液，将改性纳米氧化铈置于复配液中搅拌均匀，

静置至液面出现水膜，再加入37～43份去离子水制

得纳米氧化铈悬浮液；③将纳米氧化铈悬浮液加入

80～100份天然胶乳中，搅拌均匀，即制得胶乳状

态的纳米氧化铈/天然橡胶复合材料。

抗湿滑橡胶软化剂及制备工艺
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本发明介绍了一种抗湿滑橡胶软化剂的制备

方法。软化剂原料为：环烷油 70～90，烯类混合树

脂 10～30，三氯化铝 0.1～1.0。软化剂制备工艺

步骤如下：①将环烷油升温到120～160 ℃，然后加

入催化剂三氯化铝，搅拌20～50 min，在150～155 ℃
下加入烯类混合树脂，搅拌240～360 min；②将混合

物加热至160～170 ℃，搅拌120～160 min，然后降温

至40～60 ℃，恒温静置分层，收集上层物即为抗湿

滑橡胶软化剂。本发明的抗湿滑橡胶软化剂兼具环

保芳烃油与环烷油性能的优点，有利于提高胶料的

抗湿滑性能和耐磨性能，降低胶料的滚动阻力。

一种橡胶胶块混匀罐自动排料装置
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本发明设计了一种炼胶用橡胶胶块混匀罐自

动排料装置。该装置包括圆桶状的混匀罐、设置在

混匀罐排料口一端的排料装置、设置在混匀罐内壁

上的排料隔板。排料隔板与罐体内壁旋转方向的

切线角度为65～75°，可减少混匀罐旋转过程中排

料隔板上胶块散落，有效提高排料效率，缩短排空

时间，降低能耗。罐口双重橡胶密封环的动密封设

计可有效防止固体隔离剂泄漏，保证操作安全。
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