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密封条是SUV后背门的重要组成部件，起到

连接后背门与车身钣金、密封防水的重要作用，其

制备工艺复杂、工序多，因此在产品设计、车型匹

配及生产效率方面应进行综合研究。

我国SUV后背门密封条与国外产品之间还存

在一定差距，建议我国SUV后背门密封条生产企

业按照数学建模、密封条截面方案设计、有限元分

析、材料性能试验、试生产、性能检测、装车效果验

证、调整、投产的流程来开发产品，不断提高定制

化研发能力，以提高产品竞争力。
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Design of Back Door Seal for Sport Utility Vehicle
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Abstract：This paper summarizes the application conditions，structure，materials，extrusion vulcanization 
process and performance test of the back door seal of sport utility vehicle（SUV）. SUV back door seal 
consists of sponge tube，solid rubber，skeleton material，lip seal and pawl. The main material of the compound 
is ethylene-propylene-diene rubber and skeleton material is mostly die cut steel belt. The seal is usually 
produced through the process flow of skeleton processing，rubber/skeleton co-extrusion，vulcanization 
molding，skeleton cutting and  bending，coating and coding，online curing and drilling. The compression 
force，insertion force and pull out force of the finished product are measured for quality control purpose.
Currently，China’s SUV back door seal manufacturers should improve the research and development 
capabilities for high level of product customization.
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朗盛将橡胶添加剂和着色剂业务整合到 
莱茵化学业务部
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朗盛公司2017年4月收购美国科聚亚公司后，

调整了公司的组织架构。现在橡胶添加剂（RAB）

和着色剂（CAB）两条业务线都归属于莱茵化学业

务部，而润滑油和阻燃添加剂业务被调整到朗盛

添加剂业务部。莱茵化学业务部和朗盛添加剂业

务部共同组成了扩张后的朗盛公司组织架构中的

特殊添加剂业务部。

RAB业务线可为橡胶行业提供一系列预分散

的加工助剂、硫化剂、填料活化剂、橡胶防护蜡、隔

离剂和其他化学品以及轮胎标识线、高性能轮胎

硫化胶囊。这些产品可以满足橡胶加工行业的所

有需求。莱茵化学的RAB业务线还将不断创新，

促进橡胶行业发展。

（赖怡蓉）


