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橡胶硫化促进剂CBS造粒专用添加剂以及

该添加剂的制备方法和造粒方法

中图分类号：TQ330. 38＋5  文献标志码：D
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授权公告日：2017年8月29日
专利权人：山东戴瑞克新材料有限公司

发明人：董瑞国、张荣军、王兴军等

本发明公开了一种橡胶硫化促进剂CBS造粒

专用添加剂，以及该添加剂的制备方法和造粒方

法。添加剂的组成（质量分数）为：聚氧乙烯醚类

物质 0. 15～0. 50，工业白油 0. 05～0. 15，乙

烯-醋酸乙烯共聚物 0. 02～0. 05，其他组分为

水。本发明添加剂的制备方法与促进剂CBS的造

粒方法简单，原材料价廉易得，易于工业化生产。

采用该添加剂的促进剂CBS颗粒成型好，成型率

达95%以上；粒径小，在橡胶中分散性能好；在运

输和贮存过程中不易结块；性能优异，深受国内外

用户青睐。

一种含石墨烯的硅橡胶导热

复合材料及其制备方法
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本发明公开了一种含石墨烯的硅橡胶导热复

合材料及其制备方法。导热复合材料主要由硅橡

胶、石墨烯和无机导热填料组成，石墨烯在导热复

合材料中的质量分数为0. 001～0. 1。硅橡胶导

热复合材料的制备工艺为：先在双辊开炼机上将

硅橡胶、石墨烯、无机导热填料和交联剂等混炼均

匀，然后制得导热硅橡胶预聚体；将导热硅橡胶预

聚体放在平板硫化机上进行一段硫化，再在烘箱

中进行二段硫化，制得导热复合材料。由于二维

结构的石墨烯厚径比较大，在硅橡胶中易形成有

效的导热网络，因此添加少量石墨烯就可以显著

提高硅橡胶的导热性能。本发明硅橡胶复合导热

材料40 ℃时的导热系数为4.98 W·（m·K）-1，可

用于电子产品的散热部件。

一种125 °C低烟无卤阻燃乙丙橡胶电缆胶料及

其制备方法
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本发明公开了一种可以在125 ℃下长期使用

的低烟无卤阻燃乙丙橡胶电缆胶料的制备方法。

其主要组分为乙丙橡胶、相容剂、氢氧化镁、混合

阻燃剂和阻燃协效剂。其中，混合阻燃剂为多聚

磷酸胺（APP）、季戊四醇（PT）和三聚氰胺（M）[质
量比为（10～20）∶（2～8）∶（10～30）]的混合

物。本发明电缆胶料的耐热老化性能好，能够在

125 ℃下长期使用，且非常柔软，综合物理性能优

异，阻燃性能好。

一种聚丙烯-三元乙丙橡胶导电

复合材料及其制备方法
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授权公告号：CN 105295193B
授权公告日：2017年9月1日
专利权人：安徽大学

发明人：杨 斌、胡 磊、夏 茹等

本发明公开了一种聚丙烯-三元乙丙橡胶

导电复合材料的制备方法。该复合材料的主

要组分（质量份）为：聚丙烯 50～80，三元乙

丙橡胶 20～50，氧化石墨烯 0.5～2.0，樟木

粉 0.5～2.0。本发明导电复合材料以聚丙烯

和三元乙丙橡胶为主体材料，经适量氧化石墨烯

和樟木粉复合改性制备而得，不仅具有优良的导

电性能和加工性能，而且具有良好的导热性能和

防霉性能。


