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橡胶压缩试验机

中图分类号：TQ330. 4＋92  文献标志码：D

授权公告号：CN 105043907B
授权公告日：2018年4月10日

专利权人： 高铁检测仪器（东莞）有限公司

发明人：谢 锋、陈 刚、张宝剑等

本发明公开了一种橡胶压缩试验机。该压

缩试验机包括安装板、穿过安装板的滚珠丝杆、设

在安装板上且与滚珠丝杆驱动连接的第1电机、与

第1电机连接的译码器、与滚珠丝杆中螺杆连接的

支座、固定在支座上的荷重元传感器、设在荷重元

传感器上的下压盘、滑动穿过安装板的导向框和

偏心轮、设在安装板上且与偏心轮驱动连接的第2
电机、两端分别转动连接在偏心轮上和枢接在导

向框一端的连杆、设在导向框另一端且朝向下压

盘的上压盘、设在安装板上并罩住下压盘和上压

盘的恒温箱。该橡胶压缩试验机在固定压力作用

下，利用译码器可计算试样疲劳形变量并精确测

量生热，以便分析试样的耐压缩疲劳性能和耐老

化性能。

一种石墨烯/硅橡胶复合泡沫材料及

其制备方法

中图分类号：TQ330. 38＋3；TQ333. 93  文献标志码：D

授权公告号：CN 105331112B
授权公告日：2018年4月20日

专利权人：四川大学

发明人：廖 霞、白建伟、李光宪

本 发 明 公 开 了 一 种 石 墨 烯/硅 橡 胶 复 合 泡

沫材料的制备方法，具体步骤如下。第1步：制备

石墨烯和硅橡胶的母炼胶。第2步：将母炼胶在

100～120 ℃下混炼，分批交替加入白炭黑和结构

控制剂，加完配合剂后，继续混炼15～20 min除去

挥发分，冷却至室温，放置10～14 h，再加入硫化

剂，在室温下混炼15～30 min，制得混炼胶。第3
步：将混炼胶在120～125 ℃下预硫化为坯体，将坯

体置于反应釜中进行超临界二氧化碳发泡，制得

预硫化发泡材料。第4步：将预硫化发泡材料完全

硫化，即得平均孔径为6～13 μm的石墨烯/硅橡胶

复合泡沫材料。

一种生物基含硅交替乙丙橡胶及其制备方法

中图分类号：TQ332. 2；TQ333. 4  文献标志码：D

授权公告号：CN 106397635B
授权公告日：2018年5月1日

专利权人：北京化工大学

发明人：岳冬梅、赵 鑫、陈禹霖等

本发明公开了一种生物基含硅交替乙丙橡胶

的制备方法。本发明以三乙基硅烷为改性剂，在

杜仲橡胶主链上引入反应性基团，通过硅氢化反

应对杜仲橡胶改性。与杜仲橡胶相比，本发明制

备的生物基含硅交替乙丙橡胶的耐老化性能和耐

候性能较好，具有优异的界面相容性和较好的抗

湿滑性能，且反应可在常压、溶液中进行，操作简

单，对设备要求低，易扩大和推广。

一种制备耐热氧老化碳纳米管填充的

丁腈橡胶的方法

中图分类号：TQ330. 38＋3；TQ333. 7  文献标志码：D

授权公告号：CN 106084340B
授权公告日：2018年4月10日

专利权人： 航天材料及工艺研究所、中国运载

火箭技术研究院、中国科学院化学

研究所

发明人：张继华、王 昊、张 辉等

本发明公开了一种制备耐热氧老化碳纳米管

填充的丁腈橡胶的方法。首先从分子结构角度出

发，制备耐热氧老化的碳纳米管，然后将碳纳米管

与丁腈橡胶、硫化剂、吸酸剂、促进剂等共混，经硫

化，制得产品。本发明丁腈橡胶耐热氧老化性能

良好，物理性能和耐高温性能优异，适合在热空气

和油介质的密封环境下长时间使用。

橡胶摩擦性能测试实验装置

中图分类号：TQ330. 4＋92  文献标志码：D

授权公告号：CN 104777094B
授权公告日：2018年4月20日

专利权人：清华大学

发明人：危银涛、周福强、杨永宝等

本发明公开了一种橡胶摩擦性能测试实验装

置。该装置包括分别沿纵向延伸的两条滑轨、设在


